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SPOLYLUX

Tecnologia y Calidad

CON MAS DE 50 ANOS DE EXPERIENCIA

En POLYLUX ayudamos a nuestros clientes a mejorar sus instalaciones, dotandolos de productos de alta
calidad, fiables y seguros, a su vez otorgamos soluciones gue se adaptan a cualquiera de sus necesidades
para distintas aplicaciones industriales.

POLYLUX cuenta con una gran experiencia en el sector eléctrico, aportando soluciones a medida e
implementando mejoras en sus productos, para adaptarnos a las exigencias del mercado.

Nuestras instalaciones, de mas de 20.000 m?, se distribuyen en 12.000 m?de superficie dedicados a
produccion, 2.000 m?a oficinas y el resto a servicios.

¢Qué diferencia a nuestros productos? La mejora continua y la calidad

SR 9 = ©® W (B

Barnizado N Secado al horno

por inmersion de alta compactacion

Con estos dos procesos se evitan vibraciones y ruidos en el funcionamiento de nuestros productos.
Se consigue un aumento en el aislamiento y una proteccion adicional contra humedades.

Encapsulado en resina ignifuga
Este proceso dota a nuestros productos de una gran resistencia a contrastes termicos vy
certificado de inflamabilidad UL94 VO,

Todas las conexiones son en cobre
Adoptamos procesos de soldadura y uniones con materiales certificados y homologados.

Nucleos magnéticos
Utilizamos ndcleos magneéticos de diferentes calidades y formatos constructivos para lograr
una alta eficiencia.

Flexibilidad en la construccion final del producto
Nos adaptamos a las necesidades de la instalacion, disefiando envolventes con diferentes
grados de IP. Envolventes estandar IP23 e IPG5 certificadas.

Ensayos de productos
Verificaciones y ensayos automaticos de TODOS los productos segun normativa.

Orientacion al cliente
Equipo técnico de soporte, para asesorar en la instalacion y mantenimiento de 10s productos.

+ info. www.polylux.com
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POLYLUX fabrica transformadores para uso general y para las aplicaciones mas exigentes como petroquimicas,
ferrocarriles, marinas, hospitales, energias renovables y piscinas, entre otros campos. La gama innovadora de filtros de
armonicos y compensadores ofrece una solucion dnica y muy efectiva a los problemas de armonicos en las instalaciones
de oficinas e industriales. Asi mismo, POLYLUX cuenta con una gama de fuentes de alimentacion estabilizadas y no
estabilizadas para todo tipo de aplicaciones en corriente continua.

Todos nuestros transformadores cuentan con terminales soldados, lo cual implica una mayor fiabilidad y
estabilidad en la conexion. Por otro lado, nuestro acabado por inmersién en barniz anti-flash ofrece una
proteccion contra ambientes corrosivos, mayor compactacion, reduccion del ruido y un aumento tanto en
la vida util como en el aislamiento eléctrico. POLYLUX esta especializada en el encapsulado en resina,
ofreciendo mdiltiples ventajas técnicas a los productos.

Alto control de calidad,
verificando el 100%
de los productos.

Los productos POLYLUX estan destinados a la conversion de la tension, la seguridad de las instalaciones y la calidad
de la energia eléctrica. Es nuestro objetivo ofrecer una gama de productos muy amplia en este campo con el fin de
poder dar soluciones completas a nuestros clientes. Con mas de 50 aios de experiencia ofrecemos una extensa
gama de transformadores en potencias desde 40 VA hasta 1000 kVA.

POLYLUX es consciente de que la implementacion de soluciones para el ahorro energético Uinicamente puede ser
efectiva si son econdmicamente aprovechables por el cliente y por el usuario final. Todos nuestros productos estan
fabricados y verificados de acuerdo con estandares internacionales y estrictos parametros.

La constante innovacion es la base para adaptarnos a las nuevas demandas del mercado y seguir estando en primera
linea en nuestro sector. En este contexto estamos continuamente mejorando la gama de fabricados y desarrollando
productos innovadores que ofrecen nuevas soluciones a nuestros clientes.

\

Avda. de Roma, 18-26

08290 CERDANYOLA DEL VALLES

Barcelona - (Spain)

Tel. +34 93 692 65 65 - Fax +34 93 580 96 03
polylux@polylux.com




Indice

S

<

SGS

Serie Pagina
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Entr adla. Y Con una o tres pantallas, segtn demanda QTu 29

Salida: 230 V v 34

Transformadores monofasicos para focos de piscina y jardines

Entrada: 230V PIL 37

el Salida: 12V QL 40
PIP 43

Para lamparas Entrada: 230V PIQ 47
halégenas Salida: con tres regulaciones segun la distancia al foco para obtener 12 V PIN 51
PIPZ 55

Transformadores monofasicos encapsulados de proteccion IP54
Seguin modelo Entrada: 230-400 V 0 230-400-460 V Salida: 12-24-115-230V IP 58

Portatil de seguridad Entrada: 230 V Salida: 12V (TPA) 0 24 V/ (TPB) TP 62

Transformadores para equipos de medida de tension

it Entrada: 100 a 690V 0 de 100V / Y3 a 690V / 3 ;I',‘\"n 2‘7‘
Salida: 1002 690V 0 de 100V /Y32 690V /3 .y :

0

Kit de tres unidades T™T 73

Transformadores de intensidad

Primario bobinado Entrada: 102 25 A Salida: 5 A TIB 76
Primario pasante Entrada: 40 a 500 A Salida: 5 A TIP 77
Nucleo abierto (SPLIT) Entrada: 400 a 1500 A Salida: 5 A TIN 78

Accesorios para el control del aislamiento y temperatura

Centralita de temperatura CTM4 79
Monitor remoto de hasta 12 vigiladores VA40-485 MR12 81
Vigilador de aislamiento y bus de comunicaciones RS485 VA40 82
Sefalizador de panel CR5 85
Transformador de corriente ™ 86

Transformadores rectificadores

sinfito | *T° &

Monofésicos Entrada: 230 V (AC) Salida: 12 0 24 0 48V (DC) TR 91
Confiltro | TRF 95

Trifasicos Entrada: 400 V (AC) Salida: 12 0 24 0 48V (DC) TRT 99

Fuentes de alimentacion conmutadas
Monofasicos Entrada; 110-240 V (AC) Salida: 12V (FCPB)(DC) y 24 V (FCP)(DC) FCP 103
Trifésicos Entrada; 370-430 V (AC) Salida: 24 V (DC) FCPT 104

Transformadores para instalaciones eléctricas clinicas

Entrada: 230V Salida: 230 V TH 105

Monofésicos
Entrada: 230 + 5% V Salida: 24-25-26-27 \/ TLQ 109
Trifasicos Entrada: 400 V Salida: 230 V TTH 112

Transformadores trifasicos para redes con arménicos
Entrada: 400 V Salida; 400 V + neutro TTFK 116
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Para oficinas Red: 400 V cb 123
Para industrias Red: 400 V CF 130
Soluciones para instalaciones en oficinas 135
Soluciones para instalaciones industriales 137
Inductancias para el filtrado de arménicos
Red: 220V a 260 V PR 138
Monofésicos Red: 220V a 260 V QR 141
Red: 220V a 260 V R 144
s ; RTLX 146
Trifésicos Red: 380 V a 460 V RTL 149

Inductancias para el filtrado de arménicos en lineas trifasicas a la salida del convertidor

Red: 400V RTOX 152
Red: 400 V para distancias del convertidor al motor > de 30 metros FTOX 155

Inductancias trifasicas de rechazo para baterias de condensadores

Red: 400V 50 Hz Factor de filtrado: 7% RTFX 158
Transformadores de aislamiento
MonofAsicos Entrada: 15-0-15-230-400 V Salida: 230 V PXR 161
Entrada: 230 V Salida: 230 V TK 164
Trifasicos Entrada: 400 V Salida: 400 V + neutro T 170

Transformadores trifasicos a monofasicos de aislamiento
Entrada: 400 V (trifasica) Salida: 230 V (monofasica) TTK 178

Transformadores trifasicos de aislamiento ecolégicos
Entrada: 400V Salida: 400 V + neutro TG 185

Autotransformadores reversibles

PAU 192

Tensiones: 400 / 230 V QAU 195

Monofasicos AUN 198
Tensiones: 220/ 125V AUR 201

Trifésicos Tensiones: 400 / 230 V AUT 203

Autotransformadores trifasicos para generar neutro artificial

Entrada: 400V Salida: Neutro  Conexion ZIG-ZAG AUTN 210
Variadores de tension
w . . Regulacion manual | EV 217
Monofasicos Entrada: 230 V Salida: de 0 a 250 V Regulacién motorizada | EVM 218
a _ o Regulacion manual I EVT 219
Trifésicos Entrada: 400V Salida: de 0 440V Regulacién motorizada | EVIM 220
Estabilizadores de tension

Monofasicos Entrada: 230V = 15 % Salida: 230V Ve con tiansfomador | ykyverk 221

separador
Entrada: 400V = 15 % Salida: 400V VI EEDE SO | VIyVvIcT 224

. separador

Trifasicos

Entrada: 400V + 15 % Salida: 400V VIES | o e L BT | VIFyVIFCT 227

separador
Fabricados especiales 230
Grados de proteccion, ventajas del encapsulado en resina y simbologia 232
Anexo: 233
Aislantes y grupos de conexion 234
Tabla seleccion de conductores y protecciones para monofasicos de baja potencia 235
Tabla seleccion de protecciones para monofésicos y trifasicos de alta potencia 236
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Transformadores monofasicos
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Definicion y aplicaciones Caracteristicas de fabricacion

Nuestra serie P, son equipos con un disefio robusto y moderno, perfectos para trabajar Todas las versiones tienen en comin las siguientes caracteristicas:

de forma continua alimentando instalaciones y maquinarias industriales, terciarias o e Barnizados con barniz anti-flash, por inmersion. Asegura una mayor compactacion,
residenciales. Debido a su disefio se obtiene un grado de proteccion IP20 que evita los aislamiento y eliminacion del ruido.

contactos eléctricos directos y protege perfectamente los bobinados. Punteras de conexion de cobre soldadas y llevadas a bornero, para evitar los pe-
Sus aplicaciones principales son las siguientes: ligros provocados por las dilataciones, que desembocan en una mala conexion.

e El aislamiento de circuitos, pudiendo aumentar o disminuir la tension a la salida. Puentes para las diferentes conexiones incluidos en el embalaje del producto.

e Para cambiar el régimen de neutro de las instalaciones, pudiendo pasar de una red Posibilidad de fijacion en carril DIN hasta 250 VA.

hifasica a una monofasica o viceversa (este caso lleva implicito generar el neutro
artificial).

¢ En instalaciones con cierto nivel de ruido eléctrico, el uso de un transformador
ayuda a mejorar la calidad de la red eléctrica en su secundario.

e |nstalaciones donde se requiera tensiones de seguridad (<50 V).

Convertible de clase | a clase Il (hasta 2500 VA)

LED indicador de funcionamiento.

Plena potencia en todas las tomas.

Todos los transformadores son verificados automaticamente uno a uno, generan-
dose el informe de ensayo de conformidad segtin norma correspondiente.

o Poder aislar los dispositivos mas sensibles en un cuadro de control.
e Sacar diferentes tensiones de control y maniobra en un cuadro eléctrico.

Hasta 2500 VA

e (aja de polimero técnico.

e Material ignifugo V-0 segtn UL 94

e Tapa de proteccion de bornes, evitando
cualquier contacto directo.

e (anales de ventilacion por la parte superior y
en todo el perimetro.

e  Ftiqueta de caracteristicas con todas las
indicaciones para conexionado y proteccion.

Desde 3150 VA

e  (Caja metdlica pintada con epoxi resistente a
todo tipo de ambientes himedos y corrosivos.

e Tapa de proteccion de bornes, evitando
cualquier contacto directo.

e  (Canales de ventilacion en todo el perimetro
de la caja.

e  FEtiqueta de caracteristicas con todas las
indicaciones para conexionado y proteccion.

Caracteristicas técnicas - modelo estandar Esquemas eléctricos

o Hasta 100 VA

Potencia 40 VA a 5000 VA .
Aislantes Clase B - 130 °C ntrada Salda
. 400V © o}
Bobinado Clase HC - 200 °C Regulacion de tensiones
Temperatura ambiente 45 °C : mediante puentes, ver
Frecuencia 50-60 Hz 230V ! seccion “conexionado
| I’ t : “
Ruido < 45dB | eleetiee
Grado de proteccion 1P20 |
|
Refrigeracion ANAN 0© Lo z 0@
Incluye Indicador de funcionamiento LED
Montaie Mediante tornillos (para todas las potencias) e  Desde 160 VA
J Fijacion en carril DIN 46277/3 (hasta 250 VA)
Normas IEC/EN/UNE-EN 61558, CE Fnirada Sallda
Proteccion Convertible de clase | a clase Il (hasta 2500 VA)
o : . -~ . ) Regulacion de tensiones Regulacion de tensiones
Seleccion de tensiones Mediante puentes metalicos, incluidos ) )
B . mediante puentes, ver | mediante puentes, ver
Servicio Continuo seccion “conexionado | seccion “conexionado
4,6 kV (1 min, 50 Hz) entre primario y secundario eléctrico” [ eléctrico”
Tension de prueba 3,2 kV (1 min, 50 Hz) entre primario y masa |
2,5 kV (1 min, 50 Hz) entre secundario y masa |
|
0 o | o 0
,,,,,, Fo) @
Célculo de
protecciones

+ info. www.polylux.com
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Transformadores monofasicos
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Conexionado eléctrico

Video de
conexionado

POLYLUX Informacion sujeta a modificacion.

+ info. www.polylux.com

- <100 VA
| ] l ] I I Entrada; Salida:
e 230V | Conexion: 2-3 e Referencia PB 12V Conexion: 7-10
. e Referencia PC 24V Puentes: 7-8/9-10
vPOLYLUX e 400V | Conexion: 2-4 e Referencia PD 115V
8 XxxvA e ReferenciaPB24V | Conexion: 7-10
e e Referencia PC 48V Puentes: 8-9
SN : XXXXX . o Referencia PD 230V
Video de
conexionado
’ . Desde 160 VA hasta 1000 VA
I Entrada: Salida:
82:‘“ e 230400; e 230V Conexion: 2-5 e Referencia PB 12V Conexion: 8-11
ce - Puentes: 2-3/ 4-5 e Referencia PC 24V Puentes: 8-9/ 10-11
SOOXVA e o 400V Conexion: 2-6 * Referencia PD 115V
Ret X 00 Puentes: 3-4 * Referencia PB 24V Conexion: 8-11
8 SN X00000K o0l e 460V Conexion: 2-5 e Referencia PC 48V Puentes: 9-10
Puentes: 3-4 e Referencia PD 230V
Video de .
conexionado
>1250 VA
Entrada: Salida:
e 230V Conexion: 1-4 e Referencia PC 24V Conexion: 7-10
Puentes: 1-2/3-4 e Referencia PD 115V Puentes: 7-8/9-10
e 400V Conexion: 1-5 e Referencia PC 48V Conexion: 7-10
Puentes: 2-3 e Referencia PD 230V Puentes: 8-9
g oo o 460V Conexion: 1-4
Puentes: 2-3


https://www.youtube.com/watch?v=8bWgHKRGY8Q
https://www.youtube.com/watch?v=L6W-wwAbIn0
https://www.youtube.com/watch?v=L6W-wwAbIn0
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Control, maniobra y aislamiento

Tipos de bornes

Par de apriete m

Dimensiones Potenci Potenci
A 1 B [ ¢ [ @ | " | Deste | Hasta | Desde | ©
Borne M3 8 11 9 M3 0,5 40 100 40 100
Borne M4 10 13,5 12 M4 1,1 160 1000 160 250
Bomne M5 15 18,5 14 M5 2,5 1250 5000 315 1000
Bome M6 15,5 20,4 13 M6 4 - - 1250 5000

Datos tedricos - modelo estandar

. Intensidad entrada Intensidad salida
Potencia .
va | Referencia A A

PB (tension salida 12 V [V1] 0 24 V [V2])

Protecciones de entrada (A)
(MCB -> D / Fusible -> aM)

Protecciones de salida (A)
(MCB -> C / Fusible -> gG)

40 PB40 0,17 0,10 3,33 1,67 0,4 (--/T) 0,2 (--/T) 3,15 16
63 PB63 0,27 0,16 = 5,25 2,63 0,63 (/T 0,315 (- - 5 25
100 PB100 0,43 0,25 - 8,33 417 1 (/M) 0,5 (--/T) - 8 4
160 PB160 0,70 0,40 0,35 13,33 6,67 16 1 0,63 12,5 6
200 PB200 0,87 0,50 0,43 16,67 8,33 2 1 1 16 8
250 PB250 1,09 0,63 0,54 20,83 10,42 2,5 1,25 1,25 20 10
315 PB315 1,37 0,79 0,68 26,25 13,13 3,15 16 1,6 25 12,5
400 PB400 1,74 1,00 0,87 33,33 16,67 4 2 2 32 16
500 PB500 2,17 1,25 1,09 41,67 20,83 5 25 25 40 20
PC (tension salida 24 V [V1] o0 48 V [V2])
40 PC40 0,17 0,10 - 1,67 0,83 0,4 (--/) 0,2 (--/T) 16 0,8 (--/T)
63 PC63 0,27 0,16 - 2,63 1,31 0,63 (-/T) 0,315 (- - 25 1,25
100 PC100 0,43 0,25 - 417 2,08 1 (=M 0,5 (- - 4 2
160 PC160 0,70 0,40 0,35 6,67 3,33 16 1 0,63 6 3,15
200 PC200 0,87 0,50 0,43 8,33 417 2 1 1 8 4
250 PC250 1,09 0,63 0,54 10,42 5,21 25 1,25 1,25 10 5
315 PC315 1,37 0,79 0,68 13,13 6,56 3,15 16 16 12,5 6
400 PC400 1,74 1,00 0,87 16,67 8,33 4 2 2 16 8
500 PC500 2,17 1,25 1,09 20,83 10,42 5 2,5 25 20 10
630 PC630 2,74 1,58 1,37 26,25 13,13 6 3,15 3,15 25 12,5
800 PC800 3,48 2,00 1,74 33,33 16,67 8 4 4 32 16
1000  PC1000 4,35 2,50 2,17 41,67 20,83 10 5 5 40 20
1250  PG1250 5,43 3,13 2,72 52,08 26,04 10 6,3 5 50 25
1600  PC1600 6,96 4,00 3,48 66,67 33,33 16 8 8 63 32
2000  PC2000 8,70 5,00 4,35 83,33 41,67 20 10 10 80 40
PD (tension salida 115 V [V1] 0 230 V [V2])

40 PD40 0,17 0,10 - 0,35 0,17 0,4 (- 0,2 (--/M - 0,31 (M 0,16 (--/T)

63 PD63 0,27 0,16 - 0,55 0,27 0,63 (-/T) 0,315 (- - 0,5 (--/T) 0,25 (--/T)
100 PD100 0,43 0,25 - 0,87 0,43 1 (- 0,5 (~-/T) - 0,8 (--/T) 0,4 (--/T)
160 PD160 0,70 0,40 0,35 1,39 0,70 16 1 0,63 1,25 0,63 (--/T)
200 PD200 0,87 0,50 0,43 1,74 0,87 2 1 1 16 0,8 (--/T)
250 PD250 1,09 0,63 0,54 2,17 1,09 25 1,25 1,25 2 1
315 PD315 1,37 0,79 0,68 2,74 1,37 3,15 16 16 25 1,25
400 PD400 1,74 1,00 0,87 3,48 1,74 4 2 2 3,15 16
500 PD500 2,17 1,25 1,09 4,35 2,17 5 25 25 4 2
630 PD630 2,74 1,58 1,37 5,48 2,74 6 3,15 3,15 5 25
800 PD800 3,48 2,00 1,74 6,96 3,48 8 4 4 6 4
1000  PD1000 4,35 2,50 2,17 8,70 4,35 10 5 5 8 4
1250  PD1250 5,43 3,13 2,72 10,87 5,43 10 6,3 5 10 5
1600  PD1600 6,96 4,00 3,48 13,91 6,96 16 8 8 12,5 6
2000  PD2000 8,70 5,00 4,35 17,39 8,70 20 10 10 16 8
2500  PD2500 10,87 6,25 5,43 21,74 10,87 25 12,5 12,5 20 10
3150  PD3150 13,70 7,88 6,85 27,39 13,70 32 16 16 25 12,5
4000  PD4000 17,39 10,00 8,70 34,78 17,39 40 20 20 32 16
5000  PD5000 21,74 12,50 10,87 4348 21,74 50 25 25 40 20

»




SERIE P

Transformadores monofasicos

X [ ES1

Control, maniobra y aislamiento

Datos teoricos - modelo estandar

LR Referencia
VA v
| Foble | migdo

Seccion maxima

conductor entrada (mm?)

Seccion maxima
conductor salida (mm?)

| 4ov_ |  s«0v | oowt | v
e | mgto | rowe | migwo | e | mgwo | e | migwo

PB (tension salida 12 V [V1] 0 24 V [V2])
40 PB40 0,5 0,5 0,5 0,5 - - 1 15 1 1,5
63 PB63 0,5 0,5 0,5 05 - - 15 2 1 1,5
100 PB100 0,5 0,5 0,5 - - 2 2,5 15 2
160 PB160 0,5 1 0,5 05 05 05 25 4 15 2
200 PB200 0,5 1 0,5 0,5 1 4 - 2 2,5
250 PB250 0,5 1 0,5 0,5 1 4 - 2,5 4
315 PB315 0,5 1 0,5 1 0,5 1 6 - 2,5 4
400 PB400 1 1,5 05 1 0,5 1 8 - 4 -
500 PB500 1 15 0,5 1 0,5 1 10 - 4
PC (tension salida 24 V [V1] 0 48 V [V2])
40 PC40 0,5 0,5 0,5 0,5 - - 1 1,5 0,5 1
63 PC63 0,5 0,5 0,5 05 - . 1 1,5 0,5 1
100 PC100 0,5 1 0,5 0,5 - - 15 2 1 1,5
160 PC160 0,5 1 0,5 05 05 05 1,5 2 1 1,5
200 PC200 0,5 1 0,5 05 1 2 2,5 15 2
250 PC250 0,5 1 0,5 1 05 1 25 4 1,5 2
315 PC315 0,5 1 0,5 1 0,5 1 25 4 15 2
400 PC400 1 15 0,5 1 0,5 1 4 - 2 2,5
500 PC500 1 15 0,5 1 0,5 1 4 - 2,5 4
630 PC630 1 1,5 1 1,5 0,5 1 6 - 25 4
800 PC800 1 15 1 15 15 8 - 4 -
1000  PC1000 1,5 2 1 15 1 1,5 10 - 4 -
1250  PC1250 15 2 1 15 1 15 16 - 6
1600  PC1600 1,5 2 1 1,5 1 15 16 - 8 -
2000  PC2000 2 2,5 15 2 15 2 20 - 10 -
PD (tension salida 115 V [V1] 0 230 V [V2])

40 PD40 0,5 0,5 0,5 0,5 - - 05 0,5 0,5 0,5
63 PD63 0,5 0,5 0,5 05 - - 05 05 0,5
100 PD100 0,5 1 0,5 0,5 - - 05 0,5 1
160 PD160 0,5 1 0,5 05 05 05 05 0,5 1
200 PD200 0,5 1 0,5 0,5 1 1 15 05 1
250 PD250 0,5 1 05 1 0,5 1 1 1,5 0,5 1
315 PD315 0,5 1 0,5 1 05 1 1 15 0,5 1
400 PD400 1 15 0,5 1 05 1 1 1,5 1 1,5
500 PD500 1 15 0,5 1 05 1 15 2 1 15
630 PD630 1 15 1 15 0,5 1 15 2 1 1,5
800 PD800 1 15 1 15 1 15 15 2 1 15
1000  PD1000 1,5 2 1 15 1 1,5 2 25 1,5 2
1250  PD1250 1,5 2 1 1,5 1 15 2,5 4 15 2
1600  PD1600 1,5 2 1 15 1 15 25 4 1,5 2
2000  PD2000 2 2,5 15 2 15 2 4 - 2 2,5
2500  PD2500 2,5 4 15 2 15 2 4 - 2,5 4
3150  PD3150 2,5 4 2 2,5 15 2 6 - 25 4
4000  PD4000 4 - 2 2,5 2 2,5 8 - 4 -
5000  PD5000 4 2,5 4 2,5 4 10 - 4

+ info. www.polylux.com




SERIE P Ea

Control, maniobra y aislamiento

Medidas

] Tension de Tension de salida V Dimensiones externas Fijaciones
Potencia entrada Referencias a0

40 230/ 400 PB40 PC40 PD40 101 5 11

63 230/ 400 PB63 PC63 PD63 84 101 98 88 55 5 13
100 230/ 400 PB100 PC100 PD100 84 101 9 88 55 5 16
160 230/ 400/ 460 PB160 PC160 PD160 106 123 118 110 74 5 2,3
200 230/ 400/ 460 PB200 PC200 PD200 106 123 118 110 74 5 28
250 230/ 400 / 460 PB250 PC250 PD250 106 123 118 110 74 5 3,6
315 230/ 400/ 460 PB315 PC315 PD315 118 138 131 121 88 6 41
400 230/ 400 / 460 PB400 PC400 PD400 118 138 131 121 88 6 48
500 230/ 400/ 460 PB500 PC500 PD500 136 162 156 145 104 6 6
630 230/ 400/ 460 PC630 PD630 136 162 156 145 104 6 78
800 230/ 400/ 460 PC800 PD800 136 162 156 145 104 6 8,7
1000 230/ 400 / 460 PC1000 PD1000 136 162 180 145 104 6 96
1250 230/ 400/ 460 PC1250 PD1250 214 225 284 195 175 7 16,6
1600 230/ 400/ 460 PC1600 PD1600 214 225 284 195 175 7 20,8
2000 230/ 400 / 460 PC2000 PD2000 214 225 284 195 175 7 25,9
2500 230 /400 / 460 PD2500 214 225 284 195 175 7 28,7
3150 230/ 400/ 460 PD3150 247 260 349 233 223 7 36,7
4000 230/ 400/ 460 PD4000 247 260 349 233 223 7 435
5000 230/ 400 / 460 PD5000 247 260 349 233 223 7 56,1

Hasta PB500, PC1000 y PD1000 Desde PC1250 hasta PC2000 Desde PD3150

Desde PD1250 hasta PD2500

Opciones de fabricacion bajo demanda (consultar precios)

Potencia Desde 25 VA hasta 5000 VA
Tension Desde 6 V hasta 1100V
Pantallas Primario / secundario, primario / masa y secundario / masa

Generar neutro

Para realizar este procedimiento: usaremos un transformador monofasico con la potencia adecuada, que conectaremos en el primario con las dos fases
y a la salida, realizamos un puente entre una de las fases de la salida y tierra. A partir de este momento, esta linea actuara como neutro.

Maquina

Fase Fase Fase
Fase Neutro Nouo

L
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Control, maniobra y aislamiento

Estructura de la placa de caracteristicas

LED de funcionamiento I| (ld;”ll Id‘” Id‘”l‘ ’l o | Conexionado primario

Tensiones primario

0 (¢ — ) 4 @::@ 230 —
Potencia (VA) 00 460 @

SPoLYLUX | (¢ _
EN 61558 Norma aplicable
Codigo de barras EAN XXXVA = | orado do proteccion 1P

Ta 30/B | Temperatura ambiente / clase

8 ;‘:‘f §XX§XXXX 50-60 Hz | Frecuencia
E Proteccion en primario

Conformidad CE

Simbologia tipos de transformador

Tensiones secundario

Referencia

Nimero de serie

Conexion tierra

Conexionado secundario

L dspoLrLux
V005 |




SERIE Q ER G

Control, maniobra y aislamiento encapsulado

Hasta 1000 VA Definicion y aplicaciones
e (aja de polimero técnico. Los transformadores de control y maniobra (QB y QC) estan especificamente dise-
*  Material ignifugo V-0 segin UL 94. fiados para aplicaciones donde se requiere adaptar pequefias tensiones o donde se
¢ Encapsulado en resina ignifuga V-0. necesita el aislamiento galvanico de pequefias cargas o con tensiones de seguridad.
¢ Tapa de proteccion de bornes, evitando Los QD proporcionan aislamiento galvanico entre primario y secundario. Entre sus
cualquier contacto directo. aplicaciones principales destacan la proteccion contra contactos eléctricos
e Ftiqueta de caracteristicas con todas monofésicos y el aislamiento de la carga / instalacion de la red, asi como la genera-
las indicaciones para conexionado y cion de neutros referenciados a tierra.
proteccion. Indicado para instalaciones navales, edlicas, solares, piscinas, jardines, ferroviarias y

plataformas petroliferas.

Caracteristicas de fabricacion

Desde 1250 VA e Protegido contra contactos indirectos.
e Completamente encapsulado en resina * Convert!blg de Clase | a Qlase ”.'
ignifuga V-0 * Incluye indicador de funcionamiento LED.
e Tapa de proteccion de bornes, evitando * Plena potencia en todas las tomas. T
cualquier contacto directo. e Seleccion de tensiones mediante puentes metdlicos (incluidos).
o Ftiqueta de caracteristicas con todas e Fijacion mediante carril DIN (hasta 250VA) o tornilleria.
las indicaciones para conexionado y e Posibilidad de fabricacion a medida en caso de que las especificaciones estandar no
proteccion. fuesen adecuadas.

Proteccion contra ambientes himedos, salinos y corrosivos.

Mayor resistencia mecanica frente a vibraciones, sobreintensidades y arménicos
transitorios.

Todos los transformadores son verificados automaticamente uno a uno, generan-
dose el informe de ensayo de conformidad segtin norma correspondiente.

Caracteristicas técnicas - modelo estandar Esquemas eléctricos
Potencia 40 VA 2 2500 VA *  Hasta100VA

Entrada Salida
Aislantes Clase B - 130 °C

400V o o 3 .
Bobinado Clase HC - 200 °C Regulacion de tensiones
. . | mediante puentes, ver
|
Temperatura ambiente 45 °C y30V | seccién “conexionado
Frecuencia 50-60 Hz | eléctrico”
Ruido <40 dB 1
|
1P20 0 o ! o 0

Grado de proteccion

,,,,,, 0 @
Refrigeracion AN
Incluye Indicador de funcionamiento LED e  Desde 160 VA
Montaie Mediante tornillos (para todas las potencias) !
J Fijacion en carril DIN 46277/3 (hasta 100 VA) Entrada Salida
Normas IEC/EN/UNE-EN 61558, CE °
. . Regulacion de tensiones Regulacion de tensiones
Proteccion Convertible de clase | a clase Il ) )
mediante puentes, ver | mediante puentes, ver
Seleccion de tensiones Mediante puentes metalicos, incluidos seccion “conexionado | seccion “conexionado
|
Servicio Continuo eléctrico” : eléctrico
4,6 kV (1 min, 50 Hz) entre primario y secundario !
Tension de prueba 3,2 kV (1 min, 50 Hz) entre primario y masa |
2,5 kV (1 min, 50 Hz) entre secundario y masa 0o | ° 0
—————— o3
)} 12 + info. www.polylux.com
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Transformadores monofasicos
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Control, maniobra y aislamiento encapsulado

Conexionado eléctrico

vPOLYLUX
8 XXXVA

Ref: XXXX
SN : XXXXX

991 502

0Q:®3 L4 E— /) 230 2

00 a_——0 4600 400®v

gpoLyLux:| €€

Made in Spain

XXXVA [ %%

.8. Ref: XXX Ta40/B

SN : XXXXXXX Sl

8 Ref.  XXXXX
SN:  XXXXXXXX

<100 VA

Entrada;

e 230V | Conexion: 2-3
e 400V | Conexion: 2-4

—r
Video de
conexionado

Desde 160 VA hasta 1000 VA

Entrada:

e 230V Conexion: 2-5
Puentes: 2-3/ 4-5

e 400V Conexion: 2-6
Puentes: 3-4

e 460V Conexion: 2-5
Puentes: 3-4

Video de

conexionado

>1250 VA

Entrada:

e 230V Conexion: 1-4
Puentes: 1-2 / 3-4

e 400V Conexion: 1-5
Puentes: 2-3

e 460V Conexion: 1-4
Puentes: 2-3

Video de
conexionado

+ info. www.polylux.com

POLYLUX Informacion sujeta a modificacion.

Salida:

e Referencias QB 12V
e Referencias QC 24 V
e Referencias QD 115V

e Referencias OB 24V
e Referencias QC 48V
e Referencias QD 230V

Salida:

e Referencias QB 12V
e Referencias QC 24 V
e Referencias QD 115V

e Referencias QB 24 V
e Referencias QC 48 V
e Referencias QD 230V

Salida:
e Referencias QC 24 V
e Referencias QD 115V

e Referencias QC 48V
e Referencias QD 230V

Conexion: 7-10
Puentes:; 7-8/9-10

Conexion: 7-10
Puentes: 8-9

Conexion: 8-11
Puentes: 8-9/10-11

Conexion: 8-11
Puentes: 9-10

Conexion: 7-10
Puentes: 7-8/9-10

Conexion: 7-10
Puentes: 8-9

13 &


https://www.youtube.com/watch?v=8bWgHKRGY8Q
https://www.youtube.com/watch?v=L6W-wwAbIn0
https://www.youtube.com/watch?v=L6W-wwAbIn0
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SERIE Q

Control, maniobra y aislamiento encapsulado

Tipos de bornes

< B A -
Dimensiones Par de apriete
s @l
N-m

m NI N
Borne M3 8 11 9 M3 0,5 WOO 100 N
BorneM4 10 135 12 M4 11 160 1000 160 250 \
Bomne M5 15 18,5 14 M5 2,5 1250 2500 315 1000
Bome M6 15,5 20,4 13 M6 4 1250 2500 < > )

Datos tedricos - modelo estandar

P . IntenSIdad entrada IntenSIdad salida Protecciones de entrada (A)
ot‘tlaRcla Referencia (MCB -> D / Fusible -> aM)

Protecciones de salida (A)
(MCB -> C / Fusible -> gG)

mlm-m““ | 40V | w1 |
QB (tension salida 12 V [V1] 0 24 V [V2])
40 QB40 0,17 0,10 3,33 1,67 0,4 (--/T) 2 (M) 3,15 1,6
63 0B63 0,27 0,16 - 5,25 2,63 063(--/T) 0O 315( -M - 5 2,5
100 QB100 0,43 0,25 8,33 417 1 (--/T) 5 (/M) - 8 4
160 QB160 0,70 0,40 0,35 13,33 6,67 1,6 1 0,63 12,5 6
200 QB200 0,87 0,50 0,43 16,67 8,33 2 1 1 16 8
250 QB250 1,09 0,63 0,54 20,83 10,42 25 1,25 1,25 20 10
315 0B315 1,37 0,79 0,68 26,25 13,13 3,15 1,6 1,6 25 12,5
400 QB400 1,74 1,00 0,87 33,33 16,67 4 2 2 32 16
500 QB500 2,17 1,25 1,09 41,67 20,83 5 25 2,5 40 20
QC (tension salida 24 V [V1] o 48 V [V2])
40 Qc40 0,17 0,10 1,67 0,83 0,4 (--/T) (- 16 0,8 (--/T)
63 Qce63 0,27 0,16 - 2,63 1,31 063(--/T) 0 315 (=M - 2,5 1,25
100 Qc100 0,43 0,25 - 417 2,08 1 (/M) 5 (/M - 4 2
160 Qc160 0,70 0,40 0,35 6,67 3,33 1,6 1 0,63 6 3,15
200 QC200 0,87 0,50 0,43 8,33 417 2 1 1 8 4
250 QC250 1,09 0,63 0,54 10,42 5,21 25 1,25 1,25 10 5
315 ac315 1,37 0,79 0,68 13,13 6,56 3,15 1,6 1,6 12,5 6
400 Qc400 1,74 1,00 0,87 16,67 8,33 4 2 2 16 8
500 Qc500 2,17 1,25 1,09 20,83 10,42 5 25 2,5 20 10
630 QC630 2,74 1,58 1,37 26,25 13,13 6 3,15 3,15 25 12,5
800 QCc800 3,48 2,00 1,74 33,33 16,67 8 4 4 32 16
1000  QC1000 435 2,50 2,17 41,67 20,83 10 5 5 40 20
1250  QC1250 5,43 3,13 2,72 52,08 26,04 10 6,3 5 50 25
1600  QC1600 6,96 4,00 3,48 66,67 33,33 16 8 8 63 32
2000  QC2000 8,70 5,00 4,35 83,33 41,67 20 10 10 80 40
OD (tension salida 115V [V1] 0230 V [V2])

40 QD40 0,17 0,10 0,35 0,17 0,4 (--/T) 2 (/M - 0,31 (--/T) 0,16 (--/T)
63 QD63 0,27 0,16 - 0,55 0,27 063(-/T O 315 &) - 0,5 (--/M 0,25 (--/T)
100 QD100 0,43 0,25 - 0,87 0,43 1 (/M) (--M - 0,8 (--/T) 0,4 (--/T)
160 QD160 0,70 0,40 0,35 1,39 0,70 1,6 1 0,63 1,25 0,63 (--/T)
200 QD200 0,87 0,50 0,43 1,74 0,87 2 1 1 16 0,8 (--/T)
250 QD250 1,09 0,63 0,54 2,17 1,09 25 1,25 1,25 2 1
315 QD315 1,37 0,79 0,68 2,74 1,37 3,15 1,6 1,6 2,5 1,25
400 QD400 1,74 1,00 0,87 3,48 1,74 4 2 2 3,15 1,6
500 QD500 2,17 1,25 1,09 435 2,17 5 25 2,5 4 2
630 QD630 2,74 1,58 1,37 5,48 2,74 6 3,15 3,15 5 2,5
800 QD800 3,48 2,00 1,74 6,96 3,48 8 4 4 6 4
1000  QD1000 4,35 2,50 2,17 8,70 4,35 10 5 5 8 4
1250  QD1250 5,43 3,13 2,72 10,87 5,43 10 6,3 5 10 5
1600  QD1600 6,96 4,00 3,48 13,91 6,96 16 8 8 125 6
2000  QD2000 8,70 5,00 435 17,39 8,70 20 10 10 16 8
2500  QD2500 10,87 6,25 5,43 21,74 10,87 25 12,5 12,5 20 10

» u
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SERIE Q

Control, maniobra y aislamiento encapsulado

Datos teoricos - modelo estandar

Seccion maxima Seccion maxima
conductor entrada (mm?) conductor salida (mm?)

Potencia .
wa |ReferenoR T sy T aov | aev | v v
l rebe | Fgdo | Feble | Rodo | Feble | Wodo | Fede | Mga | rewbe | Mo |

QB (tension salida 12 V [V1] 0 24 V [V2])

40 0B40 05 05 05 05 1 15 1 15
63 0B63 05 0,5 0,5 0,5 - - 15 2 1 15
100 0B100 05 1 05 0,5 - - 2 2,5 15 2
160 0B160 05 1 0,5 0,5 0,5 0,5 25 4 15 2
200 0B200 0,5 1 0,5 1 0,5 1 4 - 2 25
250 0B250 05 1 05 1 0,5 1 4 - 2,5 4
315 0B315 05 1 05 1 0,5 1 6 - 25 4
400 QB400 1 15 0,5 1 0,5 1 8 - 4

500 0B500 1 15 05 1 0,5 1 10 - 4

QC (tensidn salida 24 V [V1] 0 48 V [V2])
40 ac4o 0,5 0,5 0,5 0,5 - - 1 15 0,5 1
63 ace3 05 05 05 0,5 - - 1 15 0,5 1
100 Qc100 05 1 05 0,5 - - 15 2 1 15
160 QC160 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 15 2 1 15
200 0C200 05 1 05 1 0,5 1 2 2,5 15 2
250 0C250 05 1 0,5 1 0,5 1 25 4 15 2
315 ac315 0,5 1 0,5 1 0,5 1 25 4 15 2
400 QC400 1 15 05 1 0,5 1 4 - 2 2,5
500 QC500 1 15 05 1 0,5 1 4 - 25 4
630 QC630 1 15 1 15 0,5 1 6 - 25 4
800 QC800 1 15 1 15 1 15 8 - 4 -
1000  QC1000 15 2 1 15 1 15 10 - 4 -
1250  QC1250 15 2 1 15 1 15 16 - 6
1600  QC1600 15 2 1 15 1 15 16 - 8 -
2000  QC2000 2 25 15 2 15 2 20 - 10 -
QD (tension salida 115 V [V1] 0 230 V [V2])

40 QD40 05 05 05 0,5 - - 0,5 0,5 0,5 0,5
63 QD63 0,5 05 0,5 0,5 - - 0,5 1 05 05
100 QD100 0,5 1 0,5 0,5 - - 0,5 1 0,5 1
160 QD160 05 1 05 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1
200 QD200 05 1 05 1 0,5 1 1 15 0,5 1
250 QD250 05 1 05 1 0,5 1 1 15 0,5 1
315 QD315 05 1 05 1 0,5 1 1 15 0,5 1
400 QD400 1 15 0,5 1 0,5 1 1 15 1 15
500 QD500 1 15 0,5 1 0,5 1 15 2 1 15
630 QD630 1 15 1 15 0,5 1 15 2 1 15
800 QD800 1 15 1 15 1 15 15 2 1 15
1000  QD1000 15 2 1 15 1 15 2 2,5 15 2
1250  QD1250 15 2 1 15 1 15 2,5 4 15 2
1600  QD1600 15 2 1 15 1 15 25 4 15 2
2000  QD2000 2 25 15 2 15 2 4 - 2 25
2500  QD2500 25 4 15 2 15 2 4 - 2,5 4

+ info. www.polylux.com 15 <<
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Control, maniobra y aislamiento encapsulado

Medidas

] Tensién de Tension de salida V Dimensiones externas Fijaciones
Pot‘t;Rcla entrada Referencias e

40 230/ 400 QB40 QC40 QD40 101 5 1,2
63 230/ 400 QB63 Qce63 QD63 84 101 98 88 55 5 15
100 230/ 400 QB100 QC100 QD100 84 101 98 88 55 5 1,8
160 230/ 400/ 460 QB160 QCc160 QD160 106 123 118 110 74 5 2,9
200 230/ 400/ 460 QB200 QG200 QD200 106 123 118 110 74 5 3,4
250 230/ 400/ 460 QB250 QCc250 QD250 106 123 118 110 74 5 4
315 230/ 400/ 460 QB315 QC315 QD315 118 138 131 121 88 6 5
400 230/ 400/ 460 QB400 QC400 QD400 118 138 131 121 88 6 556
500 230/ 400/ 460 QB500 QC500 QD500 136 162 156 145 104 6 8,7
630 230/ 400/ 460 QC630 QD630 136 162 156 145 104 6 8,8
800 230/ 400/ 460 QG800 QD800 136 162 156 145 104 6 9,7
1000 230/ 400/ 460 QCc1000 QD1000 136 162 180 145 104 6 10,5
1250 230/ 400/ 460 QG1250 QaD1250 233 241 244 219 175 7 25,6
1600 230/ 400/ 460 QC1600 QD1600 233 241 274 219 175 7 30
2000 230/ 400/ 460 QC2000 QD2000 233 241 314 219 175 7 37,6
2500 230/ 400/ 460 QD2500 233 241 314 219 175 7 38,5
Hasta QB500, QC1000 y QD1000 Desde QC1250 y QD1250
AedfenH | 1
| If

A

E ;) il

Opciones de fabricacion bajo demanda (consultar precios)

Potencia Desde 25 VA hasta 2500 VA
Tension Desde 6 V hasta 1100V
Pantallas Primario / secundario, primario / masa y secundario / masa

Generar neutro

Para realizar este procedimiento: usaremos un transformador monofasico con la potencia adecuada, que conectaremos en el primario con las dos fases
y a la salida, realizamos un puente entre una de las fases de la salida y tierra. A partir de este momento, esta linea actuara como neutro.

Maquina
Fase Fase Fase a
Fase Neutro Neuo
= L

» 6
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SERIE Q

Control, maniobra y aislamiento encapsulado

Estructura de la placa de caracteristicas

LED de funcionamiento llﬂal ’I“”I\ I“”i Conexionado primario

Tensiones primario

Potencia (VA) Q——® 460 @ 400 @ |v

gpoLyLux | €€ _
EN 61558 Norma aplicable
Cadigo de barras EAN XXXVA Ton Grado de proteccin IP

Ta 40/B | Temperatura ambiente / clase

8 Ref: XXX Frecuencia
SN : XXXXXXX Proteccion en primario

Conformidad CE

Simbologia tipos de transformador

Tensiones secundario

Referencia

Nimero de serie

Conexion tierra

Conexionado secundario

___—" Polimero técnico V-0 UL 94

Resina ignifuga

Nicleo magnético
Bobinado HC 200

Seccionado

+ info. www.polylux.com 17 <<
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SERIEN

Control, maniobra y aislamiento encapsulado

Transformadores monofasicos

X [ ES1

-

Definicion y aplicaciones

Los transformadores de control y maniobra (NB y NC) estan especificamente dise-
fiados para aplicaciones donde se requiere adaptar pequefias tensiones o donde se
necesita el aislamiento galvanico de pequefias cargas o con tensiones de seguridad.
Los ND proporcionan aislamiento galvanico entre primario y secundario. Entre sus
aplicaciones principales destacan la proteccion contra contactos eléctricos
monofasicos y el aislamiento de la carga / instalacion de la red, asi como la genera-
cion de neutros referenciados a tierra.

Indicado para instalaciones navales, edlicas, solares, piscinas, jardines, ferroviarias y
plataformas petroliferas.

Caracteristicas técnicas - modelo estandar

Potencia

Aislantes

Bobinado
Temperatura ambiente
Frecuencia

Ruido

Grado de proteccion

Refrigeracion
Montaje

Normas
Seleccion de tensiones

Servicio

Tension de prueba

40 VA a 5000 VA
Clase B - 130 °C
Clase HC - 200 °C
45°C

50-60 Hz

<45dB

1P20

AN

Mediante tornillos (para todas las potencias)
Fijacion en carril DIN 46277/3 (hasta 100 VA)

IEC/EN/UNE-EN 61558, CE
Mediante puentes metalicos, incluidos
Continuo

4,6 kV (1 min, 50 Hz) entre primario y secundario
3,2 kV (1 min, 50 Hz) entre primario y masa
2,5 kV (1 min, 50 Hz) entre secundario y masa

p

Caracteristicas de fabricacion

Tapa protectora de bornes.
Fijacion mediante carril DIN (hasta 100VA) o tornilleria.
Etiqueta de caracteristicas eléctricas y de conexionado.

Proteccion contra ambientes himedos, salinos y corrosivos.
Mayor resistencia mecdnica frente a vibraciones, sobreintensidades y arménicos

transitorios.

Todos los transformadores son verificados automéaticamente uno a uno, generan-
dose el informe de ensayo de conformidad segtn norma correspondiente.

Esquemas eléctricos

Hasta 160 VA
Entrada

400V o
l

230V 1
I

|

I

l

0o !

Entrada

Regulacién de tensiones
mediante puentes, ver |
seccion “conexionado i
eléctrico” :
|
|
1
0 o :

Desde 200 VA

www.polylux.com

On sujeta a mo

Salida

Regulacion de tensiones
mediante puentes, ver
seccion “conexionado
eléctrico”

0
&}

Salida

Regulacién de tensiones
mediante puentes, ver
seccion “conexionado
eléctrico”
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Transformadores monofasicos

El

X [ ES1

Control, maniobra y aislamiento encapsulado

Conexionado eléctrico

<160 VA

Entrada:

e 230V | Conexion: 1-2

e 400V | Conexion: 1-3

0; 230 3 43?
| s‘POLYLUX ﬁi(ﬂx “ ENLISSS
B IR e s e
(_“*“*‘*‘*W)‘" XX V
Video de

conexionado

> 200 VA

Entrada;

e 230V Conexion: 1-4

‘ : Puentes: 1-2 / 3-4
0 O 3 ) 230
BEs gmu st T e 400V Conexion: 1-5
< XXXX VA s
[ == ruentes 29
- — e 460V Conexion: 1-4
Puentes: 2-3

Video de
conexionado

Tipos de bornes

Dimensiones Par de apriete

Borneros mm m:lximo Pot‘(;;l\cia -
A | B | C | @ ™ | Deste | Hasta | Desde |

BorneM4 9,7 16 10,1 M4 11 40 400 40

Borme M5 15,5 21,5 15,6 M5 2,5 500 3150 500

BomeM6 165 21,5 15,6 M6 4 4000 5000 4000

Salida:

Referencia NB 12 V
Referencia NC 24 V
Referencia ND 115V

Referencia NB 24 V
Referencia NC 48 V
Referencia ND 230V

Salida:

Referencia NB 12 V
Referencia NC 24V
Referencia ND 115V

Referencia NB 24 V
Referencia NC 48V
Referencia ND 230V

Conexion: 5-8
Puentes: 5-6/ 7-8

Conexion: 5-8
Puentes: 6-7

Conexion: 6-9
Puentes: 6-7 / 8-9

Conexion: 6-9
Puentes: 7-8
B

A

+ info. www.polylux.com
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Transformadores monofasicos
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SERIEN

Control, maniobra y aislamiento encapsulado

Datos teoricos - modelo estandar

. Intensidad entrada Intensidad salida Protecciones de entrada (A) Protecciones de salida (A)
P"*SR""" Referencia A A (MCB -> D / Fusible -> aM) (MCB -> C / Fusible -> gG)

NB (tension salida 12 V [V1] 0 24 V [V2])

40 NB40 0,17 0,10 - 3,33 1,67 0,4 (--/T) 2 (~-/T) 3,15 16

63 NB63 0,27 0,16 - 5125 2,63 0,63 (--/T) 0315( -M) - 5 25
100 NB100 0,43 0,25 - 8,33 4,17 1 (M) (--/T) - 8 4
160 B160 0,70 0,40 0,35 13,33 6,67 16 1 0,63 12,5 6
200 NB200 0,87 0,50 0,43 16,67 8,33 2 1 1 16 8
250 NB250 1,09 0,63 0,54 20,83 10,42 2,5 1,25 1,25 20 10
315 NB315 1,37 079 0,68 26,25 13,13 3,15 16 1,6 25 12,5
400 NB400 1,74 1,00 0,87 33,33 16,67 4 2 2 32 16
500 NB500 2,17 1,25 1,09 41,67 20,83 5 2,5 2,5 40 20

NC (tension salida 24 V [V1] o0 48 V [V2])

40 NC40 0,17 0,10 1,67 0,83 0,4 (--/T) 2 (M - 16 0,8 (--/T)

63 NC63 0,27 0,16 - 2,63 1,31 0,63 (/T 0, 315 (--/T) - 25 1,25
100 NC100 0,43 0,25 - 4,17 2,08 1 () 5 (- - 4 2
160 NC160 0,70 0,40 0,35 6,67 3,33 1,6 1 0,63 6 3,15
200 NC200 0,87 0,50 0,43 8,33 4,17 2 1 1 8 4
250 NC250 1,09 0,63 0,54 10,42 5,21 2,5 1,25 1,25 10 5
315 NC315 1,37 0,79 0,68 13,13 6,56 3,15 1,6 1,6 12,5 6
400 NC400 1,74 1,00 0,87 16,67 8,33 4 2 2 16 8
500 NC500 2,17 1,25 1,09 20,83 10,42 5 2,5 2,5 20 10
630 NC630 2,74 1,58 1,37 26,25 13,13 6 3,15 3,15 25 12,5
800 NC800 3,48 2,00 1,74 33,33 16,67 8 4 4 32 16
1000  NC1000 4,35 2,50 2,17 41,67 20,83 10 5 5 40 20
1250  NC1250 5,43 3,13 2,72 52,08 26,04 10 6,3 5 50 25
1600  NC1600 6,96 4,00 3,48 66,67 33,33 16 8 8 63 32
2000  NC2000 8,70 5,00 4,35 83,33 41,67 20 10 10 80 40
2500  NC2500 10,87 6,25 5,43 104,17 52,08 25 12,5 12,5 100 50

ND (tension salida 115V [V1] 0 230 V [V2])

40 ND40 0,17 0,10 0,35 0,17 0,4 (--/T) 2 (~-/T) 0,31 (/M) 0,16 (--/T)
63 ND63 0,27 0,16 - 0,55 0,27 063 (/T 0, 315 (--/T) - 0,5 (--/T) 0 25( -/T)
100 ND100 0,43 0,25 - 0,87 0,43 1 (M) (--/T) 0,8 (--/T) (--/T)
160 ND160 0,70 0,40 0,35 1,39 0,70 16 1 0,63 1,25 0 63( -/T)
200 ND200 0,87 0,50 0,43 1,74 0,87 2 1 1 1,6 8 (/M)
250 ND250 1,09 0,63 0,54 2,17 1,09 2,5 1,25 1,25 2 1
315 ND315 1,37 079 0,68 2,74 1,37 3,15 16 1,6 25 1,25
400 ND400 1,74 1,00 0,87 3,48 1,74 4 2 2 3,15 1,6
500 ND500 2,17 1,25 1,09 4,35 2,17 5 2,5 2,5 4 2
630 ND630 2,74 1,58 1,37 5,48 2,74 6 3,15 3,15 5 25
800 ND800 3,48 2,00 1,74 6,96 3,48 8 4 4 6 4
1000  ND1000 4,35 2,50 2,17 8,70 4,35 10 5 5 8 4
1250  ND1250 5,43 3,13 2,72 10,87 5,43 10 6,3 5 10 5
1600  ND1600 6,96 4,00 3,48 13,91 6,96 16 8 8 12,5 6
2000  ND2000 8,70 5,00 4,35 17,39 8,70 20 10 10 16 8
2500  ND2500 10,87 6,25 5,43 21,74 10,87 25 12,5 12,5 20 10
3150  ND3150 13,70 7,88 6,85 27,39 13,70 32 16 16 25 12,5
4000  ND4000 17,39 10,00 8,70 34,78 17,39 40 20 20 32 16
5000 ND5000 21,74 12,50 10,87 4348 21,74 50 25 25 40 20
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Transformadores monofasicos

Y [ k51

SERIE N

Control, maniobra y aislamiento encapsulado

Datos teoricos - modelo estandar

Seccion maxima Seccion maxima
conductor entrada (mm?) conductor salida (mm?)

Potencia :
va |Referenci T g0y T aov [ aev | w v
l Fee | Mgdo | Feibe | Wgdo | Fouve | Wod | Fee | Moo | Fesble | mgdo |

NB (tension salida 12 V [V1] 0 24 V [V2])

40 NB40 05 05 05 05 - 1 1,5 1 15

63 NB63 05 05 05 05 - - 1,5 2 1 1,5
100 NB100 05 1 05 05 - - 2 2,5 15 2
160 B160 05 1 05 05 05 05 25 4 15 2
200 NB200 05 1 05 1 0,5 1 4 - 2 25
250 NB250 05 1 05 1 05 1 4 - 25 4
315 NB315 05 1 0,5 1 0,5 1 6 - 25 4
400 NB400 1 1,5 05 1 05 1 8 - 4 -
500 NB500 1 1,5 0,5 1 05 1 10 - 4 -

NC (tension salida 24 V [V1] o0 48 V [V2])

40 NC40 05 05 05 05 - - 1 1,5 05 1
63 NC63 05 05 05 05 - - 1 1,5 05

100 NC100 05 1 05 05 - - 1,5 2 1 15
160 NC160 05 1 05 05 05 05 1,5 2 1 1,5
200 NC200 05 1 05 1 05 1 2 2,5 15 2
250 NC250 05 1 05 1 05 1 2,5 4 1,5 2
315 NC315 05 1 05 1 05 1 2,5 4 1,5 2
400 NC400 1 1,5 05 1 05 1 4 - 2 25
500 NC500 1 1,5 0,5 1 0,5 1 4 25 4
630 NC630 1 1,5 1 il 05 1 6 - 25 4
800 NC800 1 15 1 1,5 1 1,5 8 - 4 -
1000 NC1000 1,5 2 1 15 1 15 10 - 4 -
1250  NC1250 1,5 2 1 15 1 1,5 16 - 6 -
1600  NC1600 1,5 2 1 1,5 1 1,5 16 - 8 -
2000 NC2000 2 25 1,5 2 1,5 2 20 - 10 -

ND (tension salida 115 V [V1] 0 230 V [V2])

40 ND40 05 05 05 05 - - 05 05 05 05
63 ND63 05 05 05 05 - - 05 1 05 0,5
100 ND100 05 1 05 05 - - 05 1 05

160 ND160 05 1 05 05 05 05 05 1 05 1
200 ND200 05 1 0,5 1 0,5 1 1 1,5 05 1
250 ND250 05 1 05 1 05 1 1 1,5 05 1
315 ND315 05 1 05 1 05 1 1 1,5 05 1
400 ND400 1 15 0,5 1 0,5 1 1 1,5 1 15
500 ND500 1,5 05 1 05 1 1,5 2 1 1,5
630 ND630 1 1,5 1 1,5 05 1 1,5 2 1 1,5
800 ND800 1 15 1 15 1 15 1,5 2 1 15
1000 ND1000 1,5 2 1 il 1 1,5 2 25 1,5 2
1250  ND1250 15 2 1 1,5 1 1,5 25 4 1,5 2
1600  ND1600 1,5 2 1 15 1 15 2,5 4 15 2
2000  ND2000 2 25 15 2 15 2 4 - 2 25
2500  ND2500 25 4 1,5 2 1,5 2 4 - 25 4
3150  ND3150 2,5 4 2 2,5 15 2 6 - 25 4
4000 ND4000 4 - 2 25 2 25 8 - 4 -
5000  ND5000 4 - 25 4 25 4 10 - 4
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Transformadores monofasicos

E DB E

SERIEN

Control, maniobra y aislamiento encapsulado

Medidas

] Tension de Tension de salida V Dimensiones externas Fijaciones
Potencia entrada Referencias m e

m mm
97 84 80 56

40 230/ 400 NB40 NC40 ND40 75 6 12

63 230/ 400 NB63 NC63 ND63 75 97 89 80 56 6 15
100 230/ 400 NB100 NG100 ND100 75 96 100 80 56 6 1,8
160 230/400 NB160 NC160 ND160 84 102 110 86 65 6 2,6
200 230/400/ 460 NB200 NC200 ND200 96 112 106 86 65 6 3,1

250 230/ 400/ 460 NB250 NC250 ND250 96 112 120 96 76 6 3,6
315 230/ 400/ 460 NB315 NC315 ND315 108 124 124 106 89 6 4,5
400 230/ 400/ 460 NB400 NC400 ND400 108 124 135 106 89 6 5,3
500 230/ 400/ 460 NB500 NC500 ND500 126 148 148 125 102 7 7,1

630 230/ 400/ 460 NC630 ND630 126 148 166 125 102 7 9,1

800 230/ 400/ 460 NC800 ND800 126 148 177 125 102 7 9,9
1000 230/ 400/ 460 NC1000 ND1000 150 165 180 145 125 7 13,6
1250 230/ 400/ 460 NC1250 ND1250 150 165 190 145 125 7 14,9
1600 230/ 400/ 460 NC1600 ND1600 150 165 210 145 125 7 16,9
2000 230/ 400/ 460 NG2000 ND2000 195 198 228 178 173 7 25,3
2500 230/ 400/ 460 NC2500 ND2500 195 198 248 178 173 7 30,5
3150 230/400/ 460 ND3150 195 198 268 178 173 7 35,8
4000 230/ 400/ 460 ND4000 240 235 280 212 220 7 47,7
5000 230/ 400/ 460 ND5000 240 235 300 212 220 7 55

Opciones de fabricacion bajo demanda (consultar precios)

Potencia Desde 25 VA hasta 5000 VA
Tension Desde 6 V hasta 1100V
Pantallas Primario / secundario, primario / masa y secundario / masa

Generar neutro

Para realizar este procedimiento: usaremos un transformador monofasico con la potencia adecuada, que conectaremos en el primario con las dos fases
y a la salida, realizamos un puente entre una de las fases de la salida y tierra. A partir de este momento, esta linea actuara como neutro.

Maquina
Fase Fase Fase d
Fase Neutro Nt
= =

» 2




SERIE N E

Control, maniobra y aislamiento encapsulado

Estructura de la placa de caracteristicas

Conexionado primario

Tensiones primario

Simbologia tipos de transformador

] e T Conformidad CE
Potencia (VA) SPOLYLUX XXXX_VA Proteccion en primario
Gédigo de barras EAN — U == e T Aislantes
Grado de proteccion IP el b RaL ESESEEERES] Tensiones secundario
Frecuencia
Referencia Numero de serie
Norma aplicable

Tension de prueba

Conexionado secundario
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ZSPOLYLUX' Transformadores monofasicos
SERIE PTU ﬂ

Ultra-aislamiento - Entrada 230V - Salida 230 V

Definicion y aplicaciones Caracteristicas de fabricacion

La serie de transformadores PTU de ultra-aislamiento esta disefiada para entornos Todas las versiones tienen en comin las siguientes caracteristicas:

con elevado ruido eléctrico donde se necesite un blindaje que asegure la buena ca- e Barnizados con barniz anti-flash, por inmersion. Asegura una mayor compactacion,

lidad de la sefial. aislamiento y eliminacion del ruido.

En esta serie existen dos variantes: e Punteras de conexion de cobre soldadas y llevadas a bornero, para evitar los pe-

e Con 1 pantalla electrostatica (PTU1P), para perturbaciones leves entre primario y ligros provocados por las dilataciones, que desembocan en una mala conexion.
secundario e Atenuacion del ruido y parasitos segun el nivel de 1 0 3 pantallas electrostaticas.

e Con 3 pantallas electrostaticas (PTU3P), para perturbaciones altas al principio del e Todos los transformadores son verificados automaticamente uno a uno, generan-
bobinado, entre primario y secundario y al final del bobinado. dose el informe de ensayo de conformidad segtin norma correspondiente.

Hasta 2500 VA

e (Caja de polimero técnico.

e Material ignifugo V-0 segin UL 94 hasta 2500 VA
(PTU1P) 0 2000 VA (PTU3P).

e Tapa de proteccion de bornes, evitando cualquier
contacto directo.

Desde 2500 VA

e (aja metdlica pintada con epoxi resistente a todo tipo de
ambientes himedos y corrosivos desde 3150 VA (PTU1P)
02500 VA (PTU3P).

e Tapa de proteccion de bornes, evitando cualquier
contacto directo.

e  (anales de ventilacion por la parte superior y en todo el e (anales de ventilacion en todo el perimetro de la caja.
perimetro. e  Ftiqueta de caracteristicas con todas las indicaciones
e  Ftiqueta de caracteristicas con todas las indicaciones para conexionado y proteccion.

para conexionado y proteccion.

Caracteristicas técnicas - modelo estandar Esquemas eléctricos

Potencia 40 VA a 5000 VA .
Alslantes Clase B - 130 °C e  Con 1 pantalla electrostatica (PTU1P)
Bobinado Clase HC - 200 °C Entrada Salida
Temperatura ambiente 45°C 230V o : 0 230V
Frecuencia 50-60 Hz |
Ruido <65 dB (PTU1P), < 80 dB (PTU3P) 1
Grado de proteccion 1P20 !
Refrigeracion ANAN |
Tl Indicador de funcionamiento LED 0 o 1 00
y 1 (PTU1P) o 3 (PTU3P) pantallas electrostaticas Lo o)
o
Mediante tornillos (para todas las potencias) P1
Montaje Fijacion en carril DIN 46277/3 hasta 250 VA
(PTU1P) o hasta 200 VA (PTU3P) *  Con 3 pantalla electrostética (PTU3P)
Normas IEC/EN/UNE-EN 61558, CE ‘
Proteccion Convertible de clase | a clase Il hasta 2500 VA Fraca ‘ Salda
(PTU1P) 0 2000 VA (PTU3P) 230V © : 0 230V
Servicio Continuo 1
Tension de prueba 4 kV (1 min, 50 Hz) :
0 o ! o 0
ittt D
o ) o
P1 P2 P3
)} 24 + info. www.polylux.com
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SERIE PTU

Transformadores monofasicos

Ultra-aislamiento - Entrada 230V - Salida 230 V

Conexionado eléctrico

!

o (] ]

502 P

916

8 XX VA

060

Ref: XXXX
SN : XXXXX

9|'I98

Sec.

2]

(.f.l--‘l»

I5l &

XXX VA

Ref: XXXX
SN : XXXXXX

XXXX VA

8 Ref. XXXXX
SN:  XXXXXXXX

4
SPOLYLUX

X
(&)
s

)

EN 61558
Ta25/8B
50-60 Hz
IP20

nnsq D

|

L]

pain
EN 61558
1P 20
Ta 25/B
50-60 Hz

<100 VA PTU1P
<63 VA PTU3P
Entrada:

e 230V | Conexion: 2-3
Conexion pantallas electrostaticas:

e PTUTP | Conexion: 10

e PTU3P | Conexion:5/9/10

Desde 160 VA hasta 1000 VA PTU1P
Desde 100 VA hasta 800 VA PTU3P

Entrada:

e 230V | Conexion: 2-3

Conexion pantallas electrostaticas:

e PTUIP [ Conexion: 11

e PTU3P | Conexion:6/11/12
> 1250 VA PTU1P

>1000 VA PTU3P

Entrada;

e 230V | Conexion: 2-3

Conexion pantallas electrostaticas:
e PTUTP | Conexion: 10
e PTU3P | Conexion:5/9/10

+ info. www.polylux.com
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Salida:
e 230V | Conexion: 7-8
Salida:
e 230V | Conexion: 8-9
Salida:
e 230V | Conexion: 7-8
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SERIE

PTU

Transformadores monofasicos

Ultra-aislamiento - Entrada 230V - Salida 230V

Tipos de bornes

Borneros

Borne M3
Borne M4
Borne M5
Borne M6

8
10
15

185

Dimensiones
mm

9
12
14
13

M3
M4
M5
M6

Par de apriete
maximo
N-m
05
1,1
2,5

Secundario
Potencia Pot‘c;Rcia
Desde | Hasta | Desde
40 100 40 100
160 1000 160 250
1250 4000 315 1000
1250 4000

@

()

N\

A

A

Borneros

Borne M3
Borne M4
Borne M5
Borne M6

Dimensiones
mm
_ A | B | C 0§
8 9 M3
10 12 M4
15 14 M5
15,5 13 M6

Par de apriete
maximo
N-m
05
1,1
2,5

Secundario
Potencia Pot‘(;Rcia
Desde | Hasta | Desde
40 63 40 63
100 800 100 200
1000 4000 315 1000
1000 4000

Datos tedricos - modelo estandar

Potencia
VA

Referencia

A

Intensidad entrada

Intensidad salida

A

Seccion maxima
conductor (mm?)

Protecciones de entrada (A)
(MCB -> D / Fusible -> aM)

\

[

Protecciones de salida (A)
(MCB -> G / Fusible -> gG)

| Flexible |  Rigido |
PTU1P

40 PTUIP40 0,17 0,17 0,5 05 0,4 (--/T) 0,16 (--/T)
63  PTU1P63 0,27 0,27 05 05 0,63 (--/) 0,25 (--/T)
100 PTU1P100 0,43 0,43 05 05 1(--M 0,4 (/M
160  PTU1P160 0,70 0,70 05 05 1,6 0,63 (/M)
200  PTU1P200 0,87 0,87 05 05 2 0,8 (/1)
250  PTU1P250 1,09 1,09 05 05 25 1

315  PTUIP315 1,37 137 05 05 3,15 1,25
400  PTU1PA400 1,74 1,74 05 05 4 16
500  PTU1P500 2,17 2,17 05 1 5 2
630  PTU1P630 2,74 2,74 1 1 6 2,5
800  PTU1P800 3,48 3,48 1 1 8 4
1000  PTU1P1000 435 435 1 1,5 10 4
1250  PTU1P1250 543 5,43 1,5 1,5 10 5
1600  PTU1P1600 6,96 6,96 15 25 16 6
2000  PTU1P2000 8,70 8,70 2,5 25 20 8
2500  PTU1P2500 10,87 10,87 2,5 4 25 10
3150  PTU1P3150 13,70 13,70 4 4 32 12,5
4000  PTU1P4000 17,39 17,39 4 - 40 16

PTU3P

40  PTU3P40 0,17 017 05 05 0.4 (/T 0,16 (--/T)
63  PTU3P63 0,27 0,27 05 05 0,63 (--/M) 0,25 (--/T)
100  PTU3P100 043 0,43 05 05 1 (M 0,4 (/M)
160  PTU3P160 0,70 0,70 05 05 16 0,63 (--/T)
200  PTU3P200 0,87 0,87 05 05 2 0,8 (/M)
250  PTU3P250 1,09 1,09 05 05 2,5 1

315  PTU3P315 137 137 05 05 3,15 1,25
400  PTU3P400 1,74 1,74 05 05 4 1,6
500  PTU3P500 2,17 2,17 05 1 5 2
630  PTU3P630 2,74 2,74 1 1 6 2,5
800  PTU3P800 3,48 3,48 1 1 8 4
1000 PTU3P1000 435 4,35 1 1,5 10 4
1250  PTU3P1250 5,43 5,43 15 15 10 5
1600  PTU3P1600 6,96 6,96 15 25 16 6
2000  PTU3P2000 8,70 8,70 2,5 2,5 20 8
2500  PTU3P2500 10,87 10,87 25 4 25 10
3150  PTU3P3150 13,70 13,70 4 4 32 12,5
4000  PTU3P4000 17,39 17,39 4 : 40 16

» %
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Transformadores monofasicos

SERIE PTU ﬂ

Ultra-aislamiento - Entrada 230V - Salida 230 V

Medidas
Con 1 pantalla electrostatica Con 3 pantalla electrostatica
PTU1P PTU3P
Potencla “ Dlmensmnes externas D|mensmnes externas
Peso Peso
ki ki

llﬂl!ﬂl!ﬂ : llﬂllﬂllﬂ :

PTU1P40 101 5 11 PTU3P40 101 1,3

63 PTU1P63 84 101 98 88 55 5) 1,3 PTU3P63 84 101 98 88 55 5 1,6
100 PTU1P100 84 101 98 88 55 5 1,6 PTU3P100 106 123 118 110 74 ) 2,3
160 PTU1P160 106 123 118 110 74 5 2,3 PTU3P160 106 123 118 110 74 5 2.8
200 PTU1P200 106 123 118 110 74 5 2,8 PTU3P200 106 123 118 110 74 ) 3,6

250 PTU1P250 106 123 118 110 74 5) 3,6 PTU3P250 118 138 131 121 88 6 41
315 PTU1P315 118 138 131 121 88 6 41 PTU3P315 118 138 131 121 88 6 4,8

400 PTU1P400 118 138 131 121 88 6 48 PTU3P400 136 162 156 145 104 6 6
500 PTU1P500 136 162 156 145 104 6 6 PTU3P500 136 162 156 145 104 6 7,8
630 PTU1P630 136 162 156 145 104 6 7,8 PTU3P630 136 162 156 145 104 6 8,7
800 PTU1P800 136 162 156 145 104 6 8,7 PTU3P800 136 162 180 145 104 6 9,6
1000 PTU1P1000 136 162 180 145 104 6 9,6 PTU3P1000 214 225 284 195 175 7 16,6
1250 PTU1P1250 214 225 284 195 175 7 16,6 ~ PTU3P1250 214 225 284 195 175 7 20,8
1600 PTU1P1600 214 225 284 195 175 7 20,8  PTU3P1600 214 225 284 195 175 7 259
2000 PTU1P2000 214 225 284 195 175 7 259  PTU3P2000 214 225 284 195 175 7 28,7
2500 PTU1P2500 214 225 284 195 175 7 28,7  PTU3P2500 247 260 349 233 223 7 36,7
3150 PTU1P3150 247 260 349 233 223 7 36,7  PTU3P3150 247 260 349 233 223 7 43,8
4000 PTU1P4000 247 260 349 233 223 7 43,5  PTU3P4000 247 260 349 233 223 7 56,1

Hasta PTU1P1000 Desde PTU1P1250 hasta PTU1P2500 Desde PTU1P3150
Hasta PTU3P800 Desde PTU3P1000 hasta PTU3P2000 Desde PTU3P2500

Opciones de fabricacion bajo demanda (consultar precios)

Potencia Desde 25 VA hasta 4000 VA
Tension Desde 6 V hasta 1100V
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SPOLYLUX Transformadores monofasicos
SERIE PTU ﬂ

Ultra-aislamiento - Entrada 230V - Salida 230V

Estructura de la placa de caracteristicas

Conexionado primario

LED de funcionamiento Conexionado pantalla electrostatica

Tension primario

Potencia (VA)
Conformidad CE
a 6558 Norma aplicable
Codigo de barras EAN XXX VA P20 | Grado de proteccion IP

Ta 25/B | Temperatura ambiente / clase
50-60 Hz Frecuencia
Proteccion en primario

Ref: XXXX
SN : XXXXXX

Simbologia tipos de transformador

Referencia

Nimero de serie

- Conexionado pantallas electrostaticas
Conexion tierra

Tensiones secundario

Conexionado secundario

)) 28 -+ info. www.polylux.com
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TPOLYLUX

SERIE QTU

Transformadores monofasicos

Ultra-aislamiento encapsulado - Entrada 230V - Salida 230 V

Definicion y aplicaciones

La serie QTU esta disefiada para entornos con elevado ruido eléctrico donde se nece-

site un blindaje que asegure la buena calidad de la sefial.

Ademés el encapsulado en resina hace que los transformadores QTU sean una so-

lucion éptima para zonas donde se necesite una alta resistencia a las vibraciones, la

humedad o la corrosion.

En esta serie existen dos variantes:

e Con 1 pantalla electrostatica (QTU1P), para perturbaciones leves entre primario y
secundario

e Con 3 pantallas electrostaticas (QTU3P), para perturbaciones altas al principio del
bobinado, entre primario y secundario y al final del bobinado.

Hasta 1000 VA

e (aja de polimero técnico.

e Material ignifugo V-0 segun UL 94 hasta 1000 VA
(QTU1P) 0 800 VA (QTU3P).

e Tapa de proteccion de bornes, evitando cualquier
contacto directo.

e  Ftigueta de caracteristicas con todas las
indicaciones para conexionado y proteccion.

Caracteristicas técnicas - modelo estandar

Potencia 40 VA a 2500 VA para QTU1P
40 VA a 2000 VA para QTU3P Entrada Salida
Aislantes Clase B - 130 °C 230V © ; o 230V
Bobinado Clase HC - 200 °C l
|
Temperatura ambiente 45°C !
Frecuencia 50-60 Hz |
Ruido <65 dB (QTU1P), < 80 dB (QTU3P) 1
Grado de proteccion 1P20 0 o ! 0 0
Refrigeracion AN o @
o
Incluve Indicador de funcionamiento LED P
y 1 (QTU1P) o 3 (QTU3P) pantallas electrostaticas
Mediante tornillos (para todas las potencias) e Con 3 pantalla electrostatica (QTU3P)
Montaje Fijacion en carril DIN 46277/3 hasta 100 VA ‘
(QTU1P) o hasta 63 VA (QTU3P) Entrada Sdlida
Normas IEC/EN/UNE-EN 61558, CE 230V © : 0o 230V
Proteccion Convertible de clase | a clase Il hasta 1000 VA 1
(QTU1P) 0 800 VA (QTU3P) |
Servicio Continuo 1
Tension de prueba 4 kV (1 min, 50 Hz) 1
0 o | o 0
o - - D
o o o
P1 P2 P3
+ info. www.polylux.com 29 <<

Caracteristicas de fabricacion

Protegido contra contactos indirectos.

Convertible de Clase | a Clase Il hasta 1000 VA (QTU1P) 0 800 VA (QTU3P).

Incluye indicador de funcionamiento LED.

Fijacion mediante carril DIN (hasta 100 VA en QTU1P o hasta 63 VA en QTU3P) o
tornillerfa.

Estos transformadores tienen todas sus partes activas ocluidas en resina, lo cual
estan especialmente indicados para trabajar en ambientes himedos, salinos y
COrrosivos.

Tienen mayor resistencia a sobreintensidades y armonicos transitorios.

Mayor resistencia mecanica ante vibraciones y movimientos no deseados.
Atenuacion del ruido y parasitos segun el nivel de 1 0 3 pantallas electrostaticas.
Disipacion uniforme del calor generado.

Todos los transformadores son verificados automaticamente uno a uno, generan-
dose el informe de ensayo de conformidad seguin norma correspondiente.

Desde 1250 VA

e Completamente encapsulado en resina ignifuga
desde 1250 VA (QTU1P) 0 1000 VA (QTU3P).

e Tapa de proteccion de bornes, evitando cualquier
contacto directo.

e  FEtiqueta de caracteristicas con todas las
indicaciones para conexionado y proteccion.

Esquemas eléctricos

e  Con 1 pantalla electrostatica (QTU1P)

POLYLUX Informacion sujeta a modifi



SPOLYLUX Transformadores monofasicos

SERIE QTU
Ultra-aislamiento encapsulado - Entrada 230V - Salida 230 V

Conexionado eléctrico

<100 VA QTU1P
<63 VA QTU3P
Entrada: Salida:
4 e 230V | Conexion: 2-3 e 230V | Conexion: 7-8
SPOLYLUX
Made i Spain Conexion pantallas electrostaticas:

XX VA EN 61558
8 Ta40/B e QTUTP | Conexion: 10

Ref: XXXX 50-60 Hz

SN X000KX e (QTU3P | Conexion:5/9/10

Desde 160 VA hasta 1000 VA QTU1P

| ]5] |5| L] Desde 100 va hasta 800 va aTU3P
T T T Entrada: Salida:
e 230V | Conexion: 2-3 e 230V | Conexion: 8-9

a
EN 61558

XXXVA P20
Ta40/B

50-60 Hz e (QTUIP | Conexion: 11

Conexion pantallas electrostaticas:

Ref: XXXX

e (QTU3P | Conexion:6/11/12

> 1250 VA QTU1P

> 1000 VA QTU3P

Entrada; Salida:

e 230V | Conexion: 2-3 e 230V | Conexion: 7-8

XXXX VA Conexion pantallas electrostaticas:
g e o - e QTUTP | Conexion: 10
| e QTU3P I Conexion:5/9/10

)> 30 -+ info. www.polylux.com
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LYLUX

Transformadores monofasicos

SERIE QTU
Ultra-aislamiento encapsulado - Entrada 230V - Salida 230 V

Tipos de bornes

. . . Secundario
Dimensiones Par de apriete . =
Borneros mm maximo Pot“;Rc'a Potencia
N-m
Desde | Hasta | Desde
Borne M3 8 11 9 M3 0,5 40 100 40 100
Bome M4 10 185 12 M4 11 160 1000 160 250
Borne M5 15 18,5 14 M5 2,5 1250 2500 315 1000
Bome M6 15,5 20,4 13 M6 4 1250 2500

Dimensiones Par de apriete Secunda‘rlo
Borneros mm méximo Pot‘(leRcla
a5 c g " Desde | _Hasta | Desde
Borne M3 8 1 9 M3 05 40 63 40 63
BormeM4 10 185 12 M4 1,1 100 800 100 200
BomeM5 15 18,5 14 M5 25 1000 2500 315 1000
BomeM6 155 204 13 M6 4 1000 2500

Datos teoricos - modelo estandar

Potencia
VA

Referencia

Intensidad entrada
A

Intensidad salida
A

Seccion maxima
conductor (mm?)

Protecciones de entrada (A)
(MCB -> D / Fusible -> aM)

Protecciones de salida (A)
(MCB -> C / Fusible -> gG)

| Flexible |  Rigido |
QTU1P

40 QTU1P40 0,17 0,17 05 0,5 0,4 (/M) 0,16 (--/T)
63 QTU1P63 0,27 027 05 05 0,63 (--/T) 0,25 (--/T)
100 QTU1P100 0,43 0,43 05 0,5 1 (M) 0,4 (--/T)
160  QTU1P160 0,70 0,70 05 05 1,6 0,63 (/M)
200  QTU1P200 0,87 0,87 05 05 2 0,8 (--/T)
250  QTU1P250 1,09 1,09 05 05 2,5 1

315  QTU1P315 137 1,37 05 0,5 3,15 1,25
400  QTU1P400 1,74 1,74 05 05 4 16
500  QTU1P500 2,17 2,17 05 1 5 2
630  QTU1P630 2,74 2,74 1 1 6 2,5
800  QTU1P800 3,48 348 1 1 8 4
1000 QTU1P1000 435 4,35 1 15 10 4
1250  QTU1P1250 5,43 543 15 15 10 5
1600  QTU1P1600 6,96 6,96 15 25 16 6
2000  QTU1P2000 8,70 8,70 2,5 2,5 20 8
2500  QTU1P2500 10,87 10,87 25 4 25 10

QTU3P

40 QTU3P40 0,17 0,17 05 0,5 0,4 (/M) 0,16 (--/T)
63 QTU3P63 0,27 0,27 05 05 0,63 (/M) 0,25 (--/M)
100 QTU3P100 0,43 0,43 05 05 1 (M) 0,4 (/M)
160 QTU3P160 0,70 0,70 05 05 1,6 0,63 (/M)
200  QTU3P200 0,87 0,87 05 05 2 0,8 (--/T)
250  QTU3P250 1,09 1,09 05 05 25 1

315  QTU3P315 137 1,37 05 0,5 3,15 1,25
400  QTU3P400 1,74 1,74 05 05 4 1,6
500  QTU3P500 2,17 2,17 05 1 5 2
630  QTU3P630 2,74 2,74 1 1 6 2,5
800  QTU3P800 3,48 3,48 1 1 8 4
1000 QTU3P1000 435 435 1 15 10 4
1250  QTU3P1250 5,43 543 1,5 15 10 5
1600  QTU3P1600 6,96 6,96 15 25 16 6
2000 QTU3P2000 8,70 8,70 25 25 20 8

+ info. www.polylux.com
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SPOLYLUX' Transformadores monofasicos
|

SERIE QTU
Ultra-aislamiento encapsulado - Entrada 230V - Salida 230 V

Medidas

Con 1 pantalla electrostatica Con 3 pantallas electrostaticas
QTU1P QTU3P
Potencla — . . T

n Dlmensmnes externas Fuaclones Peso Dlmensmnes externas Fuaclones Peso
llﬂllﬂll- - ﬂﬂﬂﬂﬂ- i

QTu1P40 101 12 QTU3P40 101 1,5

QTU1P63 84 101 98 88 55 5 1,5 QTU3P63 84 101 98 88 55 5 1,8
100 QTU1P100 84 101 98 88 55 5 1,8 QTU3P100 106 123 118 110 74 B 2,9
160 QTU1P160 106 123 118 110 74 B 2,9 QTU3P160 106 123 118 110 74 5 3,4
200 QTU1P200 106 123 118 110 74 5 3,4 QTU3P200 106 123 118 110 74 5 4
250 QTUu1P250 106 123 118 110 74 B 4 QTU3P250 118 138 131 121 88 6 5
315 QTU1P315 118 138 131 121 88 6 5 QTU3P315 118 138 131 121 88 6 515)
400 QTUu1P400 118 138 131 121 88 6 55 QTU3P400 136 162 156 145 104 6 8,7
500 QTU1P500 136 162 156 145 104 6 8,7 QTU3P500 136 162 156 145 104 6 8,8
630 QTU1P630 136 162 156 145 104 6 8,8 QTU3P630 136 162 156 145 104 6 9,7
800 QTU1P800 136 162 156 145 104 6 9,7 QTU3P800 136 162 180 145 104 6 10,5
1000 QTUu1P1000 136 162 180 145 104 6 10,5 QTUu3P1000 233 241 244 219 175 7 25,6
1250 QTU1P1250 233 241 244 219 175 7 25,6 QTU3P1250 233 241 274 219 175 7 30
1600 QTUu1P1600 233 241 274 219 175 7 30 QTU3P1600 233 241 314 219 175 7 37,6
2000 QTU1P2000 233 241 314 219 175 7 37,6 QTU3P2000 233 241 314 219 175 7 38,5
2500 QTU1P2500 233 241 314 219 175 7 38,5

Hasta QTU1P1000 Desde QTU1P1250
Hasta QTU3P800 Desde QTU3P1000
Al |+ 1)
A
(@)
o [a]
(%]
Y 5 . \ ™ o
DU [ S —
A B |

Opciones de fabricacion bajo demanda (consultar precios)

Potencia Desde 25 VA hasta 2500 VA
Tension Desde 6 V hasta 1100V

»




SPOLYLUX Transformadores monofasicos

SERIE QTU
Ultra-aislamiento encapsulado - Entrada 230V - Salida 230 V

Estructura de la placa de caracteristicas

Conexionado primario

LED de funcionamiento Conexionado pantalla electrostatica

Tension primario

Potencia (VA)
Conformidad GE
EN 6 558 Norma aplicable
Cddigo de barras EAN XXX VA P20 | Grado de proteccion IP

Ta 40/B I Temperatura ambiente / clase

8 ?ﬁf))g(())é))éxx 50-60 Hz | Frecuencia
’ N D I Proteccion en primario

9 "431 060

Simbologia tipos de transformador

Referencia

Numero de serie

)

Conexionado pantallas electrostaticas

Conexion tierra

e
L\ A

Tensiones secundario

Conexionado secundario

___— Polimero técnico V-0 UL 94

Resina ignifuga

Nucleo magnético
Bobinado HC 200

Seccionado

+ info. www.polylux.com 33 <<
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Transformadores monofasicos

SERIE TU
Ultra-aislamiento encapsulado - Entrada 230V - Salida 230 V

Definicion y aplicaciones

La serie TU esta disefiada para entornos con elevado ruido eléctrico donde se necesite

un blindaje que asegure la buena calidad de la sefial.

Ademas el encapsulado en resina hace que los transformadores TU sean una solu-

cién optima para zonas donde se necesite una alta resistencia a las vibraciones, la

humedad o la corrosion.

En esta serie existen dos variantes:

e Con 1 pantalla electrostatica (TU1P), para perturbaciones leves entre primario y
secundario

e Con 3 pantallas electrostaticas (TU3P), para perturbaciones altas al principio del
bobinado, entre primario y secundario y al final del bobinado.

Caracteristicas de fabricacion

Tapa protectora de bornes.

Fijacion mediante tornilleria.

Etiqueta de caracteristicas eléctricas y de conexionado.

e Proteccion contra ambientes himedos, salinos y corrosivos.

CaraCtensncaS tecmcas - mOdelo eStandar e Mayor resistencia mecanica frente a vibraciones, sobreintensidades y armonicos
transitorios.
Potencia 200 VA a 4000 VA e Todos los transformadores son verificados automaticamente uno a uno, generan-
dose el informe de ensayo de conformidad segtin norma correspondiente.
Aislantes Clase B - 130 °C
Bobinado Clase HC - 200 °C
Temperatura ambiente 45 °C i .
— rp— Esquemas eléctricos
Ruido <65 dB (TU1P), < 80 dB (TU3P) e Con 1 pantalla electrostatica (TU1P)
Grado de proteccion P20 ‘
Entrada Salida
Refrigeracion AN 230V © : 0 230V
Incluye 1 (TU1P) o 3 (TU3P) pantallas electrostaticas :
Montaje Mediante tornillos (para todas las potencias) !
Normas IEC/EN/UNE-EN 61558, CE |
Servicio Continuo 0 o 3 o0
oo &)
Tension de prueba 4 kV (1 min, 50 Hz) o
P1

e Con 3 pantalla electrostatica (TU3P)

Entrada Salida
230V © | o 230V
|
|
|
I
I
I
I
I
1
I
0o ; 00
ffffff D
o o o
P1 P2 P3

)) 34 info. www.polylux.com
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SERIE TU

!

Transformadores monofasicos

Ultra-aislamiento encapsulado - Entrada 230V - Salida 230 V

Conexionado eléctrico

Entrada;
e 230V | Conexion: 1-2

o ; . W Conexion pantallas electrostaticas:
B TSI =g~ © WP I Conexion: 9
51T XXXX VA

° | ‘AN

[T e e e Tusp Conexion: 5/9 /10
B e XXX 5 XXX e

6 0.00 7 XXX 8 o 10 A

0 230 P1 P3 \%

Tipos de bornes

Dimensiones Par de apriete m

a8 [ o [ g " | Desie | Hasta | Desie | Hasta |

BomeM4 9,7 16 10,1 M4 1.1 200 315 200 315
BomeM5 1565 215 15,6 M5 2,5 500 2500 500 2500

Salida:
e 230V

| Conexion: 6-7

A

Datos tedricos - modelo estandar

Potencia | o rorencia | INtensidad entrada | Intensidad salida ggﬁg:ﬂgg ?::mg Protecciones de entrada ()
VA A A (MCB -> D / Fusible -> aM)

Protecciones de salida (A)
(MCB -> C / Fusible -> gG)

Ao | mgw |
TU1P

200 TU1P200 0,87 0,87 0,5 0,5
B TU1P315 1,37 1,37 1 1
500 TU1P500 2,17 2,17 1 1,5
630 TU1P630 2,74 2,74 1,5 1,5
1000 TU1P1000 4,35 4,35 2,5 2,5
1600 TU1P1600 6,96 6,96 4 4
2000 TU1P2000 8,70 8,70 4 -
2500 TU1P2500 10,87 10,87 6

3150 TU1P3150 13,70 13,70 6

4000 TU1P4000 17,39 17,39 10

TU3P

200 TU3P200 0,87 0,87 0,5 0,5
815 TU3P315 1,37 1,37 1 1
500 TU3P500 2,17 2,17 1 1,5
630 TU3P630 2,74 2,74 1,5 1,5
1000 TU3P1000 4,35 4,35 2,5 2,5
1600 TU3P1600 6,96 6,96 4 4
2000 TU3P2000 8,70 8,70 4 -
2500 TU3P2500 10,87 10,87 6

3150 TU3P3150 13,70 13,70 6

4000 TU3P4000 17,39 17,39 10

3,15

10
16
20
25
32
40

3 &



SERIE TU

Transformadores monofasicos

!

Ultra-aislamiento encapsulado - Entrada 230V - Salida 230 V
Medidas

“i{%{‘%%‘\lllllilllll

“ﬂnﬂﬂﬂ .

315
500
630
1000
1600
2000
2500
3150
4000

TU1P200
TU1P315
TU1P500
TU1P630
TU1P1000
TU1P1600
TU1P2000
TU1P2500
TU1P3150
TU1P4000

Con 1 pantalla electrostatica

TU1P
Dlmensmnes externas

112 106
108 122 125
126 145 147
126 148 167
150 165 180
150 165 210
195 198 228
195 198 148
195 198 268
240 235 285

106
125
125
145
145
178
178
178

89
102
102
125
125
173
173
173

Con 3 pantalla electrostatica

TU3P
Fijaciones Dlmensmnes externas Fijaciones

Peso Peso

llﬂllﬂllﬂ "

32 TU3P200 112 116 37

6 4.7 TU3P315 108 122 135 1 06 89 6 54

7 71 TU3P500 126 145 167 125 102 7 9,1
7 9,1 TU3P630 126 145 177 125 102 7 10,3
7 13,3 TU3P1000 150 165 190 145 125 7 14,8
7 16,9  TU3P1600 195 198 228 178 173 7 25,3
7 253  TU3P2000 195 198 248 178 173 7 30,5
7 30,5 TU3P2500 195 198 268 178 173 7 35,8
7 358  TU3P3150 240 235 280 212 218 7 47,7

7 47,7 TU3P4000 240 235 300 212 218 7 55

212

218

Opciones de fabricacion bajo demanda (consultar precios)

Potencia
Tension

Desde 200 VA hasta 4000 VA
Desde 6 V hasta 1100V

Estructura de la placa de caracteristicas

» %

Conexionado primario

Conexionado pantalla electrostatica

Norma aplicable

Tonslon orimari Simbologia tipos de transformador
ension primario
——— 20 | £ i ‘ Conformidad CE
0.00 XXX A

Potencia (VA) z 9 POLYLUX | XXXX VZ' Proteccion en primario
Cadigo de barras EAN P20 [Exeisss] .
: E IR == I ) Aistntes

rado de proteccion IP & | m Spain Nimero de serie
Frecuencia F 0.00 XX 5 ] = A ~
Tension secundario 0 30| P P3 Tension de prueba
Referencia

Conexionado secundario

POLY

Conexionado pantallas electrostaticas

+ info. www.polylux.com
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SPOLYLUX Transformadores monofasicos

SERIE PIL >

Para focos LED en piscinas y jardines - Entrada 230V - Salida 12V

Definicion y aplicaciones

Transformador de aislamiento y seguridad de tension de salida 12 V.

Sus mayores aplicaciones son para focos de piscina y jardines, pudiendo emplearse
como transformadores de maniobra y control en instalaciones con peligro de contac-
tos para las personas.

Caracteristicas de fabricacion

Todas las versiones tienen en comun las siguientes caracteristicas:

e Barnizados con bamniz anti-flash, por inmersion. Asegura una mayor compactacion,
aislamiento y eliminacion del ruido.

Punteras de conexion de cobre soldadas y llevadas a bornero, para evitar los pe-
ligros provocados por las dilataciones, que desembocan en una mala conexion.
Posibilidad de fijacion en carril DIN para todas las potencias.

Envolvente IP20, caja en polimero ignifugo V-0 segtn UL94.

Clase de seguridad I, convertible en clase II.

Incluye indicador de funcionamiento LED.

Todos los transformadores son verificados automaticamente uno a uno, generan-
dose el informe de ensayo de conformidad segun norma correspondiente.

Caracteristicas técnicas - modelo estandar Esquema eléctrico

Potencia 30 VA a 100 VA Entrada Salida
Aislantes Clase B - 130 °C }

Bobinado Clase HC - 200 °C 20V-© 1 ° 12V
Temperatura ambiente 45°C i

Frecuencia 50-60 Hz |

Ruido <45 dB |

Grado de proteccion 1P20 |

Refrigeracion ANAN |

Incluye Indicador de funcionamiento LED 3

Montaje Fijacion en carril DIN 46277/3 o tornilleria 0 o l o0
Normas IEC/EN/UNE-EN 61558, CE e @)
Proteccion Convertible de clase | a clase Il

Servicio Continuo

4,6 kV (1 min, 50 Hz) entre primario y secundario
Tension de prueba 3,2 kV (1 min, 50 Hz) entre primario y masa
2,5 kV (1 min, 50 Hz) entre secundario y masa




SPOLYLUX Transformadores monofasicos

0
SERIE PIL o
Para focos LED en piscinas y jardines - Entrada 230V - Salida 12V
Conexionado eléctrico
Compatible para todos los modelos de la serie PIL
Entrada: Salida:
e 230V | Conexion: 2-4 e 12V | Conexion: 7-9
Configuracion de focos para los diferentes modelos:
e PIL30: apto para focos de 24 W
e PIL60: apto para focos de 37 W o dos de 24 W
e PIL100: apto para dos focos de 37 W
Tipo de borne .
Dimensiones Par de apriete =
Borneros mm m';’n“ximo o “;Rc'a o SRG'a @ @
S T O T Desde NI [N
Borne M3 8 11 9 M3 0,5 30 100 v x
< A » \ (%)

Datos tedricos - modelo estandar

Potencia TS0 I seccloninexara poct NI RN Protecciones de entrada (A)| Protecciones de salida (A)
conductor entrada (mm? conductor salida (mm?

A R e""ada sa"da m R( - ) (MCB -> D / Fusible -> aM) | (MCB -> C / Fusible -> gG)
oo Fsble_|__iid

PIL30 0,13
PIL60 0,26 0 5 1,
100 PIL100 0,43 8,3 0 5 1 2 2,5 1 8
)} 38 + info. www.polylux.com
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SPOLYLUX Transformadores monofasicos

SERIE PIL ¥
Para focos LED en piscinas y jardines - Entrada 230V - Salida 12V

Medidas
.“ Dlmensmnes
externas P
Potencia
ngl;lﬂﬂﬂ-

PIL30 79 45 0,87
PIL60 101 88 589 5) 11
100 PIL100 84 101 98 88 55 5 1,6
M °
(// -
3 = !
0 a

Conexionado primario

LED de funcionamiento

Tension primario

Potencia (VA)

Conformidad CE

Cadigo de barras EAN Norma aplicable

A @ | Temperatura ambiente / clase

1a 30/B | Frecuencia

Ref: PILXXX 20-60 H_Z Grado de proteccion IP
SN : PILXXXXX * Proteccion en primario

Simbologia tipos de transformador

Referencia Tension secundario

Numero de serie

Conexion tierra

Conexionado secundario

+ info. www.polylux.com 39 <<
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ZSPOLYLUX' Transformadores monofasicos

SERIE QIL
Para focos LED en piscinas y jardines - Entrada 230V - Salida 12V

Definicion y aplicaciones

Transformador de aislamiento y seguridad de tension de salida 12 V.

Sus mayores aplicaciones son para focos de piscina y jardines, pudiendo emplearse
como transformadores de maniobra y control en instalaciones con peligro de contac-
tos eléctricos para las personas.

Caracteristicas de fabricacion

Todas las versiones tienen en comun las siguientes caracteristicas:

e Encapsulado en resina ignifuga.

e Punteras de conexion de cobre soldadas y llevadas a bornero, para evitar los pe-
ligros provocados por las dilataciones, que desembocan en una mala conexion.

e Posibilidad de fijacion en carril DIN para todas las referencias.

e Envolvente IP20, caja en polimero ignifugo V-0 segtin UL94.

e Estos transformadores tienen todas sus partes activas ocluidas en resina, lo cual
estan especialmente indicados para trabajar en ambientes hiimedos, salinos y
COITOSIVOS.

e Tienen mayor resistencia a sobreintensidades y armonicos transitorios.

e Mayor resistencia mecénica ante vibraciones y movimientos no deseados.

e (lase de seguridad I, convertible en clase .

e Incluye indicador de funcionamiento LED.

e Todos los transformadores son verificados automaticamente uno a uno, generan-
dose el informe de ensayo de conformidad segln norma correspondiente.

Caracteristicas técnicas - modelo estandar Esquema eléctrico

Potencia 30 VA a 100 VA Entrada Salida
Aislantes Clase B - 130 °C }

Bobinado Clase HC - 200 °C 20V-© 3 ° 12V
Temperatura ambiente 45°C |

Frecuencia 50-60 Hz |

Ruido <40 dB |

Grado de proteccion 1P20 |

Refrigeracion AN :

Incluye Indicador de funcionamiento LED 3

Montaje Fijacion en carril DIN 46277/3 o tornilleria 0 o | o0
Normas IEC/EN/UNE-EN 61558, CE b o)
Proteccion Convertible de clase | a clase Il

Servicio Continuo

4,6 kV (1 min, 50 Hz) entre primario y secundario
Tension de prueba 3,2 kV (1 min, 50 Hz) entre primario y masa
2,5 kV (1 min, 50 Hz) entre secundario y masa

)} 40 + info. www.polylux.com
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SPOLYLUX Transformadores monofasicos

SERIE QIL
Para focos LED en piscinas y jardines - Entrada 230V - Salida 12V

Conexionado eléctrico

Compatible para todos los modelos de la serie QIL

Entrada: Salida:

e 230V | Conexion: 2-4 e 12V | Conexion: 7-9
XXX VA v o1 Configuracion de focos para los diferentes modelos:
- oo ’ e (QIL30: apto para focos de 24 W

e (IL60: apto para focos de 37 W o dos de 24 W
e (JL100: apto para dos focos de 37 W

Tipo de borne

Dimensiones Par de apriete m

i
_Al B L C 0 °

\
[

B

A

Borne M3 8 11 9 M3 05 30 100 30 100

Datos teoricos - modelo estandar

Intensidad | [Intensidad Seccion maxima Seccion maxima
Potencia | oo rencia entra da sall da conductor entrada (mm?) conductor salida (nm?  |Protecciones de entrada (A)  Protecciones de salida (A)
VA (MCB -> D / Fusible -> aM) [ (MCB -> C / Fusible -> gG)
e |t Foibe s

QIL30 0,13
QIL60 0,26 0 5 0 5 1,
100 QIL100 0,43 8,3 05 1 2 2,5 1 8

+ info. www.polylux.com 4 <<

POLYLUX Informacion sujeta a modificacion.



SPOLYLUX Transformadores monofasicos
JIE
SERIE QIL = Y,

Para focos LED en piscinas y jardines - Entrada 230V - Salida 12V

Medidas
Dlmensmnes Fi'aciones
Potencla externas ] P
IIIEIIIIEIIIEI

QiL30 0,94
QIL60 84 101 98 88 55 5 14
100 QIL100 84 101 98 88 55 5 18

Conexionado primario

LED de funcionamiento

Tension primario

Potencia (VA) 3 4
> ® Conformidad CE
X JPOLYLUX
m Made in Spain
odi 2 Norma aplicable
Codigo de barras EAN —
f XXX VA Sl Gl | Temperatura ambiente / clase
o Ta 40/B .
) Frecuencia
© Ref: QILXXX 20-60 Hz | Grado de proteccion IP
(o)}

SN : QILXXXXX 1P 20 Proteccion en primario

Simbologia tipos de transformador

Referencia Tension secundario

Numero de serie

Conexion tierra

Conexionado secundario

)} 42 + info. www.polylux.com
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SPOLYLUX Transformadores monofasicos

SERIE PIP X
Para focos en piscinas y jardines - Entrada 230 V - Salida 12 V segun distancia (ver conexionado eléctrico)

Definicion y aplicaciones

Transformador de aislamiento y seguridad de tension de salida 12 V. Provisto de pan-
talla de cobre entre primario y secundario, proporcionando total seguridad de riesgo
eléctrico para las personas.
Sus mayores aplicaciones son para focos de piscina y jardines, pudiendo emplearse
como transformadores de maniobra y control en instalaciones con peligro de contacto
eléctrico para las personas.

Caracteristicas de fabricacion

Todas las versiones tienen en comun las siguientes caracteristicas:

¢ Importante: pantalla de cobre entre primario y secundario con conexion a tornillo
de tierra, lo cual impide cualquier cruce con derivacion de la tension de red al
secundario de esta forma se evita cualquier riesgo eléctrico para las personas.
Barnizados con barniz anti-flash, por inmersion. Asegura una mayor compactacion,
aislamiento y eliminacion del ruido.

Punteras de conexion de cobre soldadas y llevadas a bornero, para evitar los pe-
ligros provocados por las dilataciones, que desembocan en una mala conexion.
Puentes para las diferentes conexiones incluidos en el embalaje del producto.
Posibilidad de fijacion en carril DIN hasta 300 VA.

Envolvente IP20, caja en polimero ignifugo V-0 segun UL94.

Clase de seguridad I, convertible en clase II.

Incluye indicador de funcionamiento LED , pantalla electrostatica y regulacion por el
primario segun distancia entre foco y transformador (100VA [10m, 20m, 30m] en 300
VA y 600VA [10m, 25m, 40m]).

Todos los transformadores son verificados automaticamente uno a uno, generan-
dose el informe de ensayo de conformidad segn norma correspondiente.

Caracteristicas técnicas - modelo estandar

Potencia 100 VA a 600 VA Esquema e|éCtriC0

Aislantes Clase B - 130 °C

Bobinado Clase HC - 200 °C Entrada Salida
Temperatura ambiente 45°C 230 V c(vs°°=1 2,5V) ; o 12V
Frecuencia 50-60 Hz (Vsco=13 V) l

Ruido <45dB 230 —135 i

Grado de proteccion 1P20 230V o(vu }

Refrigeracion ANAN |

Incluye Indicador de funcionamiento LED i

Montaje Fijacion en carril DIN 46277/3 (hasta 300 VA) |

Normas IEC/EN/UNE-EN 61558, CE |

Proteccion Convertible de clase | a clase Il 0 o i o0
Seleccion de tensiones m:gﬁ;l)te puentes metalicos, incluidos (solo para L oo e e - — | @
Servicio Continuo Regulacion

Tension de prueba 3KV (1 min, 50 Hz) por primario




SPOLYLUX Transformadores monofasicos

SERIE PIP X
Para focos en piscinas y jardines - Entrada 230 V - Salida 12 V segun distancia (ver conexionado eléctrico)

Conexionado eléctrico

PIP100
X . I = ]|
‘ lul llnl (cli I(- i Entrada;
- - - . e 230V (distancia entre foco y transformador 30 metros) | Conexion: 2-3
& 33190’3‘ el 2 e 230V (distancia entre foco y transformador 20 metros) | Conexion: 2-4

e 230V (distancia entre foco y tfransformador 10 metros) | Conexion: 2-5

16 502I

100 VA [ aveisse) | e

Ref: PIP100 50-60 Hz

= SN:PIPXXXXX 1P 20 ° 12V | Conexion: 8-9
nns Do

198 060 "9

9

PIP300

Entrada:

e 230V (distancia entre foco y transformador 40 metros) | Conexion: 2-3
e 230V (distancia entre foco y transformador 25 metros) | Conexion: 2-4
e 230V (distancia entre foco y fransformador 10 metros) | Conexion: 2-5

~ 300VA
Ref: PIP300 <o Salida:

SN : PIPXXXXXX

e 12V | Conexion: 8-12

PIP600

Entrada:
e 230V (distancia entre foco y transformador 40 metros) | Conexion: 2-3
e 230V (distancia entre foco y fransformador 25 metros) | Conexion: 2-4
e 230V (distancia entre foco y transformador 10 metros) | Conexion: 2-5
600VA | ™%
e PPOOX ; Salida:

e Para un foco:

- 12V | Conexion: 9-10
e Para dos focos:

- 12V Conexion: 8-11

Puentes: 8-9/ 10-11

I"'IHI"'I\I'-'IMI'-'I}\

)} 44 -+ info. www.polylux.com

POLYLUX Informacion sujeta a modificacion.



ZSPOLYLUX' Transformadores monofasicos

0
)
SERIE PIP
Para focos en piscinas y jardines - Entrada 230 V - Salida 12 V segun distancia (ver conexionado eléctrico)
Tipos de bornes
B
Dimensiones Par de apriete N N
S @@
IS R T °
Borne M3 8 11 9 M3 05 100 100 100 100 <
Bome M4 10 13 12 M4 11 300 600 300 300 \
Borne M5 15 18,5 14 Mb5 2,5 - - 600 600
< » \ (%)

Datos teoricos - modelo estandar

Seccion maxima Seccion maxima

Intensidad Intensidad salida

Potencia conductor entrada | conductor salida | Protecciones de entrada (A)| Protecciones de salida (A)

i A
g |BOEETEE e“tfda (mnv?) (mnv?) (MCB -> D / Fusible -> aM) | (MCB -> C / Fusible -> gG)
725V Fexible | Rigido | Flexible | Figido |
100 PIP100 0,43 83 83 83 05 1 2 25 1 8
300 PIP300 13 25 25 25 0,5 1 4 - 3 25
600 PIP600 26 50 50 50 1 15 10 - 10 50
Medidas
Regulacion de salida segun distancia il
Potencia externas
VA
100 PIP100 30m 20m 10m 84 101 98 88 55 5 16
300 PIP300 40m 25m 10m 106 123 118 110 74 5 37
600 PIP600 40 m 25m 10m 136 162 156 145 104 6 68

+ info. www.polylux.com 45 <<

POLYLUX Informacion sujeta a modificacion.



SPOLYLUX Transformadores monofasicos

Q)
SERIE PIP o
Para focos en piscinas y jardines - Entrada 230 V - Salida 12 V segun distancia (ver conexionado eléctrico)

Estructura de la placa de caracteristicas

LED de funcionamiento Conexionado primario

Tensiones primario

Distancias entre foco y transformador
Conformidad CE

Potencia (VA)

Norma aplicable
odi Grado de proteccion IP
Codigo de barras EAN {;} 3 OOVA p

Tension de prueba

Ref: PIP300 Frecuencia
SN : PIPXXXXXX Proteccion en primario

Simbologia tipos de transformador

Tension secundario

Niimero de serie

Conexion tierra

Conexionado secundario

)> 46 -+ info. www.polylux.com
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SERIE PIQ

TPOLYLUX

Transformadores monofasicos
=1 (=

FE

Para focos en piscinas y jardines - Entrada 230 V - Salida 12 V segun distancia (ver conexionado eléctrico)

Caracteristicas técnicas - modelo estandar

Potencia

Aislantes

Bobinado
Temperatura ambiente
Frecuencia

Ruido

Grado de proteccion
Refrigeracion
Incluye

Montaje

Normas

Proteccion

Seleccion de tensiones

Servicio
Tension de prueba

100 VA a 600 VA

Clase B - 130 °C

Clase HC - 200 °C

45°C

50-60 Hz

<40dB

1P20

AN

Indicador de funcionamiento LED
Fijacion en carril DIN 46277/3 (hasta 100 VA)
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE
Convertible de clase | a clase Il

Mediante puentes metalicos, incluidos (solo para

PI1Q600)
Continuo
3 kV (1 min, 50 Hz)

+ info. www.polylux.com

Definicion y aplicaciones

Transformador de aislamiento y seguridad de tension de salida 12 V. Provisto de pan-
talla de cobre entre primario y secundario, proporcionando total seguridad de riesgo
eléctrico para las personas.

Sus mayores aplicaciones son para focos de piscina y jardines, pudiendo emplearse
como transformadores de maniobra y control en instalaciones con peligro de contac-
tos eléctricos para las personas.

Caracteristicas de fabricacion

Todas las versiones tienen en comun las siguientes caracteristicas:

¢ Importante: pantalla de cobre entre primario y secundario con conexion a tornillo
de tierra, lo cual impide cualquier cruce con derivacion de la tension de red al
secundario de esta forma se evita cualquier riesgo eléctrico para las personas.

e Encapsulado en resina ignifuga.

Punteras de conexion de cobre soldadas y llevadas a bornero, para evitar los pe-

ligros provocados por las dilataciones, que desembocan en una mala conexion.

Puentes para las diferentes conexiones incluidos en el embalaje del producto.

Posibilidad de fijacion en carril DIN hasta 100 VA.

Envolvente IP20, caja en polimero ignifugo V-0 segtn UL94.

Estos transformadores tienen todas sus partes activas ocluidas en resina, lo cual

estan especialmente indicados para trabajar en ambientes hlimedos, salinos y

COrrosivos.

Tienen mayor resistencia a sobreintensidades y armonicos transitorios.

Mayor resistencia mecanica ante vibraciones y movimientos no deseados.

Clase de seguridad I, convertible en clase II.

Incluye indicador de funcionamiento LED , pantalla electrostatica y regulacion por el

primario segun distancia entre foco y transformador (100VA [10m, 20m, 30m] en 300

VA y 60OVA [10m, 25m, 40m]).

Todos los transformadores son verificados automaticamente uno a uno, generan-

dose el informe de ensayo de conformidad seguin norma correspondiente.

Esquema eléctrico

Entrada Salida
Vs=125V) |
230V © | o 12V
(Vscc=13 V) !
230V o—— |
(Vscc=1 3,5 V) !
230V o— |
0 o 3 o0
S &
Regulacion
por primario

17 &

POLYLUX Informacion sujeta a modifi



ZSPOLYLUX' Transformadores monofasicos
= = )
SERIE PIQ =

Para focos en piscinas y jardines - Entrada 230 V - Salida 12 V segun distancia (ver conexionado eléctrico)

Conexionado eléctrico

PIQ100

Entrada:

e 230V (distancia entre foco vy transformador 30 metros) | Conexion: 2-3
e 230V (distancia entre foco y fransformador 20 metros) | Conexion: 2-4
e 230V (distancia entre foco y tfransformador 10 metros) | Conexion: 2-5

916 502 Pri.

= 100 VA Salida
= = 2;f;;:g:(;)(())<xxx e 12V | Conexion: 8-9
g
P1Q300
Entrada;

230V (distancia entre foco y transformador 40 metros) | Conexion: 2-3
e 230V (distancia entre foco y transformador 25 metros) | Conexion: 2-4
230V (distancia entre foco y transformador 10 metros) | Conexion: 2-5

300VA
Ref: PIQ300 ! Salida:
D

SN : PIQXXXX
e 12V | Conexion: 8-12

, ‘I T T P10600

‘ - 'I s i Entrada:

e 230V (distancia entre foco y transformador 40 metros) | Conexion: 2-3
e 230V (distancia entre foco y fransformador 25 metros) | Conexion: 2-4
e 230V (distancia entre foco y transformador 10 metros) | Conexion: 2-5

SN Plax0ex ; | Salda:
e Para un foco:
- 12V | Conexion: 9-10
e Para dos focos:
- 12V Conexion: 8-11
Puentes: 8-9/ 10-11

)> 48 -+ info. www.polylux.com
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ZSPOLYLUX' Transformadores monofasicos

SERIE PIQ -’
Para focos en piscinas y jardines - Entrada 230 V - Salida 12 V segun distancia (ver conexionado eléctrico)

Tipos de bornes

Dimensiones Par de apriete

Borneros mm maximo Potencia Potencia
Nem VA VA ? ?
\

_A B C g __Desde | Hasta | _Desde | Hasta [l
Borne M3 8 il 9 M3 05 100 100 100 100

BorneM4 10 135 12 M4 1,1 300 600 300 300
BoneM5 15 18,5 14 M5 2,5 - - 600 600

Datos teoricos - modelo estandar

Seccion maxima Seccion maxima

Intensidad salida 3 . . -
conductor entrada | conductor salida |Protecciones de entrada (A) | Protecciones de salida (A)

A
(mm?) (mm?) (MCB -> D / Fusible -> aM) | (MCB -> G / Fusible -> gG)

125V Fiexible | Rigido  Fiexible | Rigido |
100 PIQ100 0,43 8,3 8,3 8,3 0,5 1 2 2,5 1 8
300 P1Q300 1,3 25 25 25 0,5 1 4 - 3 25
600 PIQ600 2,6 50 50 50 1 1,5 10 - 10 50
Medidas
. Regulacion de salida segtin distacia Tz
Potencia externas
VA
100 PIQ100 30m 20m 10m 8 101 98 88 55 5 1,7
300 PI300 40m 25m 10m 106 123 118 110 74 5 41
600 PIQ600 40 m 25m 10 m 136 162 156 145 104 6 738
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TPOLYLUX

SERIE PIQ

Transformadores monofasicos

—

Para focos en piscinas y jardines - Entrada 230 V - Salida 12 V segun distancia (ver conexionado eléctrico)

Estructura de la placa de caracteristicas

LED de funcionamiento

Tensiones primario

Potencia (VA)

Cadigo de barras EAN

Simbologia tipos de transformador

Tension secundario

Niimero de serie

Conexion tierra

Conexionado secundario

p

Resina ignifuga

NUcleo magnético

|
Is

gPoLyLux | <€

Made in Spain

300VA =P o]

3|
Ref: PIQ300 50-60 Hz

|
SN': PIQXXXX D

Seccionado

+ info. www.polylux.com

POLYLUX Informacion sujeta a modificacion.

Conexionado primario

Distancias entre foco y transformador
Conformidad CE

Norma aplicable
Grado de proteccion IP
Tension de prueba
Frecuencia

Proteccion en primario

Polimero técnico V-0 UL 94

Bobinado HC 200



SPOLYLUX Transformadores monofasicos

SERIE PIN -
Para focos en piscinas y jardines - Entrada 230 V - Salida 12 V segun distancia (ver conexionado eléctrico)

Definicion y aplicaciones

Transformador de aislamiento y seguridad de tension de salida 12 V. Provisto de pan-
talla de cobre entre primario y secundario, proporcionando total seguridad de riesgo
eléctrico para las personas.

Sus mayores aplicaciones son para focos de piscina y jardines, pudiendo emplearse
como transformadores de maniobra y control en instalaciones con peligro de contac-
tos eléctricos para las personas.

Caracteristicas de fabricacion

Todas las versiones tienen en comun las siguientes caracteristicas:

¢ Importante: pantalla de cobre entre primario y secundario con conexion a tornillo
de tierra, lo cual impide cualquier cruce con derivacion de la tension de red al
secundario de esta forma se evita cualquier riesgo eléctrico para las personas.

e Punteras de conexion de cobre soldadas y llevadas a bornero, para evitar los pe-
ligros provocados por las dilataciones, que desembocan en una mala conexion.

e Puentes para las diferentes conexiones incluidos en el embalaje del producto.

[ T o . e Posibilidad de fijacion en carril DIN hasta 300 VA.
CaraCtenStlcaS tecmcas - mOdelo eStandar e Todos los transformadores son verificados automaticamente uno a uno, generan-

dose el informe de ensayo de conformidad segln norma correspondiente.

Potencia 100 VA a 600 VA
Aislantes Clase B - 130 °C
Bobinado Clase HC - 200 °C Esquema eléctrico
Temperatura ambiente 45°C .
Frecuencia 50-60 Hz Entrada Salida
) (Vsee=12,5V) \
Ruido <45dB 230V o | o 12V
|
Grado de proteccion P20 (Vsce=13 V) !
R 230V ‘
Refrigeracion AN (Vsee=13,5 V) \
Montaje Fijacion en carril DIN 46277/3 (hasta 100 VA) 230 :
Seleccion de tensiones Mediante puentes metalicos, incluidos (solo para |
PIN600) :
Normas IEC/EN/UNE-EN 61558, CE |
Servicio Continuo 1
Tension de prueba 3 kV (1 min, 50 Hz) 0 o ! o0
S o
Regulacion
por primario
+ info. www.polylux.com o1 <<
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JPOLYLUX

SERIE PIN

Transformadores monofasicos

Para focos en piscinas y jardines - Entrada 230 V - Salida 12 V segun distancia (ver conexionado eléctrico)

Conexionado eléctrico

230

230 230

& 30m

20m 10m

FPOLYLUX'

100VA |

PIN100

v
A
oc

[ P20 [ Eneisss | B30

50-60 Hz.

| I SN: PINXXXXXXX

I8

(VLT
9198 060 916 502
gl

833 I,

[A

1 2 40m

|—23OV

12

3 25m

3

4 10m

£ $POLYLUX

300VA

SN: PINXXXXXXX 30°C

{g}

D)

230V 3A

Made in Spain IP-20

50-60 Hz B-130°C

)| Ref:PIN300
&

€

4,6/3,2/2,5kV
EN 61558

, 230

, 230

b |,

40m

25m

10m

£ |SPOLYLUX

600VA |

Madein Spain

T
g | 9001907 079282

» w

PIN100

Entrada:

e 230V (distancia entre foco y fransformador 30 metros) | Conexion: 1-2
e 230V (distancia entre foco y transformador 20 metros) | Conexion: 1-3
e 230V (distancia entre foco y transformador 10 metros) | Conexion: 1-4

Salida:

e 12V | Conexion: 5-6

PIN300

Entrada;

e 230V (distancia entre foco y fransformador 40 metros) | Conexion: 1-2
e 230V (distancia entre foco y fransformador 25 metros) | Conexion: 1-3
e 230V (distancia entre foco y fransformador 10 metros) | Conexion: 1-4

Salida:

e 12V | Conexion: 6-7

PING0O

Entrada:

e 230V (distancia entre foco y transformador 40 metros) | Conexion: 1-2
e 230V (distancia entre foco y transformador 25 metros) | Conexion: 1-3
e 230V (distancia entre foco y transformador 10 metros) | Conexion: 1-4

Salida:
e Para un foco:

- 12V | Conexion: 7-8
e Para dos focos:

- 12V Conexion: 6-7

Puentes: 6-7 / 8-9

+ info. www.polylux.com
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ZPOLYLUX

SERIE PIN

Transformadores monofasicos

Para focos en piscinas y jardines - Entrada 230 V - Salida 12 V segun distancia (ver conexionado eléctrico)

Tipos de bornes

Dimensiones
Borneros mm
Borne M4 9,7 16 10,1 M4
Borne M5 15,5 21,5 15,6 M5

Par de apriete
maximo

Potencia

600

A
Y

Potencia

Datos teoricos - modelo estandar

Potencia Intensidad "

Intensidad salida

Seccion maxima

conductor entrada

Seccion maxima
conductor salida

Protecciones de entrada (A) | Protecciones de salida (A)

ya | Referencia e"t;\ada (mm?) (mm?) (MCB -> D / Fusible -> aM) | (MCB -> C / Fusible -> gG)
Fioble | Rigido | Flexible | Rigido |
100 PIN100 0,43 8,3 8,3 8,3 0,5 1 2 2,5 1 8
300 PIN300 1,3 25 25 25 0,5 1 4 3 25
600 PING00 2,6 50 50 50 1 1,5 10 10 50
Medidas
. Regulacion de salida seguin distacia AT PR Fijaciones
Potencia externas

VA

100 PIN100 30m 20m 10m 75 9% 100 80 56 6 18

300 PIN300 40m 25m 10m 108 122 125 108 89 6 45

600 PIN600 40m 25m 10m 126 145 167 125 102 7 9

+ info. www.polylux.com
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ZSPOLYLUX' Transformadores monofasicos
A ()
SERIE PIN

Para focos en piscinas y jardines - Entrada 230 V - Salida 12 V segun distancia (ver conexionado eléctrico)

Estructura de la placa de caracteristicas

Conexionado primario

Distancias entre foco y transformador

Tensiones primario I

51230 Simbologia tipo de transformador
Potencia (VA) 40m Conformidad CE
Norma aplicable £ |SPOLYLUX 600 VA Made!?p: onformida
Codigo de barras EAN ol 3V I Proteccion en primario
= I prinate
Frecuencia -

[SNXOOKKRX]
[ Numero de serie

Grado de proteccion IP
Tension de prueba

Niimero de referencia

Tension secundario

Conexionado secundario Conexion pantalla electrostatica

)} 94 + info. www.polylux.com
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SPOLYLUX Transformadores monofasicos
=

%

SERIE PIPZ 2
Para focos en piscinas y jardines - Entrada 230V - Salida 12 V segun distancia (ver conexionado eléctrico) - IP54

p Definicion y aplicaciones

Transformador de aislamiento y seguridad de tension de salida 12 V. Provisto de pan-
talla de cobre entre primario y secundario, proporcionando total seguridad de riesgo
eléctrico para las personas.

Sus mayores aplicaciones son para focos de piscina y jardines, pudiendo emplearse
como transformadores de maniobra y control en instalaciones con peligro de contac-
tos eléctricos para las personas.

Caracteristicas de fabricacion

Todas las versiones tienen en comun las siguientes caracteristicas:

¢ Importante: pantalla de cobre entre primario y secundario con conexion a tornillo
de tierra, lo cual impide cualquier cruce con derivacion de la tension de red al
secundario de esta forma se evita cualquier riesgo eléctrico para las personas.
Barnizados con barniz anti-flash, por inmersion. Asegura una mayor compactacion,
aislamiento y eliminacion del ruido.

Punteras de conexion de cobre soldadas y llevadas a bornero, para evitar los pe-
ligros provocados por las dilataciones, que desembocan en una mala conexion.
Puentes para las diferentes conexiones incluidos en el embalaje del producto.
Envolvente IP54, caja metalica pintada con epoxy poliéster.

Clase de seguridad I.

Todos los transformadores son verificados automaticamente uno a uno, generan-
dose el informe de ensayo de conformidad segtin norma correspondiente.

Caracteristicas técnicas - modelo estandar L
Esquema eléctrico

Potencia 100 VA a 600 VA

. Entrada Salida
Aislantes Clase B - 130 °C (Vsoe=12,5 V) ‘
Bobinado Clase HC - 200 °C 230V ?v o~ | o 12V

. see= |

lemperat.ura ambiente :2 '::0 ' 230V —— i

recuencia -60 Hz see=19, !
Ruido <45 dB 230V l
Color envolvente RAL 7035 i
Grado de proteccion IP54 }
Refrigeracion AN 1
Montaje Tornilleria i
Normas IEC/EN/UNE-EN 61558, CE 0o | o0
Servicio Continuo S ®
Tension de prueba 3KV (1 min, 50 Hz) Regulaciér)

por primario

+ info. www.polylux.com 85 <<
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JPOLYLUX

SERIE PIPZ

Transformadores monofasicos

Para focos en piscinas y jardines

Conexionado eléctrico

1 2 3 4 5 6 7
ov 301 201 101 ov 12V
En?:ada 230\?1 " @
50- 60 Hz
SPOLYLUX"
~ 100 VA EN 61558

S.NLXXXXXX PIPZ100

PRECAUCION: CONECTAR TENSION DE ENTRADA
ENTRE TERMINALES 1-201-3 0 1-4

1 2 3 4 5 6 7
ov 401 25 101 ov 2v
En:‘ada 230\‘}n " @
50-60 Hz
TPOLYLUX
s 300 VA | . 655

S.NXXXXXX PIPZ300

PRECAUCION: CONECTAR TENSION DE ENTRADA
ENTRE TERMINALES 1-201-30 1-4

1 2 3 4 5 6 7 8

ov 40m 25m 10m ov 12V oV 12v
Entrada 230V (300 VA) (300VA)
50-60 Hz
TPOLYLUX

S.NXXXXXX PIPZ600

PRECAUCION: CONECTAR TENSION DE ENTRADA
ENTRE TERMINALES 1-201-30 1-4

Tipos de bornes

Dimensiones
Borneros mm
Borne M3 8 11 9 M3
Bome M4 10 13,5 12 M4
Bome M5 15 18,5 14 M5

Par de apriete

maximo
N-m

05

2,5

PIPZ100

Entrada:

e 230V (distancia entre foco y transformador 30 metros)
e 230V (distancia entre foco y transformador 20 metros)
e 230V (distancia entre foco y transformador 10 metros)

Salida;
e 12V |

PIPZ300

Entrada:

e 230V (distancia entre foco y transformador 40 metros)
e 230V (distancia entre foco y transformador 25 metros)
e 230V (distancia entre foco y transformador 10 metros)

Conexion: 6-7

Salida:

e 12V | Conexion: 6-7

PIPZ600

Entrada:

e 230V (distancia entre foco y transformador 40 metros)
e 230V (distancia entre foco y transformador 25 metros)
e 230V (distancia entre foco y transformador 10 metros)

Salida;
e 12V | Conexion: 5-6 0 7-8 (para un foco)
e 12V | Conexion: 5-6'y 7-8 (para dos focos)

VA VA
__Desde | Hasta | Desde Hasta |
100 100 100 100
1,1 300 600 300 300
600 600

Datos tedricos - modelo estandar

Intensidad

Potencia

Intensidad salida

Seccion maxima
conductor salida

Seccion maxima

conductor entrada

VA Referencia entrAada (mm?) (mm?)
95y | 1oy | 125V | Fexible | Rigido | Flexble | Rigido_

100 PIPZ100 0,43 8,3 83 8,3 0,5 1 2 2,5

300 PIPZ300 18] 25 25 0,5 1 4 =

600 PIPZ600 2,6 50 50 1 1,5 10

Conexion:
Conexion:
Conexion:

Conexion:
Conexion:
Conexion:

Conexion:
Conexion:
Conexion:

1-2
1-3
1-4

1-2
1-3
1-4

1-2
1-3
1-4

- Entrada 230V - Salida 12 V segun distancia (ver conexionado eléctrico) - IP54

A
\4

Protecciones de entrada (A) | Protecciones de salida (A)
(MCB -> D / Fusible -> aM) | (MCB -> C / Fusible -> gG)

25

50

» 5

+ info. www.polylux.com
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SPOLYLUX Transformadores monofasicos
:

SERIE PIPZ
Para focos en piscinas y jardines - Entrada 230V - Salida 12 V segun distancia (ver conexionado eléctrico) - IP54

Medidas

Dimensiones

. Regulacion de salida seguin distacia Fijaciones
Potencia externas Peso
'} mm
" m-mmnnnﬂn "
100 PIPZ100 30m 20m 10m 140 95 165 123 120 6 39
300 PIPZ300 40m 25m 10m 140 95 165 123 120 6 39
600 PIPZ600 40m 25m 10m 190 120 215 174 160 6 11,9

L%A\@' B

Opciones de fabricacion bajo demanda (consultar precios)

Potencia Desde 100 VA hasta 600 VA
Protecciones Fusible en primario

A
Y

Estructura de la placa de caracteristicas

Distancias entre foco y transformador

1 2 3 4 5 6 7 Conexion tierra

oV 40m 25m 10m| oV @ Tension secundario
Entrada [230V
Tension primario

50-60 Hz Frecuencia

SPOLYLUX I—Vm 50 - 60 Hz| |
Potencia (VA) ~ o U 3 0 Q EN 61 5 5 8 Norma aplicable
Namero de serie m' @ Referencia

PRECAUCION: CONECTAR TENSION DE ENTRADA
ENTRE TERMINALES 1-201-30 1-4
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TPOLYLUX

SERIE IP

Transformadores monofasicos

Aislamiento encapsulado protegido IP54

Caracteristicas técnicas - modelo estandar

Definicion y aplicaciones

Los transformadores IP son utilizados para el aislamiento galvanico de instalaciones
monofasicas por motivos de seguridad, asi como para la generacion de neutros re-
ferenciados a tierra.

Su envolvente IP54 convierte a los transformadores IP en una solucion idénea para
instalaciones exteriores.

La version B tiene salidas a 12V'y a 24V, por lo que tiene aplicacion en instalaciones
de seguridad a tensiones inferiores a 50V con un alto grado de proteccion o en ins-
talaciones exteriores.

Ademas el encapsulado en resina hace que los transformadores IP sean una solucion
optima alli donde se necesite una alta resistencia a las vibraciones, la humedad o la
corrosion de los bobinados.

Caracteristicas de fabricacion

Los modelos IPB e IPD comparten las siguientes caracteristicas:

e Envolvente IP54.

e Completamente encapsulado en resina ignifuga.

e Protegido contra contactos indirectos.

e Plena potencia en todas las tomas.

¢ Todos los transformadores son verificados automaticamente uno a uno, generan-
dose el informe de ensayo de conformidad segtn norma correspondiente.

Esquema eléctrico

. Hasta 100 VA

Potencia 100 VA a 2000 VA ‘
Aislantes Clase B - 130 °C Fnirada Salia
) 400V © e]
Bobinado Clase HC - 200 °C Regulacion de tensiones
Temperatura ambiente 45 °C ; mediante puentes, ver
Frecuencia 50-60 Hz 230V ! seccion “conexionado
! léctrico®
Ruido <45 dB | eeerieo
Grado de proteccion  IP54 |
Refrigeracion AN 0© : 77777 g ?9
Montaje Mediante tornillos (para todas las potencias)
Normas IEC/EN/UNE-EN 61558, CE e Desde 200 VA
Seguridad Clase | ‘
Entrada Salida
Servicio Continuo

4,6 kV (1 min, 50 Hz) entre primario y secundario
Tension de prueba 3,2 kV (1 min, 50 Hz) entre primario y masa
2,5 kV (1 min, 50 Hz) entre secundario y masa

» 58

Regulacion de tensiones
mediante puentes, ver |
seccion “conexionado i
eléctrico” :
|
|
1
0o :

,,,,,,

Regulacion de tensiones
mediante puentes, ver
seccion “conexionado
eléctrico”

0 0



ZSPOLYLUX' Transformadores monofasicos

SERIE IP \ e E

Aislamiento encapsulado protegido IP54

Conexionado eléctrico

<100 VA
Entrada; Salida:
, . . . e 230V | Conexion: 1-2 e PB12V Conexion: 7-9
epoyLinc] moow TOA e PD115V | Puentes: 6-7/8-9
SPOLYLUX| xw L[240 € e 400V | Conexion: 1-3
|, RN o L ‘
 m—: = | e |PB24V Conexion: 6-9
3 e |PD230V Puentes: 7-8
> 200 VA
Entrada: Salida:
o 230V Conexion: 1-4 e PB12V Conexion: 6-9
0 Commm— . CHmm— 0 Puentes: 1-2/ 3-4 e [|PD115V Puentes: 6-7 / 8-9
0@ CH— 460 © 400 @ .
= |SPOLYLUX' | XXXX VA A8 (€ * 400V Conexion: 1-5
s Puentes: 2-3 : PB2ay ) Coroiin 69
R e ° 460V Conexion: 1-4 e [PD230V | Puentes: 7-8
o x Puentes: 2-3
Tipos de bornes ]
Dimensiones Par de apriete
A | B | ¢ | @ | "™ | Deste | Hasta | Desdo | Hasta |
BomeM4 9,7 16 101 M4 11 100 315 100 315
BomeM5 155 215 156 M 25 500 2000 500 2000
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Transformadores monofasicos

SERIE IP

Aislamiento encapsulado protegido IP54

Datos teoricos - modelo estandar

. Intensidad entrada Intensidad salida Protecciones de entrada (A) Protecciones de salida (A)
A A (MCB -> D / Fusible -> aM) (MCB -> C / Fusible -> gG)
| 20v | aov [ 40v | vt | v [ 23v [ 40v | 40v | wvi | v2 |
IPB (tension salida 12 V [V1] 0 24 V [V2])

100 IPB100 0,43 0,25 - 8,33 417 1(--/) 0,5 (--/T) - 8 4

200 1PB200 0,87 0,50 0,43 16,67 8,33 2 1 1 16 8

315 IPB315 1,37 0,79 0,68 26,25 13,13 3,15 1,6 1,6 25 12,5
500 IPB500 2,17 1,25 1,09 41,67 20,83 5 2,5 2,5 40 20

630 IPB630 2,74 1,58 1,37 52,50 26,25 10 3 3 50 25
1000 IPB1000 4,35 2,50 2,17 83,33 41,67 10 6 6 80 40
1600 IPB1600 6,96 4,00 3,48 133,33 66,67 16 10 10 100 60
2000 1PB2000 8,70 5,00 4,35 166,67 83,33 20 10 10 150 80

IPD (tension salida 115 V [V1] 0 230 V [V2])

100 IPD100 0,43 0,25 - 0,87 0,43 1(--/) 0,5 (--/T) - 0,8 (--/T) 0,4 (--/T)
200 IPD200 0,87 0,50 0,43 1,74 0,87 2 1 1 1,6 0,8 (--/T)
315 IPD315 1,37 0,79 0,68 2,74 1,37 3,15 1,6 1,6 2,5 1,25
500 IPD500 2,17 1,25 1,09 4,35 2,17 5 2,5 2,5 4 2

630 IPD630 2,74 1,58 1,37 5,48 2,74 10 3 3 5 2,5
1000 IPD1000 4,35 2,50 2,17 8,70 4,35 10 6 6 8 4
1600 IPD1600 6,96 4,00 3,48 13,91 6,96 16 10 10 12,5 6
2000 1PD2000 8,70 5,00 4,35 17,39 8,70 20 10 10 16 8

Seccion maxima Seccion maxima
Potencia conductor entrada (mm?) conductor salida (mm?)

Referencia
VA . ozov. | aov | v | vt | v |
Fledble | Rigido | Fleble | Rigido | Flexble | Rigido | Flexbe | Rigido | Floxible | igido | Entrada | Salida

IPB (tension salida 12 V [V1] 0 24 V [V2])

100 IPB100 0,5 1 0,5 0,5 - - 2 2,5 1,5 2 PG11 PG11
200 IPB200 0,5 1 0,5 1 0,5 1 4 - 2 2,5 PG11 PG16
315 IPB315 0,5 1 0,5 1 0,5 1 6 - 2,5 4 PG11 PG16
500 IPB500 1 1,5 0,5 1 0,5 1 10 - 4 - PG16 PG21
630 IPB630 1 1,5 1 1,5 0,5 1 - - 6 - PG16 PG21
1000 IPB1000 1,5 2 1 1,5 1 1,5 - - 10 - PG21 PG29
1600 IPB1600 1,5 2 1 1,5 1 15 - - - - PG21 PG29
2000 1PB2000 2 2,5 1,5 2 1,5 2 - - - - PG21 PG29
IPD (tension salida 115 V [V1] 0 230 V [V2])
100 IPD100 0,5 1 0,5 0,5 - - 0,5 1 0,5 1 PG11 PG11
200 IPD200 0,5 1 0,5 1 0,5 1 1 1,5 0,5 1 PG11 PG16
315 IPD315 0,5 1 0,5 1 0,5 1 1 1,5 0,5 1 PG11 PG16
500 IPD500 1 1,5 0,5 1 0,5 1 1,5 2 1 1,5 PG16 PG21
630 IPD630 1 1,5 1 1,5 0,5 1 1,5 2 1 1,5 PG16 PG21
1000 IPD1000 1,5 2 1 1,5 1 1,5 2 25 1,5 2 PG21 PG21
1600 IPD1600 1,5 2 1 1,5 1 15 2,5 4 1,5 2 PG21 PG21
2000 1PD2000 2 2,5 1,5 2 1.5 2 4 - 2 2,5 PG21 PG21

»




SERIE IP
Aislamiento encapsulado protegido IP54

Medidas

Tension salida 12 /24 V Tension salida 115 /230 V
IPB IPD
Dlmensmnes externas Fijaciones Dlmensmnes externas Fijaciones

Potencia Peso Peso
" ﬂﬂﬂﬂﬂﬂ - llﬂllﬂl!lél -
100 IPB100 126 170 125 102 7 IPD100 126 145 170 125 102 7
200 IPB200 150 165 190 145 125 7 7,3 IPD200 150 165 190 145 125 7 7,3
315 IPB315 150 165 210 145 125 7 92 IPD315 150 165 210 145 125 7 9,2
500 IPB500 195 198 220 178 173 7 119  IPD500 195 198 220 178 173 7 11,9
630 IPB630 195 198 260 178 173 7 191 IPD630 195 198 260 178 173 7 19,1
1000 IPB1000 240 235 260 212 218 7 30,3 IPD1000 240 235 260 212 218 7 303
1600 IPB1600 260 272 310 250 238 7 47,3 IPD1600 260 272 310 250 238 7 41,9
2000 IPB2000 260 272 330 250 238 7 53 IPD2000 260 272 330 250 238 7 49,2

Opciones de fabricacion bajo demanda (consultar precios)

Potencia Desde 100 VA hasta 2000 VA
Tensiones 6Va1200V
Pantallas Primario / secundario, primario / masa y secundario / masa

Estructura de la placa de caracteristicas

Conexionado primario

Tensiones primario

Simbologia tipos de transformador

[
0 N

o Conformidad CE
Potencia (VA) £ |SPOLYLUX XXX V. Proteccion en primario
Godigo de barras EAN - IIlII(!IIIIII)!_II\!I{I’ﬂIIIIHIIHI|| — Nislantes
Grado de proteccion IP - 5. XXXXXRRK D
Frecuencia CEEE— Tensiones secundario
Referencia i .
Namero de serie

Norma aplicable

Tension de prueba

Conexionado secundario
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SERIE TP

Transformadores monofasicos

Portatiles de seguridad encapsulados - Entrada 230V - Salida 12 V (TPA) 0 24 V (TPB)

Caracteristicas técnicas - modelo estandar

Potencia

Aislantes

Bobinado
Temperatura ambiente
Frecuencia

Ruido

Grado de proteccion
Refrigeracion
Normas

Seguridad

Servicio

Tension de prueba

160 VA a 630 VA
Clase B - 130 °C
Clase HC - 200 °C
45°C

50-60 Hz

<45dB

1P54

AN

IEC/EN/UNE-EN 61558, CE
Clase Il

Continuo

3,5 kV (1 min, 50 Hz)

Definicion y aplicaciones

Los transformadores TP son transformadores portétiles disefiados para su uso en
alimentacion de cargas monofésicas de baja tension en lugares poco accesibles, o
donde no se disponga de toma de corriente.

Ademas, el encapsulado en resina ignifuga hace que los transformadores TP sean una
solucién dptima para zonas donde se necesite una alta resistencia a las vibraciones,
la humedad o la corrosion.

En instalaciones exteriores donde las condiciones climatoldgicas son adversas, el alto
grado de aislamiento IP54, también convierte a los transformadores TP en una solu-
cion idonea para la conexion de aparatos a baja tension (focos, maquinaria, etc...) en
lugares hiimedos manipulados por personal con riesgo de electrocucion.

Caracteristicas de fabricacion

Transformador tipo seco encapsulado en resina ignifuga.

Clase de seguridad II.

Incluye indicador de funcionamiento.

Conexion de entrada tipo Schuko y con cable de 2 metros, clavija/s de salida tipo
CETAC (160 VA 1 clavija | 250 VA 2 clavijas | 400 VA y 630 VA 4 clavijas).
Proteccion contra cortocircuito mediante fusible temporizado en primario.

e Todos los transformadores son verificados automaticamente uno a uno, generan-
dose el informe de ensayo de conformidad segtin norma correspondiente.

Esquema eléctrico
Entrada Salida
12V (TPA)
230V o | © 4y (IPR)
0 o | o0

Datos teoricos - modelo estandar

Potencia

VA Referencia

Intensidad entrada
A

TPA (tension salida 12 V)

Intensidad salida
A

160 TPA160 0,70 13,33
250 TPA250 1,09 20,83
400 TPA400 1,74 33,33
630 TPA630 2,74 52,50
TPB (tension salida 24 V)
160 TPB160 0,70 6,67
250 TPB250 1,09 10,42
400 TPB400 1,74 16,67
630 TPB630 2,74 26,25

*Longitud de cable de entrada de 2 metros.

»




SPOLYLUX Transformadores monofasicos

!A\? Q
SERIE TP o
Portatiles de seguridad encapsulados - Entrada 230V - Salida 12 V (TPA) 0 24 V (TPB)

Medidas

H H i —

C

N D E‘&

Tension salida 12 V Tension salida 24 V
TPA TPB

. Dimensiones Dimensiones
Potencia ) e
mm
'/ kg

160 TPA160 210 170 160 6,8 TPB160 210 200 160 68
250 TPA250 215 200 180 10 TPB250 215 210 180 10

400 TPA400 245 265 235 16,1 TPB400 245 300 235 16,1
630 TPA630 245 265 235 205 TPB630 245 300 235 205

Opciones de fabricacion bajo demanda (consultar precios)

Clavijas Diferentes tipos
Cables De neopreno

Estructura de la placa de caracteristicas

Proteccion clase Il @] s P 0 LYLU x@ C E Conformidad CE

Tension primario

Potencia (VA PRI: %%I Intensidad primario
otencia (VA) XXX VA XXV Tension secundario
Referencia ——— SEC: XA Intensidad secundario
Frecuencia — I roteccion IP
[50 - 60 Hz| B-130°C | 1P54 | Grado de proteccio

Norma aplicable

Simbolo transformador de aislamiento | Fus:6AaMm| [3.5kv| [EN 615581
3% TGO, UM £ o beres 22
Fusible R 9 638 456 958 502 Tension de prueba
Namero de serie Aislantes
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ZSPOLYLUX' Transformadores monofasicos
SERIE PTM E

Destinados a equipos de medida

Definicion y aplicaciones

La funcién de un transformador de medida es la de proporcionar una tensién precisa
a la salida, aislandola de la entrada. Por un lado se consigue reducir la tensién a un
valor mas bajo y por otro lado, se consigue aislar el circuito de alta tension del circuito
de medida.

Caracteristicas de fabricacion

Todas las versiones tienen en comun las siguientes caracteristicas:

e Barnizados con barniz anti-flash, por inmersion. Asegura una mayor compactacion,
aislamiento y eliminacion del ruido.

Envolvente IP20 con caja de polimero de dltima generacion ignifuga V-0 segln
UL94.

Punteras de conexion de cobre soldadas y llevadas a bornero, para evitar los pe-
ligros provocados por las dilataciones, que desembocan en una mala conexion.
Posibilidad de fijacion en carril DIN hasta 7,5 VA.

Clases de precision 0,2 / 0,5/ 1 segln potencia.

Acepta una sobretension continua de 1,2 veces la tension nominal y una potencia
térmica de 6 veces la potencia nominal.

Todos los transformadores son verificados automaticamente uno a uno, generan-
dose el informe de ensayo de conformidad segtn norma correspondiente.

Caracteristicas técnicas - modelo estandar Esquema eléctrico

Potencia 2 VA a 300 VA (clase 0,2/0,5/ 1) Lo, : o)

Aislantes Clase B - 130 °C 3

Bobinado Clase HC - 200 °C l

Temperatura ambiente 45°C Entrada | Salida

Frecuencia 50-60 Hz 100V a 690 V 100V a 690 V

Ruido <45 dB 100 V/y/3 a 690 V/ /3 | 100 V/y/3 a 690 V/ /3

Grado de proteccion 1P20 i

Refrigeracion ANAN |

Incluye Indicador de funcionamiento LED 0 o 3 o0

Montaje I\I!_edi_a’nte tornillps (para todas las potencias) bt @
Fijacion en carril DIN 46277/3 (hasta 7,5 VA)

Normas IEC/EN/UNE-EN 61869-3, CE

Proteccion Convertible de clase | a clase Il

Servicio Continuo

Tension de prueba 3 kV (1 min, 50 Hz)

*Para transformadores de medida trifasicos ver pagina 73.
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SERIE PTM

Transformadores monofasicos

Destinados a equipos de medida

Tipos de bornes

Dimensiones
Borneros mm

Par de apriete

maximo
N-m

P | Sondao |
Pote| Potencia
VA VA

| [HE] i
| Desde | Hasta | Desde | Hasta [NEA

BorneM4 10 18/ 12 M4 1,1 2 150 (Clase 1) 2 7,5 (Clase 1)

Bome M5 15 18,5 14 M5 2,5 100 (Clase 0,2) 300 (Clase 1) 5 (Clase 0,2) 150 (Clase 1)

Bome M6 15,5 20,4 13 M6 4 - 100 (Clase 0,2) 300 (Clase 1)
Medidas

Dimensiones Fiiaci
Potencia VA externas jaciones
mm Peso
mm K
Clase 0,5 | Clase 1 g
(3P) (6P)
2 5 75 PTM50 106 123 118 110 74 5 23
5 10 15 PTM51 118 138 131 121 88 6 41
10 15 25 PTM52 118 138 131 121 88 6 41
15 30 50 PTM53 136 162 156 145 104 6 58
30 50 75 PTM55 136 162 156 145 104 6 6,8
50 75 100 PTM57 136 162 156 145 104 6 86
75 100 150  PTM510 136 162 180 145 104 6 10
100 150 200 PTM515 214 225 284 195 175 7 22
150 200 300 PTM520 214 225 284 195 175 7 27,6
Hasta PTM510 Desde PTM515

Opciones de fabricacion bajo demanda (consultar precios)

Potencia Desde 2 VA hasta 300 VA
Salida Posibilidad de 3 salidas
) Posibilidad de montar 3 transformadores para sistema trifasico (o ir
Montaje o
pagina 73)
Temperatura Hasta 60 °C
Pantallas Primario / secundario

www.polylux.com
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TPOLYLUX

SERIE PTM

Transformadores monofasicos

Destinados a equipos de medida

Estructura de la placa de caracteristicas

LED de funcionamiento

Tension primario

Potencia (VA)

Cadigo de barras EAN XXX VA

Ref: XXXX
SN : XXXXXX
CL.X

Simbologia tipos de transformador
Referencia
Nimero de serie

Clase de precision

Conexion tierra

Conexionado secundario ,

>> 66 -+ info. www.polylux.com
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EN 61869-3
IP 20

Ta 25/B
50-60 Hz

Conexionado primario

Conformidad CE

Norma aplicable

Grado de proteccion IP
Temperatura ambiente / clase
Frecuencia

Proteccion en primario

Tension secundario




ZSPOLYLUX' Transformadores monofasicos
SIEECIE

SERIE QTM
Encapsulados destinados a equipos de medida

Definicion y aplicaciones

La funcién de un transformador de medida es la de proporcionar una tensién precisa
a la salida, aislandola de la entrada. Por un lado se consigue reducir la tension a un
valor mas bajo y por otro lado, se consigue aislar el circuito de alta tension del circuito
de medida.

Caracteristicas de fabricacion

Todas las versiones tienen en comun las siguientes caracteristicas:

e Encapsulado en resina ignifuga.

e Punteras de conexion de cobre soldadas y llevadas a bornero, para evitar los pe-
ligros provocados por las dilataciones, que desembocan en una mala conexion.

e Envolvente IP20, caja en polimero ignifugo V-0 segun UL94.

e Estos transformadores tienen todas sus partes activas ocluidas en resina, lo cual

estan especialmente indicados para trabajar en ambientes hiimedos, salinos y

COrrosivos.

Tienen mayor resistencia a sobreintensidades y armonicos transitorios.

Mayor resistencia mecénica ante vibraciones y movimientos no deseados.

Clase de seguridad I, convertible en clase II.

Incluye indicador de funcionamiento LED.

Clases de precision 0,2 / 0,5/ 1 segun potencia.

Acepta una sobretension continua de 1,2 veces la tension nominal y una potencia

térmica de 6 veces la potencia nominal.

e Todos los transformadores son verificados automaticamente uno a uno, generan-
dose el informe de ensayo de conformidad segtin norma correspondiente.

Caracteristicas técnicas - modelo estandar Esquema eléctrico

Potencia 2VA a 150 VA (clase 0,2/ 0,5/ 1) O : o)

Aislantes Clase B - 130 °C 3

Bobinado Clase HC - 200 °C |

Temperatura ambiente 45 °C Entrada Unica de 100V a i Salida Unica de 100V a
Frecuencia 50-60 Hz 690Vode100V/+/3a | 690V ode100V/+/3
Ruido <40 dB 690V /3. | a690V/+3.

Grado de proteccion 1P20 i

Refrigeracion AN l

Incluye Indicador de funcionamiento LED 0 o 3 o 0

Montaje Mediante tornillos R @

Normas IEC/EN/UNE-EN 61869-3, CE

Proteccion Convertible de clase | a clase Il

Servicio Continuo

Tension de prueba 3 kV (1 min, 50 Hz)
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ZPOLYLUX

SERIE QTM

Transformadores monofasicos

Encapsulados destinados a equipos de medida

Tipos de bornes

< B -
Dimensiones Par de apriete .
Borneros mm maximo [ Gl HE] Potencia
A | B | C ° i i

BomeM4 10 18/3 12 11 2 150 (Clase 1) 2 7,5 (Clase 1) x

Borne M5 15 18,5 14 M5 2,5 100 (Clase 0,2) 300 (Clase 1) 5(Clase 0,2) 150 (Clase 1) \

Borne M6 15,5 20,4 13 M6 4 - 100 (Clase 0,2) 300 (Clase 1)

< A > \ %]

Medidas

B

Potencia VA externas
Clase 0,5 | Clase 1 kg
(3P) (6P)
2 5 75 QTM50 106 123 118 110 2,6
5 10 15 QTmM51 118 138 131 121 88 6 4,6
10 15 25 QTM52 118 138 131 121 88 6 46
15 30 50 QTM53 136 162 156 145 104 6 6,7
30 50 75 QTM55 136 162 156 145 104 6 7.8
50 75 100 QTM57 136 162 156 145 104 6 99
75 100 150  QTM510 136 162 180 145 104 6 115
100 150 200 QTM515 233 241 244 219 175 7 256
150 200 300 QTM520 233 241 274 219 175 7 30
Hasta QTM510 Desde QTM515
el
A
o

"\
T

Opciones de fabricacion bajo demanda (consultar precios)

» 68

Potencia
Salida

Montaje

Temperatura
Pantallas

Desde 2 VA hasta 300 VA
Posibilidad de 3 salidas

Posibilidad de montar 3 transformadores para sistema trifasico (o ir
pagina 73)

Hasta 60 °C

Primario / secundario

+ info. www. polylux com




SPOLYLUX Transformadores monofasicos
=] E

SERIE QTM
Encapsulados destinados a equipos de medida

Estructura de la placa de caracteristicas

Conexionado primario

LED de funcionamiento

Tension primario

Potencia (VA)

Conformidad CE
Norma aplicable

- EN 61869-3
Codigo de barras EAN XXX VA — Grado de proteccion IP

Temperatura ambiente / clase
Frecuencia
Proteccion en primario

Ref: XXXX 1a40/8

SN : XXXXXX 20-60Hz
CLX _ﬂ.(L/x_D

Simbologia tipos de transformador
Referencia

Numero de serie Tension secundario

Clase de precision

Conexion tierra

Conexionado secundario /

Polimero técnico V-0 UL 94

Resina ignifuga

Nucleo magnético
Bobinado HC 200

Seccionado
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SERIE TM

Transformadores monofasicos

Encapsulados destinados a equipos de medida

Caracteristicas técnicas - modelo estandar

Potencia

Aislantes

Bobinado
Temperatura ambiente
Frecuencia

Ruido

Grado de proteccion
Refrigeracion

Montaje

Normas
Servicio
Tension de prueba

2 VA a 300 VA (clase 0,2/0,5 /1)
Clase B - 130 °C

Clase HC - 200 °C

45°C

50-60 Hz

<45dB

1P20

AN

Mediante tornillos (para todas las potencias)
Fijacion en carril DIN 46277/3 (hasta 7,5 VA)

IEC/EN/UNE-EN 61869-3, CE
Continuo
3 kV (1 min, 50 Hz)

Definicion y aplicaciones

La funcion de un transformador de medida es la de proporcionar una tension precisa
a la salida, aislandola de la entrada. Por un lado se consigue reducir la tensién a un
valor més bajo y por otro lado, se consigue aislar el circuito de alta tension del circuito

de medida.

Caracteristicas de fabricacion

Todas las versiones tienen en comin las siguientes caracteristicas:

e Punteras de conexion de cobre soldadas y llevadas a bornero, para evitar los pe-
ligros provocados por las dilataciones, que desembocan en una mala conexion.

e Posibilidad de fijacion en carril DIN hasta 7,5 VA.

e Encapsulado en resina ignifuga.

e Estos transformadores tienen todas sus partes activas ocluidas en resina, lo cual
estan especialmente indicados para trabajar en ambientes hlimedos, salinos y

COITOSIVOS.

térmica de 6 veces la potencia nominal.
e Todos los transformadores son verificados automaticamente uno a uno, generan-
dose el informe de ensayo de conformidad segtin norma correspondiente.

Esquema eléctrico

Tienen mayor resistencia a sobreintensidades y armonicos transitorios.

Mayor resistencia mecanica ante vibraciones y movimientos no deseados.

Clases de precision 0,2/ 0,5/ 1 seglin potencia.

Acepta una sobretension continua de 1,2 veces la tension nominal y una potencia

o

Entrada tnica de 100V a
690Vode100V/+3a
690V /3.

» 0

Salida tnica de 100V a
690V ode 100V /43
a690V/ 3.

www.polylux.com
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ZPOLYLUX

SERIE TM

Transformadores monofasicos

Encapsulados destinados a equipos de medida

Tipos de bornes

Dimensiones
Borneros mm

Par de apriete
maximo

BorneM4 9,7 16
Borne M5 155 21,6

10,1
15,6

M4
M5

N-m

1.1
2,5

Potencia
VA

15 (Clase 0,2)

2

25 (Clase 1)
300 (Clase 1)

Potencia
VA

__Desde | Hasta | Desde |

2
15 (Clase 0,2)

25 (Clase 1)
150 (Clase 1)

Medidas

Potencia VA externas
mm Peso
mm K
Clase 0,5 | Clase 1 g

(3P) (6P)
2 5 75 TM50 96 112 116 9 77 6 37
5 10 15 TM51 108 122 125 106 89 6 47
10 15 25 TM52 108 122 135 106 89 6 5,4
15 30 50 TM53 126 145 147 125 102 7 7.1
30 50 75 TM55 126 145 167 125 102 7 9,1
50 75 100 TM57 126 145 177 125 102 7 103
75 100 150  TM510 150 165 180 145 125 7 133
100 150 200 TM515 150 165 190 145 125 7 148
150 200 300 TM520 150 165 210 145 125 7 169
i

Opciones de fabricacion bajo demanda (consultar precios)

Potencia Desde 2 VA hasta 300 VA
Salida Posibilidad de 3 salidas
: Posibilidad de montar 3 transformadores para sistema trifasico (o ir
Montaje -
pagina 73)
Temperatura Hasta 60 °C
Pantallas Primario / secundario

n &




ZPOLYLUX

SERIE TM

Transformadores monofasicos

]
!

Encapsulados destinados a equipos de medida

Estructura de la placa de caracteristicas

Tension primario

Potencia (VA)

5

Conexionado primario

Simbologia tipo de transformador

Norma aplicable

Clase de precision

SPOLYLUX

Cadigo de barras EAN

9 001907 074382

W | @

ENB0LE

Conformidad CE

Proteccion en primario

Aislantes

Frecuencia

Niimero de serie

Numero de serie

Grado de proteccion IP

Tension secundario

Conexionado secundario

» n

+ info. www.polylux.com
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IPOLYLUX

SERIE TMT

Transformadores trifasicos

Destinados a adaptar la tension para los equipos de medida

Definicion y aplicaciones

La funcién de un transformador de medida es la de proporcionar una tension precisa
a la salida, aislandola de la entrada. Por un lado se consigue reducir la tensién a un
valor mas bajo de alta precision y por otro lado, se consigue aislar el circuito de alta
tension del circuito de medida.

TMTX

- Grado de proteccion IPOO.
- Inmersidn total en barniz anti-flash.
- Incluye elementos de elevacion.

TMTE

- Encapsulado en resina ignifuga.

- Grado de proteccion IP20

- Proteccion contra ambientes humedos,
salinos y corrosivos.

- Tapa de proteccion de bornes, evitando
cualquier contacto directo.

- Mayor resistencia a sobreintensidades.

- Mayor resistencia a armonicos
transitorios.

- Mayor resistencia mecanica ante
vibraciones no deseadas.

- Disipacion uniforme del calor
generado.

Caracteristicas técnicas - modelo estandar

Potencia

Frecuencia estandar
Ruido

Grupo de conexion
Bobinados

Aislantes
Clase
Grado de proteccion IP

Temperatura ambiente
Normas

Tension de prueba
Inrush

Servicio

Refrigeracion
Accesorios de elevacion

15 VA a 400 VA
50-60 Hz
<45dB

YNynO

Clase HC-200 °C
Clase B - 130 °C

*Més informacion en el anexo técnico (A.T.1)
|

IPOO (TMTX)
IP20 (TMTW - TMTE)

45°C
IEC/EN/UNE-EN 61869-3, CE
3 kV (1 min, 50 Hz)

<5In

Continuo

AN (TMTX - TMTE) - ANAN (TMTW)
Elementos de elevacion

+ info. www.polylux.com

Caracteristicas de fabricacion

e Construido con circuitos independientes para las tres fases, para obtener un per-
fecto equilibrio entre las mismas y garantizar la precision en la medida.

e Punteras de conexion de cobre soldadas y llevadas a bornero, para evitar los pe-
ligros provocados por las dilataciones, que desembocan en una mala conexion.

e | ED indicador de funcionamiento (TMTW - TMTE).

¢ Todos los transformadores son verificados automéaticamente uno a uno, generan-
dose el informe de ensayo de conformidad segln norma correspondiente.

TMTW

- Grado de proteccion IP20.

- Caja metdlica pintada con epoxi resistente
a todo tipo de ambientes himedos y
COrrosivos.

- Tapa de proteccion de bornes, evitando
cualquier contacto directo.

Esquema eléctrico

———g—==a

U1 b—j.[—i—ﬂ U2

Vi - _“_ — 2
W1 IEI w2
N1 N2
Le---@
Conexionado
- Para TMTX Ut w1 U2 w2
Vi | N1|V2]|N2
- Para TMTW y TMTE U1 Vi Wi N1 @

BiEE]

DS I B B D

U2 v2 w2 N2

POLYLUX Informacion sujeta a modifi

1 &



ZPOLYLUX

SERIE TMT

Transformadores trifasicos

Destinados a adaptar la tension para los equipos de medida

Tipos de bornes

TMTX TMTW-TMTE

Seccion . L.
Bornes maxima Par de apriete maximo Potencla Potencia
conductor VA
2
i _ Nm | lbin | Desle |  Hasta | Deste |  Hasta |
s
kg Borne 4 6 05 44 15 400
&
o Borne M5
s (primario) 19 2,5 22,1 15 400
2 Borne M6
& (secundario) al 4 35,4 15 400

Medidas

Dlmensmnes

Regleta 1

Dimensiones

Regleta 2

Dlmensmnes

Fijaciones Fijaciones Fijaciones
externas externas peso externas
mm mm

mm kg
TMTX51 280 130 145 255 133 TMTW51 350 200 170 170 325 6 153  TMTES1 350 200 170 170 325 6 21,1
TMTX52 280 140 145 100 255 6 139 TMTW52 350 200 170 170 325 6 159  TMTES2 350 200 170 170 325 6 20,9
TMTX53 325 130 160 90 295 6 184 TMTW53 350 200 170 170 325 6 204 TMTES3 350 200 170 170 325 6 25
TMTX55 325 150 160 110 295 6 214 TMTW55 350 200 170 170 325 6 234  TMTES5 350 200 170 170 325 6 27
TMTX57 325 160 160 120 295 6 268 TMTW57 350 200 170 170 325 6 288 TMTES7 350 200 170 170 325 6 31,9
TMTX510 325 170 160 130 295 6 31 TMTW510 350 200 170 170 325 6 33 TMTES10 350 200 170 170 325 6 35,6

Opciones de fabricacion bajo demanda (consultar precios)

Potencia

Frecuencia

Servicio

Pantalla electrostética
Clase

Altitud

Desde 15 VA hasta 400 VA
Desde 50 Hz hasta 400 Hz
Intermitente, continuo
Hasta con tres pantallas
11

Hasta 4000 m

» nu

+ info. www. polylux com




SPOLYLUX Transformadores trifasicos
SERIE TMT E EE

Destinados a adaptar la tension para los equipos de medida

Estructura de la placa de caracteristicas

Etiqueta para TMTX:

Tension primario Tension secundario

Pri. 3xXXXV|+ N  Sec. 3xXXX V|+ N

Frecuencia Grado de proteccion IP
® m m orll) ‘ormida
SPOLYLUX [C€ 0o oo

e S Ta 500 Temperatura ambiente

Potencia (VA) ) EN 61869- 3L Norma aplicable

Referencia XX VA w | d Nimero de serie
TMTXXXXX] |S.N.:XXXXXX %

Simbologia tipo
de transformador

Etiqueta para TMTW y TMTE:

Conexionado primario

B E

Conexion tierra

Tensiones primario

Potencia (VA)

Conformidad GE

Norma aplicable

Cddigo de barras EAN 8 EN 61869-3 »
XX V A P20 | Grado de proteccion IP

, Temperatura ambiente / clase

Ref. XXXXX Frecuencia
SN:  XXXXXXXX Proteccion en primario

LED de funcionamiento

Simbologia tipos de transformador
Referencia
Numero de serie

Tensiones secundario

Conexionado secundario

-+ info. www.polylux.com 75 <<
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SPOLYLUX' Transformadores de intensidad

SERIE TIB

Primario bobinado - Intensidad secundario 5 A

Definicion y aplicaciones

La serie TIB son transformadores de corriente disefiados para usarse como productos
de monitoreo de la energia.

Pueden ser utilizados como transformadores de medida o como transformadores de
proteccion:

e  Transformador de medida:
El cortocircuito en terminales o la conexion a tierra se puede efectuar utilizando
el fast-on, o conectando dos cables en el mismo terminal.

e Transformador de proteccion:
Cuando el T.I. se utiliza como generador de corriente para los relés de protec-
cion, tiene caracteristicas diferentes a los transformadores de medida.
De hecho, el circuito magnético de los transformadores de medida va a satu-
rarse con clase 5P en las corrientes primarias, cuando en los transformadores
de proteccion el valor de las corrientes secundarias deben sequir el incremento
en las corrientes primarias, que llegan a ser del orden de 10-15-20 In, para
poder garantizar la actuacion del relé en caso de una corriente de interrupcion
imprevista.
Es importante no poner en carga con una potencia (P) mayor que la indicada
para no modificar el valor de saturacion del T.I.
P=R*P
P= Carga conectada al T.l.
R= Resistencia del relé + resistencia de los cables
| = Corriente nominal secundaria del T.|

CURRENT TRANSFORMER

TIBASKA

Caracteristicas técnicas - modelo estandar Caracteristicas de fabricacion
e Cubierta de terminales sellables incluida.
Potencia estandar 3VA/6VA e Sistema de fijacion mediante tornilleria o carril DIN.

. ) - Entrada: 10 A hasta 25 A * Todos los transformadores son verificados automaticamente uno a uno, generan-
Intensidad estandar - Salida: 5 A dose el informe de ensayo de conformidad segtn norma correspondiente.
Frecuencia estandar 50-60 Hz
Int. térmica cortocircuito 40 IpN 1 seg. .

Int. dindmica cortocircuito 2,51th 1 seg. Conexionado
Int. nominal térmica
permanente 120% Icth o Primario P1(K) P2(L) P1 m P2
Clase 1/ e Secundario s1(k) s2(I) KC LO
Aislantes En aire, clase E
. s1-k s2-1
Grado de proteccion IP 1P30
Temperatura ambiente -20°Ca40°C
Montaje Fijacion en carril DIN 46277/3 o tornilleria :
Normas EN 60044-1 Med Idas
Tension de prueba 3 kV (1 min, 50 Hz) 50 21
Servicio Continuo
Refrigeracion AN

Datos teoricos - modelo estandar

| prim. / | sec. ; Peso
Referencia
A kg
10/5 TIB10A 04
15/5 TIB15A 0,4
25/5 TIB25A 0,4

»




SERIE TIP

Primario pasante - Intensidad secundario 5 A

Caracteristicas técnicas - modelo estandar

Definicion y aplicaciones

La serie TIP son transformadores de corriente disefiados para usarse como productos
de monitoreo de la energia.

Pueden ser utilizados como transformadores de medida o como transformadores de
proteccion:

Transformador de medida:
El cortocircuito en terminales o la conexion a tierra se puede efectuar utilizando
el fast-on, o conectando dos cables en el mismo terminal.

Transformador de proteccion:

Cuando el T.I. se utiliza como generador de corriente para los relés de protec-
cion, tiene caracteristicas diferentes a los transformadores de medida.

De hecho, el circuito magnético de los transformadores de medida va a satu-
rarse con clase 5P en las corrientes primarias, cuando en los transformadores
de proteccion el valor de las corrientes secundarias deben seguir el incremento
en las corrientes primarias, que llegan a ser del orden de 10-15-20 In, para
poder garantizar la actuacion del relé en caso de una corriente de interrupcion
imprevista.

Es importante no poner en carga con una potencia (P) mayor que la indicada
para no modificar el valor de saturacion del T.I.

P=R*P

P= Carga conectada al T.l.

R= Resistencia del relé + resistencia de los cables

| = Corriente nominal secundaria del T.|

Caracteristicas de fabricacion

Potencia estandar 1VAa12VA

Intensidad estandar - Entrada: 40 A hasta 500 A
- Salida: 5 A

Frecuencia estandar 50-60 Hz

Int. térmica cortocircuito 40 IpN 1 seg.

Int. dindmica cortocircuito 2,51th 1 seg.

e 120% lth

Clase 1/

Aislantes En aire, clase E

Grado de proteccion IP P30

Temperatura ambiente -20°Ca40°C

Montaje Fijacion en carril DIN 46277/3 o tornilleria

Normas EN 60044-1

Tension de prueba 3 kV (1 min, 50 Hz)

Servicio Continuo

Refrigeracion AN

Datos teoricos - modelo estandar

I prlm.A/ Iees Referencia Diam-Pletina
40/5 TIP40A 21mm - 30x10
50/5 TIP50A 21mm - 30x10
100/5 TIP100A 21mm - 30x10
150/5 TIP150A 21mm - 30x10
200/5 TIP200A 32mm - 40x10
250/5 TIP250A 32mm - 40x10
300/5 TIP300A 32mm - 40x10
400/5 TIP400A 50mm - 60x10
500/5 TIP500A 50mm - 60x10

e Cubierta de terminales sellables incluida.

e Sistema de fijacion mediante tornilleria o carril DIN.

e Todos los transformadores son verificados automaticamente uno a uno, generan-
dose el informe de ensayo de conformidad segtn norma correspondiente.

Conexionado

* Primario P1(K) P2(1) P1

e Secundario s1(K) s2())

Medidas

Dimensiones externas

Referencia mm —
I I T e
TIP40A 58 70 97 375 60 03
TIP50A 58 70 97 375 60 03
TIP100A 58 70 97 375 60 03
TIP150A 58 70 97 375 60 03
TIP200A 75 70 109 455 60 05
TIP250A 75 70 109 455 60 07
TIP300A 75 70 109 455 60 07
TIP400A 105 85 131 82 76,7 1
TIP500A 105 85 131 82 767 1
3,7
—>| |<—
Y
L
_ Y
D
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TPOLYLUX

SERIE TIN

Nucleo abierto (SPLIT) - Intensidad secundario 5 A

Caracteristicas técnicas - modelo estandar

Potencia estandar
Intensidad estandar

Frecuencia estandar
Int. térmica cortocircuito
Int. dindmica cortocircuito

Int. nominal térmica
permanente

Clase

Aislantes

Grado de proteccion IP
Temperatura ambiente
Montaje

Normas

Tension de prueba
Servicio

Refrigeracion

1,5VAa30VA

- Entrada: 400 A hasta 1500 A
- Salida: 5 A

50-60 Hz
40 IpN 1 seg.
2,51th 1 seg.

120% Icth

1/

En aire, clase E

P30

-20°Ca40°C

Fijacion mediante tornilleria
EN 60044-1

3 kV (1 min, 50 Hz)
Continuo

AN

Datos tedricos - modelo estandar

| prim. / | sec.
A

400/5

500/5
600/5
800/5
1000/5
1200/5
1500/5

Referencia
TIN400A 80x50 13
TIN500A 80x50 1,3
TINGOOA 80x50 13
TINS00A 80x50 1,3
TIN1000A 120x80 1,8
TIN1200A 120x80 1,8
TIN1500A 120x80 1,8

»

Definicion y aplicaciones

La serie TIN son transformadores de corriente disefiados para usarse como productos
de monitoreo de la energia.

Pueden ser utilizados como transformadores de medida o como transformadores de
proteccion:

e Transformador de medida:
El cortocircuito en terminales o la conexion a tierra se puede efectuar utilizando
el fast-on, o conectando dos cables en el mismo terminal.

e  Transformador de proteccion:
Cuando el T.I. se utiliza como generador de corriente para los relés de protec-
cion, tiene caracteristicas diferentes a los transformadores de medida.
De hecho, el circuito magnético de los transformadores de medida va a satu-
rarse con clase 5P en las corrientes primarias, cuando en los transformadores
de proteccion el valor de las corrientes secundarias deben seguir el incremento
en las corrientes primarias, que llegan a ser del orden de 10-15-20 In, para
poder garantizar la actuacion del relé en caso de una corriente de interrupcion
imprevista.
Es importante no poner en carga con una potencia (P) mayor que la indicada
para no modificar el valor de saturacion del T.I.
P=R*P
P= Carga conectada al T.l.
R= Resistencia del relé + resistencia de los cables
| = Corriente nominal secundaria del T.|

Caracteristicas de fabricacion

e Cubierta de terminales sellables incluida.

e Sistema de fijacion mediante tornilleria o carril DIN.

e Todos los transformadores son verificados automaticamente uno a uno, generan-
dose el informe de ensayo de conformidad seguin norma correspondiente.

Conexionado
o Primario P1(K) P2(L)
o Secundario s1() s2() ?c JD/V.\ EZO
s1-k s2-1
Medidas
34 114 |
T e
s2fo ot © =
50
© <—>D
2 c I o =
O
g B ]
[ ]ﬂ ©.£. P2 .&.©
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IPOL

Accesorios para el control del aislamiento y temper

SERIE CTM4
Centralita de temperatura

Definicion y aplicaciones

Un aumento excesivo de la temperatura de un transformador de potencia es una indi-
cacion de sobrecarga o mal funcionamiento; la deteccion de valores criticos permite
realizar un diagndstico preventivo del sistema, anticipando las fallas y los costosos

oox T Civa dafios.
T2 La unidad de medida de temperatura CTM4 permite medir y controlar 4 valores de
‘ temperatura, tipicamente relacionados con los devanados y para la temperatura inter-
s QP na del panel, medidos con sondas PT100 de -30 a +220 ° C.
e Se pueden configurar dos niveles de alarma para cada canal de medicion (disparador
de alarma), que activan la conmutacion de los relés de salida, que se pueden utilizar

para la sefializacion remota o para desactivar el equipo bajo control. En la parte frontal
del instrumento se encuentran 5 teclas de programacion y dos displays de 3 digitos,
que permite visualizar las temperaturas y el estado de alarma de los canales de me-
dida. La presencia de un puerto serie RS485 o puerto ethernet permite el control y
programacion de la centralita y la conexion con protocolo Modbus-RTU o Modbus-TCP

Caracteristicas técnicas - modelo estandar a sistemas de adquisicion (PG, PLC, SCADA, efc)
Alimentacion auxiliar
Tension de funcionamiento 115-230-400 VAC // 24+230 VCA/CC (opcional) ad : H4
A 50.60 i Caracteristicas de fabricacion
Autoconsumo 4 VA max. ° Visualizgci(')n dg la templelratura instantanea y mlélximal.,
T e Doble nivel de intervencion: alarma (ALARM) y liberacion (TRIP).
o e Funcion de autodiagndstico para anomalias o instalacion incorrecta (FAULT).
Sensores 4 PT100 RTD (no incluidos) e Salidas programables para cualquier anomalia o condicion de averfa.
Tipologia 3 hilos (también se admiten versiones de 2y 4) e Posibilidad de activacion de ventilacion forzada (FAN).
Rango de medicion -30 ...+ 220 °C e Funcion FDC para el control automético de la diferencia de temperatura dentro
Compensacion 20 Q max. de un periodo de tiempo definido.
Retardo de intervencion / 5/2°C ° P‘u,erto serie RS485 modbus RTU para integracion dentro de redes de supervi-
histéresis s sion o control remoto.
Salidas de relé
NUmero 4
Tipologia NA-C-NC Accesorios aplicables bajo demanda
V max. 12VCC
| max. 8 A (carga resistiva) e Tapa de proteccion frontal IP65 (CAL96x96)
! Alarma, intervencion, ventilacién y autodiagnos-
Funciones X
tico
Interfaz serie RS485 (opcion)
Direccion de nodo serial 01-247
Tasa de baudios progra- 2400 - 19200 bps
mable
Formato de datos 8 bit, sin paridad - 8 bit, impar - 8 bit, par
Bits de parada 1-2
Protocolo Modbus RTU
Monitor MP96X96IP65
Tecnologia | LED de 7 segmentos
Conexiones Esquema eléctrico
Terminales Tornillos extraibles
Seccion maxima 2,5 mm? Chi Ch2 Ch3 Ch4
Aislamiento
Tension | 2,5 kV durante 1 minuto A2 134516178 [9fORTTa
Condiciones ambientales y de funcionamiento
Temperatura de funciona- 53] iR L
miento 10, +35°C =W, —8
< | =]
Temperatura de almacena- o =[5 ——I CTM-4 RS485 S— A
- -25 ... +80 °C %j o S— gnd
o [ ©
Humedad relativa 90% max. = % é Salida analogica || — A0+
Envolvente ﬁ [ =h ho-
Dimensiones 96x96 mm = @j S 25-26-115VCA |
p 0.5k u 5_—| P 25-27 - 230 VCA N
es0 . — _ Sy 25-28 - 400 VCA N
Grado de proteccion IP52 frontal // IP20 posterior 352 25-27 - 24+230 VCA/CC [
Conformidad = ?.-_——I
CEI EN 61000-6-2: 2006
Normas CEI EN 61000-6-4: 2007
CEI EN 61010-1: 2013
+ info. www.polylux.com 79 <<
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SPOLYLUX Accesorios para el control del aislamiento y temperatura

SERIE CTM4 3
Centralita de temperatura

Estructura del panel

LEDs T1-T2-T3-T4
Muestran la indicacion del canal de medicion

DISPLAYS — — LED FAULT
Para mostrar valores de temperatura y configuraciones Indicacion de averia de la centralita o de las
sondas termométricas

SPOLUYLUX temperafure monitoring device

LEDS ALARM T T2 T3 T4 [ LED HOLD
Para mostrar el estado de alarma de los distintos Indicacion de funcion de reinicio manual activada
canales de medicion °C °C

ALARM FAULT
TRIP

Fan ] LED FAN

Indicacion de funcion ventilador activada

1020304

LEDs TRIP
Para mostrar el estado de disparo (alarma de se-

gundo nivel) de los distintos canales de medicion T

Boton HOT / T. MAX Boton de ajuste
Para seleccionar la visualizacion de los canales de medida con Con LED de estado para acceder a la programacion
la temperatura mas alta (con LED que indica la funcién activa- de los ajustes del instrumento
da) y visualizacion de las temperaturas maximas alcanzadas

Boton ENTER / RESET Botones —> + / <— -
Para confirmar los ajustes de programacion y restablecimiento Para seleccionar los canales de medicion mostrados

manual de la intervencion de alarmas y para cambiar los parametros de programacion

Medidas

En milimetros.

96

SPOLYLUX temperature monitoring device

CTM4
T T2 T3 T4
°C

ALARM
1H2H3E4
TEE

ENTER + = SET

| =

129,8

[T
‘

.
[2[) X107,

96

)} 80 + info. www.polylux.com

POLYLUX Informacion sujeta a modi



TPOLYLUX

Accesorios para el control del aislamiento y temperatura

SERIE MR12
Monitor remoto de hasta 12 vigiladores VA40-485

Definicion y aplicaciones

El sistema de monitorizacion remoto MR12 es un dispositivo que proporciona una
funcion de recopilacion de datos y una interfaz de supervision.

El control remoto es para el VA40 con bus de comunicacion RS485 Modbus-RTU.
Puede monitorizar hasta 12 unidades de VA40-485.

Caracteristicas de fabricacion

Pantalla grafica LCD, 128x64 pixeles
Montaje en panel, contenedor estandar de 96x96 mm
4 teclas frontales para visualizacion y configuracion

Caracteristicas técnicas - modelo estandar

Alimentacion auxiliar

Zumbador integrado

Navegacion rapida y sencilla
Programacion frontal

Posicion de los terminales

Interfaz de comunicacion RS485 doble incorporada

Tension de funcionamiento 90-250 VAC // 20-60 VCA/CC (opcional) (@))) m —1 (O
Frecuencia nominal 45-65 Hz
Autoconsumo 4VA
Interfaz serie RS485 COM1 I g i
:rz]iassl ede baudios progra 9600-38400 bps f :@ H
Interfaz serie RS485 COM2 (opcional) r _@ U
rTna;ta)\l :e baudios progra 9600-38400 bps f g H
Protocolo admitido Modbus RTU ]
Interfaz ETHERNET (opcional) I
Interfaz de red RJ45 E'th_ernet 10BASE-T o 100BASE-TX (deteccion Il () u

automatica) | (O]
Protocolo admitido Modbus TCP T C;) u
Aislamiento i of
Tension de aislamiento 1kV durante 1 minuto . =
Envolvente
Montaje Montaje empotrado @ —1 — @
Dimensiones 96x96x81 mm
Recorte del panel frontal 92x92 mm .
Grado de proteccion IP52 frontal // IP20 posterior Med |daS
Peso < 5009 .
Condiciones ambientales y de funcionamiento En milimetros.
Telmperatura de funciona- 10 ... +60°C I 9 | I 103
miento I ' |
Eirgrﬁiratura 85 AITEEHTE- -25...+70 °C SPOLYLUX  oremirscrigsyeen MRT2
Humedad relativa 5...90%
Conformidad

EN 50081-1
Normas EN 50082-2

EN 61010-1 =

ERME
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TPOLYLUX

SERIE VA40

Accesorios para el control del aislamiento y temperatura

Vigilador de aislamiento y bus de comunicacion RS485

//,///
- vy 7

v ’If
L7

AL X )
\.‘..‘ .o
\...... /r

Caracteristicas técnicas - modelo estandar

Tension de
alimentacion

Frecuencia

Tension de red a
comprobar

Medida de tension
maxima

Medida de corriente
maxima

Tension de
aislamiento

Tipo de senal de
control

Medidas detectadas

Umbrales de
intervencion

Salidas disponibles

Conexiones

Temperatura de
funcionamiento

Temperatura de
almacenamiento

Dimensiones
Peso

Envolvente

Grado de proteccion
Autoconsumo

Normas

110-230V
50-60 Hz
24 =230 VCA

24V
1mA
2,5 kV / 60 segundos

Componente continuo con filtro digital

Rango de medida de aislamiento 0 + 999 kQ
ALTA - resolucion de 1 kQ

Medicion de temperatura con sonda térmica tipo Rd
PT100 con 2 o 3 hiles - 0 + 250 °C, precision 2%

Medida de impedancia 0 + 999 kQ / ALTA - resolucion
1 kQ (seiial de prueba 2500 Hz)

Bajo aislamiento 50 + 500 kQ, precision 5%, histéresis,
retardo configurable

Sobretemperatura 0 + 200 °C, precision 2 %
Sobrecarga de corriente 1 + 999 A, precision 2 %
Baja impedancia (se puede desactivar)
Dispositivo no conectado a la linea (Link-Fail)

Hasta un maximo de 4 paneles CR5 para senalizacion
remota

Salida de relé auxiliar programable NA-C-NC, 5A, 250
VCA

Salida serial RS485, protocolo estandar Modbus RTU
Seccion maxima conectable 2,5 mm?

-10...60 °C

-25...70 °C, humedad <90 %

6 mddulos DIN
0,5 kg

Polimero autoextinguible para montaje en carril DIN de
35 mm, con tapa de proteccion frontal transparente

1P20
5VA

IEC EN 60364-7-710, IEC EN 61557-8, EN 60255-6, UNE
20615

» &

Definicion y aplicaciones

El vigilador de aislamiento aplica una sefial de medida de corriente continua entre
la linea aislada v la tierra, de esta forma se puede detectar si se ha generado una
corriente de fuga.

Para asegurar la eficacia de medicion, incluso en presencia de perturbaciones y com-
ponentes armonicos, el vigilador lleva incorporado un filtro digital ademas de usar una
sefal codificada.

El VA40 también permite el control de la sobrecarga eléctrica y térmica del transfor-
mador de aislamiento médico, gestionando dos umbrales de temperatura distintos
de las sondas PT100 y PTC. El control de la temperatura le permite monitorear la
sobrecarga del transformador y evitar el disyuntor aguas abajo del secundario.

Para la deteccion de fugas en AG y DC disponemos del VA40F-485.

Caracteristicas de fabricacion

Todas las condiciones de falla se controlan de forma remota gracias a una conexion
con los paneles de sefalizacion remota CR5, para garantizar una supervision adecua-
day oportuna técnica.

Ademas, esta equipado con un puerto serie RS485, a través del cual se puede in-
tegrar perfectamente con sistemas de comunicacion como PLC / PC utilizando el
protocolo Modbus RTU.

Finalmente, cabe destacar que el VA40 incorpora un sistema de autodiagndstico
denominado ERROR-LINK FAIL, el cual comprueba la presencia y correccion del ca-
bleado en los extremos de los terminales, de esta forma se excluye la posibilidad de
tener en funcionamiento la sala médica del grupo 2 sin la supervision del monitor de
aislamiento.

Medidas

En milimetros.

@@@@@@@@@‘@@@@@@@@@

SPOLYLUX

3 O =
O z (< [y
O i (C)
o BI E ReseT) [TesT
[ 1 == tdlen o

y |©00000000 ‘@@@@@@@@@
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TPOLYLUX

ol del aislamiento y temperatura

powux

SERIE VA40
Vigilador de aislamiento y bus de comunicacion RS485

Esquema eléctrico

e Monofasico

S 3
£ £ VA40
als [ c [ T T T[eroealprosg]pra [prisalomiss] pri- [ersa[crsi]  [rno[ Rc [Rnc
19120[21[22[23[24[25[26[2728[29[30[31[32[33[34[35([36
RS485 entrada 2 entrada 1 TA ../5A
PT100 T100 salida PANEL REMOTO CR5
derelé
Comprueba
Valor la faltade  Compro-
conexién  bacién de
enlalinea aislamiento CR5
1 234567 [8]9of1w[nn][12]13]14]15[16[17]18 1]2]3[4]5]6]7]8]9]10][
auxcu|moxcorfsux-ofauxco] — [iree | e | ver [vere [rests [ rest [ ack] acus | over [come| v [ [raur coms| s [ v [ acus| ack ] over[rauttlcome| Test- frests [rest+
V aux. 230 VAC %
vy
<]
2
o
<
TRANSFORMADOR !
IT-M
DE AISLAMIENTO N | CARGAS
e L !
e Trifasico
o o
o o
£ £
Als [ c [ T T Teroealpres]era [prisaleriss] eri- [arsa[asi]  [rno[ re [Rnc
19]20[21]22[23]24 252627 [28]29 [30]31[32]33[34[35(36
RS485 entrada 2 entrada 1 TA ../5A
PT100 PT100 salida
derelé
Comprueba
Valor la faltade  Compro-
conexién  bacién de
enlalinea aislamiento CR5
1273456 789t n[12[13[14]15]16]17]18 a los paneles
avxciiauxcor[aux-Lalaux-od] [tepe | e | ved[vere [reste] west [ ack[ acus | over [come| v | [Fauir CR5
V aux. 230 VAC
=2
PE l
Transformador 5A
s s de corriente 5+5+5A
[] [] sumatorio S1 81 &1
CARGA
—_ N
13 —
P1
L2 —
P1
L1 —
P1 current
TRANSFORMADOR RED AISLADA (IT-M) transformers.../5A
DE AISLAMIENTO
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TPOLYLUX

SERIE VA40

Accesorios para el control del aislamiento y temperatura

Vigilador de aislamiento y bus de comunicacion RS485

Estructura del panel

SET
Estado de programacion del
instrumento

Monitor de tres digitos

R [kQ]
Resistencia de aislamiento

Z [kQ]
Impedancia del aislamiento y
capacidad de la linea

T1 [°C]
Temperatura del transformador

T2 [°C]
Temperatura del segundo sensor

I[A]
Corriente de linea

» wu

LOLLLLLVLVLLLVO

Lo Gl L%,

R (kQ

2 <

—
|

[
SET

ALARM OUTPUT  ERROR/
RELAY  LINKFAIL

ZPOLYLUX | msu\!tion monltor VA£

rM\N/MAX-I

I T Cl
I T2 [°C]

| D

|A| v lRESETIlTESTI

VLYV

LLLLLVLLLLVO
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ALARM
Alarma por valor del parametro fuera del umbral

OUTPUT RELAY
Estado del relé auxiliar

ERROR / LINK FAIL

Alarma debido a: fallo interno, no hay conexion a la
linea a verificar, sonda de temperatura PT100 abierta
0 en cortocircuito

TEST | ENTER
Testea el instrumento y los paneles de sefializacion
remota y confirma los ajustes de configuracion

RESET | SET
Acceso a programacion de instrumentos, silencio de
alarmas y cancelacion de valores almacenados

+1-

Seleccion del parametro a mostrar, regulacion de los
ajustes y visualizacion de los valores maximos y mi-
nimos almacenados



IPO

Accesorios para el control del aislamiento y temperatura

SERIE CR5
Seializador de panel

._-N Definicion y aplicaciones
CRS ‘\ y p

e e, El panel de sefalizacion remota CR5 permite reportar las sefiales de alarma de los
. . monitores de aislamiento en todas las salas atendidas, segtn lo requieran las normas

de referencia.
El panel CR5 produce una sefial acustica y luminosa en caso de alarma por bajo ais-
— ®

trol

Son
OVER
.LoAn 18 I

©raur 4

lamiento o0 en caso de sobrecarga térmica y eléctrica. También dispone de un boton
TEST para comprobar periédicamente su estado de funcionamiento y un boton para
, silenciar la sefial acUstica.

Caracteristicas de fabricacion

e Tamafo reducido
.. , . , e  Facilidad de instalacion, montaje en caja universal tipo E503
Caracteristicas técnicas - modelo estandar e Fiabilidad, reconocimiento inmediato del tipo de averfa
e Confort, silenciamiento simultaneo de varios paneles de sefializacion
ol st Emision de 2400 Hz e Fficiencia operativa: sefializacion acUstica y luminosa.
Intermitencia 2 Hz dB

Seccion del terminal 2 mm? M .
Grado de proteccion P30 ed |daS
Peso 2009 En milimetros.
GRS -10 + 60 °C, humedad maxima 95%

funcionamiento

[ 13—

Temperatura de 20 80°

almacenamiento * TesT . ooN
Aislamiento 2500 v rms 50 Hz durante 60 s - 4 ol it
Seccion de cable minima 0,35 mmq (300 m max.) Z SLENCE . o §
Normas IEC-EN 61010-1, IEC EN 61557-8, IEC EN SPOLYLUX' ‘

60364-7-710, UNE 20615, IEC EN 61326-1 123 68
|
Estructura del panel
TEST — CRS remote signal panel - network insulation control
Boton de prueba
P ( N[ ) ( ) OVER LOAD
TEST ‘ O ON Alarma de sobrecarga
OVER
® LOAD 18 I
SILENCE SILENCE ‘ O FAULT j
Boton de silencio acustico L )L )L ) ) FAULT
- Alarma de fallo
SPOLYLUX n—
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SPOLYLUX Accesorios para el control del aislamiento y temperatura

SERIE T ;

Transformador de corriente

) I\\ Definicion y aplicaciones
-

La funcion de este equipo es la constante lectura de la corriente de secundario del

A transformador, que coincide con la red aislada para que el vigilador active la alarma
i en caso de sobrecarga.
m i Previamentglse debe haber configurado el vigilador con la corriente admisible en esta
i e i red en funcion de sus cargas.

PP —— Medidas

En milimetros.

Caracteristicas técnicas - modelo estandar E

Tension de referencia para
aislamiento

Frecuencia de
funcionamiento

Tension de prueba de 3 kV (1 min, 50 Hz) | l 3

rigidez |
52 65
Aislamiento Clase B

0,72 kV

85

50-60 Hz ]

Grado de proteccion 1P20
Sobre corriente 121n
permanente

Corriente térmica puntual 40 In
Temperatura de trabajo -25a 50 °C

Temperaturg de -40280°C
almacenamiento
Normas IEC / EN 60044-1
)} 86 + info. www.polylux.com
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SPOLYLUX Transformadores monofasicos

SERIE PTR
Rectificadores - Entrada 230 V - Salida 12V (PTRA), 24 V (PTRB) y 48 V (PTRC) - No estabilizada - Sin filtro

Definicion y aplicaciones

Los transformadores rectificadores PTR se utilizan en aplicaciones en las que las
cargas necesitan alimentacion en continua y que puedan funcionar con un rizado de
tension del 48%.

Caracteristicas de fabricacion

Todas las versiones tienen en comun las siguientes caracteristicas:
e Barnizados con barniz anti-flash, por inmersién. Asegura una mayor compactacion,
aislamiento y eliminacion del ruido.
e Punteras de conexion de cobre soldadas y llevadas a bornero, para evitar los pe-
ligros provocados por las dilataciones, que desembocan en una mala conexion.
e Posibilidad de fijacion en carril DIN hasta PTRA6.3, PTRB2.5 y PTRC1.6.
e Envolvente IP20:
- Caja en polimero ignifugo V-0 segtn UL94 (excepto PTRBG3).
- Caja metalica pintada con epoxi poliéster desde PTRA25,

PTRB10 y PTRCG,3.
, . ; . ; e Todos los transformadores son verificados automaticamente uno a uno, generan-
Caracteristicas técnicas - modelo estandar dose el informe de ensayo de conformidad segtin norma correspondiente.
Intensidad de salida 1,6 Ahasta63 A
Aislantes Clase B - 130 °C ..
Bobinado Clase HC - 200 °C Esquema electrico
Temperatura ambiente 45°C Fnirada Salida
Frecuencia 50-60 Hz 230 Vac © |
. |

Ruido <45dB : —o0 +  yqc
Grado de proteccion 1P20 |
Refrigeracion ANAN |
Incluye Indicador de funcionamiento LED 1 l

Mediante tornillos (para todas las potencias) ! -
Montaje Fijacion en carril DIN 46277/3 (hasta PTRA6.3, 00 P = 5

PTRB2.5 y PTRC1.6)
Normas IEC/EN/UNE-EN 61204, CE
Proteccion Convertible de clase | a clase Il
Rizado méaximo 48 %
Servicio Continuo

3 kV (1 min, 50 Hz) entre primario y secundario
Tension de prueba 3 kV (1 min, 50 Hz) entre primario y masa

0,5 kV (1 min, 50 Hz) entre secundario y masa
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SERIE PTR

Transformadores monofasicos

Rectificadores - Entrada 230 V - Salida 12V (PTRA), 24 V (PTRB) y 48 V (PTRC) - No estabilizada - Sin filtro

Tipos de bornes

Dimensiones Par de apriete
Borneros mm maximo Intensmag de salida Intens|dadA de salida
A [ B [c g | M

PTRA
Borne M3 8 I 9 M3 05 1,6 2,5 16 2,5
BoneM4 10 188 12 M4 1.1 4 16 4 6,3
Bome M5 15 18,6 14 M5 2,5 25 63 10 16
BomeM6 155 204 13 M6 4 - - 25 63
Bome M4 10 13,6 12 M4 11 1,6 6,3 16 2,5
BormeM5 15 18,5 14 M5 25 10 63 4 6,3
BomeM6 1556 20,4 13 M6 4 - - 10 63
PTRC
Bome M4 10 13,6 12 M4 11 1,6 4 16 16
BormeM5 15 18,5 14 M5 25 6,3 40 2,5 4
BomeM6 155 20,4 13 M6 4 - - 6,3 40

Datos teoricos - modelo estandar

Adc

"2y | e | Mg | Fewe | R |

PTRA (tension salida 12 V)

Intesidad Intensidad Seccion maxima Seccion maxima . : -
salida Referencia entrada conductor entrada (mm?) conductor salida (mm?) Protecciones de _entrada (A) | Protecciones de_ salida (A)
(MCB -> D / Fusible -> aM) | (MCB -> C / Fusible -> gG)

1,6 PTRA1.6 0,11 05 05 1 1,5 0,3 (/T) 1,6
2,5 PTRA2.5 0,17 0,5 0,5 1 1,5 0,4 (--/T) 25
4 PTRA4 0,27 05 05 1 1,5 06 4
6,3 PTRA6.3 0,43 0,5 1 15 2 1 6,3
10 PTRA10 0,68 0,5 1 2 2,5 2 10
16 PTRA16 1,1 05 1 4 - 3 12
25 PTRA25 17 1 1,5 4 - 4 25
40 PTRA40 2,7 1 i 8 - 10 40
63 PTRAG3 43 1,5 2 16 - 10 63

PTRB (tension salida 24 V)

1,6 PTRB1.6 0,22 0,5 05 1 1,5 05 1,6
25 PTRB2.5 0,34 05 05 1 1,5 1 25
4 PTRB4 0,54 05 1 1 1,5 2 4
6,3 PTRB6.3 0,85 05 1 1,5 2 2 6,3
10 PTRB10 1,4 05 1 2 2,5 3 10
16 PTRB16 2,2 1 15 4 - 6 12
25 PTRB25 3,4 1 15 4 10 25
40 PTRB40 5,4 15 2 8 - 16 40
63 PTRB63 8,5 2 2,5 16 - 20 63

PTRC (tension salida 48 V)

1,6 PTRC1.6 0,43 05 1 1 1,5 1 1,6
2,5 PTRC2.5 0,68 0,5 1 1 15 2 25
4 PTRC4 1,1 0,5 1 1 1,5 3 4
6,3 PTRC6.3 1,7 1 15 5 2 4 6,3
10 PTRC10 2,7 1 1,5 2 25 10 10
16 PTRC16 43 15 2 4 - 10 12
25 PTRC25 6,8 1,5 2 4 16 25
40 PTRC40 10,9 2,5 4 8 - 25 40

»




SPOLYLUX' Transformadores monofasicos

SERIE PTR
Rectificadores - Entrada 230 V - Salida 12V (PTRA), 24 V (PTRB) y 48 V (PTRC) - No estabilizada - Sin filtro

Medidas

Tension salida 12 V (DC) no estabilizada Tension salida 24 V (DC) no estabilizada Tension salida 48 V (DC) no estabilizada
Ir(;tensll_c:iad Dimensiones Fijaciones Dimensiones Fijaciones Dimensiones
esla\n 2 externas externas externas
mm
1,6 PTRA16 95 101 98 83 55 5 074 PIRB16 117 123 118 110 74 5 13 PIRC1.6 117 123 118 110 74 5 18
25 PTRA25 95 101 98 8 55 5 09 PIRB25 117 123 118 110 74 5 18 PIRC25 129 138 131 121 88 6 25
4 PTRA4 142 123 118 110 74 5 13 PTRB4 154 138 131 121 8 6 25 PIRC4 172 162 156 145 104 6 37
6,3 PTRA6.3 143 123 118 110 74 5 18 PTRB63 173 162 156 121 8 6 31 PTRC6.3 236 220 282 195 1756 7 74
10 PTRA10 159 138 131 121 8 6 25 PTIRBI0 240 220 282 195 175 7 66 PTRCI0 240 220 282 195 175 7 93
16 PTRA16 177 162 156 121 8 6 37 PTRB16 240 220 282 195 175 7 82 PIRGI6 240 220 282 195 175 7 155
25 PTRA25 267 220 282 195 175 7 74 PTRB25 267 220 282 195 175 7 11,2 PTRC25 247 370 349 233 223 7 24
40 PTRA40 329 250 282 195 175 7 93 PTRB40 247 370 349 233 223 7 20 PTRCAD 247 370 349 233 223 7 32
63 PTRA63 339 257 282 195 175 7 12,6 PTRB63 247 370 349 233 223 7 29
Hasta PTRA16, PTRB6.3 y PTRC4 Desde PTRA25, PTRB10 y PTRC6.3
S ey !
AT ?
Bl
S ‘
E
-t A L
Opciones de fabricacion bajo demanda (consultar precios)
Intensidad de salida Desde 1,6 A hasta 63 A
Pantallas Primario / secundario, primario / masa y secundario / masa

89 &




SPOLYLUX Transformadores monofasicos

SERIE PTR
Rectificadores - Entrada 230 V - Salida 12V (PTRA), 24 V (PTRB) y 48 V (PTRC) - No estabilizada - Sin filtro

Estructura de la placa de caracteristicas

Conexionado primario

LED de funcionamiento

Tension primario

Intensidad de salida (A)

Conformidad CE

Norma aplicable

Cddigo de barras EAN XX Ad C Grado de proteccion IP
Temperatura ambiente / clase

Ref: XXXX Frecuencia

SN : XXXXXX Proteccion en primario

XX Vdc

Referencia
Nimero de serie

Tension de salida

Conexion tierra

Conexionado secundario

>> 90 -+ info. www.polylux.com
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ZSPOLYLUX' Transformadores monofasicos

SERIE TR

Rectificadores encapsulados sin filtro - Entrada 230 V - Salida 12 V (TRA), 24 V (TRB) y 48 V (TRC) - No estabilizada

Definicion y aplicaciones

Los transformadores rectificadores TR se utilizan en aplicaciones en las que las car-
gas necesitan alimentacion en continua y que puedan funcionar con un rizado de
tension del 48%.

Caracteristicas de fabricacion

Todas las versiones tienen en comun las siguientes caracteristicas:

e Punteras de conexion de cobre soldadas y llevadas a bornero, para evitar los pe-
ligros provocados por las dilataciones, que desembocan en una mala conexion.

e Posibilidad de fijacion en carril DIN hasta TRA4 y TRB2.5.

e Encapsulado en resina.

e Estos transformadores tienen todas sus partes activas ocluidas en resina, lo cual
estan especialmente indicados para trabajar en ambientes himedos, salinos y
COrrosivos.

e Tienen mayor resistencia a sobreintensidades y armonicos transitorios.

e Mayor resistencia mecanica ante vibraciones y movimientos no deseados.

e Todos los transformadores son verificados automaticamente uno a uno, generan-
dose el informe de ensayo de conformidad segln norma correspondiente.

Caracteristicas técnicas - modelo estandar Esquema eléctrico
Intensidad de salida 1,6 Aa 63 A Entrada | Salda
Aislantes Clase B - 130 °C 230 Vac © |
Bobinado Clase HC - 200 °C | ot
Temperatura ambiente 45 °C !
Frecuencia 50-60 Hz 1
Ruido <45dB i L o —
Grado de proteccion  1P20 U l 77777777 =
Refrigeracion AN
Montaje I\I_Ifedi.a'nle tornill_os (para todas las potencias)
Fijacion en carril DIN 46277/3 (hasta TRA4 y TRB2.5)
Normas IEC/EN/UNE-EN 61204, CE
Rizado maximo 48 %
Servicio Continuo
3 kV (1 min, 50 Hz) entre primario y secundario
Tension de prueba 3 kV (1 min, 50 Hz) entre primario y masa
0,5 kV (1 min, 50 Hz) entre secundario y masa
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SERIE TR

Transformadores monofasicos

Rectificadores encapsulados sin filtro - Entrada 230V - Salida 12 V (TRA), 24 V (TRB) y 48 V (TRC) - No estabilizada

Tipos de bornes

Borneros

Borne M4
Borne M5

Borne M4
Borne M5

Borne M4
Borne M5
Borne M6

Dim

10 13,5
15 18,5
10 13,5
15 18,5
10 13,5
15 18,5
155 204

ensiones
mm

12 M4
14 M5
12 M4
14 M5
12 M4
14 M5
13 M6

Par de apriete
maximo

11 1,6

25 40

11 16

2,5 16
TRC

11 16

20 10

4 63

Intensidad de salida
A

10 1,6
63 16
6,3 1,6
40 10
63 63

Intensidad de salida
A

25 1,6
63 40

Datos teoricos - modelo estandar

Intesidad Intensidad Seccion maxima Seccion maxima . . .
salida conductor entrada (mm?) conductor salida (mm?) Protecciones de _entrada (A) | Protecciones de_ CEGER(]
= — (MCB -> D / Fusible -> aM) | (MCB -> C / Fusible -> gG)
Ade | 230V | Flexible | Rigido | Flexible | Rigido |
TRA (tension salida 12 V)

1,6 TRA1.6 0,11 0,5 0,5 1 1,5 0,3 (--/T) 1,6
2,5 TRA2.5 0,17 0,5 0,5 1 1,5 0,4 (--/T) 2,5
4 TRA4 0,27 0,5 0,5 1 1,5 0,6 4
6,3 TRA6.3 0,43 0,5 1 1,5 2 1 6,3
10 TRA10 0,68 0,5 1 2 2,5 2 10
16 TRA16 11 0,5 1 4 - 3 16
25 TRA25 1,7 1 1,5 4 - 4 25
40 TRA40 2,7 1 1,5 8 o 10 40
63 TRA63 4,3 1,5 2 16 - 10 63

TRB (tension salida 24 V)

1,6 TRB1.6 0,22 0,5 0,5 1 1,5 0,5 1,6
2,5 TRB2.5 0,34 0,5 0,5 1 1,5 1 2,5
4 TRB4 0,54 0,5 1 1 1,5 2 4
6,3 TRB6.3 0,85 0,5 1 1,5 2 2 6,3
10 TRB10 1,4 0,5 1 2 2,5 3 10
16 TRB16 2,2 1 1,5 4 - 6 16
25 TRB25 3,4 1 1,5 4 - 10 25
40 TRB40 54 1,5 2 8 - 16 40
63 TRB63 8,5 2 2,5 16 - 20 63

TRC (tension salida 48 V)

1,6 TRC1.6 0,43 0,5 1 1 1,5 1 1,6
2,5 TRC2.5 0,68 0,5 1 1 1,5 2 2,5
4 TRC4 11 0,5 1 1 1,5 3 4
6,3 TRC6.3 1,7 1 1,5 1,5 2 4 6,3
10 TRC10 2,7 1 1,5 2 2,5 10 10
16 TRC16 4,3 1,5 2 4 - 10 16
25 TRC25 6,8 1,5 2 4 16 25
40 TRC40 10,9 2,5 4 8 - 25 40
63 TRC63 171 4 16 40 63

» @




SPOLYLUX' Transformadores monofasicos

SERIE TR

Rectificadores encapsulados sin filtro - Entrada 230 V - Salida 12 V (TRA), 24 V (TRB) y 48 V (TRC) - No estabilizada
Medidas

Tension salida 12 V (DC) no estabilizada Tension salida 24 V (DC) no estabilizada Tension salida 48 V (DC) no estabilizada

TRA TRB TRC

IntenS|_dad Dimensiones o Dimensiones _ Dimensiones e
de salida Fijaciones Fijaciones Fijaciones
externas Peso externas externas
A mm mm mm
mm kg mm mm
80 97 74 80 5 6 85 80 56 9% 9 56

16 TRA1.6 076 TRB1.6 95 96 6 13  TRC1.6 100 80 6 18
2,5 TRA25 80 97 84 80 5 6 09 TRB25 95 96 100 80 56 6 18 TRC25 104 102 110 86 65 6 2,7
4 TRA4 111 100 99 80 56 6 14 TRB4 120 102 124 8 65 6 28 TRC4 132 112 130 96 76 6 38
6,3 TRA6.3 112 100 122 80 5 6 19 TRB6.3 133 112 128 86 65 6 33 TRC6.3 145 122 157 106 89 6 55
10 TRA10 125 102 142 86 65 6 2,9 TRB10 149 122 157 106 89 6 4,9 TRC10 167 145 199 125 102 7 93
16 TRA16 137 112 160 96 76 6 4 TRB16 167 145 191 125 102 7 74 TRC16 191 165 224 145 125 7 136
25 TRA25 149 122 195 106 89 6 6,3 TRB25 167 145 237 126 102 7 113 TRC25 191 165 270 145 125 7 178
40 TRA40 167 145 227 125 102 7 10 TRB40 191 165 250 145 125 7 158 TRC40 240 290 200 178 173 7 314
63 TRA63 240 290 200 145 125 7 15 TRB63 240 290 200 178 173 7 27 TRC63 290 340 240 212 220 7 494
Hasta TRA40, TRB40 y TRC25 Desde TRA63, TRB63 y TRC40

] S

[

I
© o o

A B -t > -t |

Opciones de fabricacion bajo demanda (consultar precios)

Intensidad de salida Desde 1,6 A hasta 63 A
Protecciones Fusible en primario
Pantallas Primario / secundario, primario / masa y secundario / masa
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ZSPOLYLUX' Transformadores monofasicos

SERIE TR -
Rectificadores encapsulados sin filtro - Entrada 230V - Salida 12 V (TRA), 24 V (TRB) y 48 V (TRC) - No estabilizada

Estructura de la placa de caracteristicas

Conexionado primario

Tension primario m
2 L i 4
Intensidad de salida (A) XXX .
: Conformidad CE
Grado de proteccion £ | SPOLYLUX | OdXxxx Adc
———<xvae> | Proteccion en primari
.. . —{EN61204] primario
Tension de salida | |I\Iﬂlll\ﬂll![l\llll|I|||!!||||II||I(I)\||@I|QI@\I!!I[I\II\I e | ol | b0 Aislantes
L = oxx | S.: XXXXXXXX P
Cadigo d? barras EAN S— . . Niimero de serie
Fr'ecuencla : Tension de prueba
Numero de serie "
Norma aplicable

Conexionado secundario

)} 94 + info. www.polylux.com
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TPOLYLUX

SERIE TRF

Transformadores monofasicos

Rectificadores encapsulados con filtro - Entrada 230 V - Salida 12 V (TRFA), 24 V (TRFB) y 48 V (TRFC) - No estabilizada

Caracteristicas técnicas - modelo estandar

Intensidad de salida
Aislantes

Bobinado
Temperatura ambiente
Frecuencia

Ruido

Grado de proteccion
Refrigeracion

Montaje

Normas
Seguridad
Rizado maximo

Servicio

Tension de prueba

1,6Aa25A
Clase B - 130 °C
Clase HC - 200 °C
45°C

50-60 Hz

<45dB

1P20

AN

Mediante tornillos (para todas las potencias)
Fijacion en carril DIN 46277/3 (hasta TRFA2.5 y
TRFB2.5 y TRFC4)

IEC/EN/UNE-EN 61204, CE
Clase |

5%

Continuo

3 kV (1 min, 50 Hz) entre primario y secundario
3 kV (1 min, 50 Hz) entre primario y masa
0,5 kV (1 min, 50 Hz) entre secundario y masa

Definicion y aplicaciones

Los transformadores rectificadores TRF se utilizan en aplicaciones en las que las car-
gas necesitan alimentacion en continua.

Con el filtro incorporado se consigue un rizado del 5% apto para todas las aplica-
ciones.

Caracteristicas de fabricacion

Todas las versiones tienen en comin las siguientes caracteristicas:

e Punteras de conexion de cobre soldadas y llevadas a bornero, para evitar los pe-

ligros provocados por las dilataciones, que desembocan en una mala conexion.

Posibilidad de fijacion en carril DIN hasta TRFA2.5, TRBF2.5 y TRFC1.6.

Encapsulado en resina.

Proteccion contra esfuerzos electrodinamicos.

Estos transformadores tienen todas sus partes activas ocluidas en resina, lo cual

estan especialmente indicados para trabajar en ambientes hiimedos, salinos y

COrrosivos.

e Tienen mayor resistencia a sobreintensidades y armonicos transitorios.

e Mayor resistencia mecanica ante vibraciones y movimientos no deseados.

¢ Todos los transformadores son verificados automaticamente uno a uno, generan-
dose el informe de ensayo de conformidad segtn norma correspondiente.

Esquema eléctrico

Entrada Salida

230V © 1
|

+ : °+ \/dc
l . = Vrizado
| = —T Vripple
|
1
|

Q —
0o | r

R @
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Transformadores monofasicos

SERIE TRF

Rectificadores encapsulados con filtro - Entrada 230V - Salida 12 V (TRFA), 24 V (TRFB) y 48 V (TRFC) - No estabilizada

Tipos de bornes

A
\

Dimensiones Par de apriete Secundario

Borneros mm maximo Intensidad de salida Intensidad de salida
A TsTeTe] " I i = =

Desde | Hasta | Desde | Hasta |

BomeM4 10 13,5 12 M4 11 1,6 16 1,6 16

BomeM5 15 18,5 14 M5 2,5 16 25 16 25

BorneM4 10 13,5 12 M4 11 1,6 10 1,6 10

BomeM5 15 18,5 14 M5 2,5 16 25 16 25
TRFC

BorneM4 10 13,5 12 M4 11 1.6 4 16 4

BomeM5 15 18,5 14 M5 219 6,3 28 6,3 25

Datos teoricos - modelo estandar

bl intensidad Protecciones de entrada (A) | Protecciones de salida (A)
i ELER( conductor entrada (mm conductor salida (mm?
salitia feferencia ( ) ( ) ( ) (MCB -> D / Fusible -> aM) | (MCB -> C / Fusible -> gG)

TRFA (tension salida 12 V)

1,6 TRFA1.6 0,13 0,5 0,5 1 1,5 03 1,6
25 TRFA2.5 0,21 0,5 05 1 15 05 25
4 TRFA4 0,33 0,5 0,5 1 15 1 4
6,3 TRFAG.3 0,53 0,5 1 15 2 2 6,3
10 TRFA10 0,83 0,5 1 2 25 2 10
16 TRFA16 13 0,5 1 4 - 3 16
25 TRFA25 2,1 1 1,5 4 6 25

TRFB (tension salida 24 V)

1,6 TRFB1.6 0,27 0,5 0,5 1 15 0,6 1,6
25 TRFB2.5 0,42 0,5 1 1 15 1 25
4 TRFB4 0,67 0,5 1 1 1,5 2 4
6,3 TRFB6.3 1,1 0,5 1 15 2 3 6,3
10 TRFB10 1,7 1 15 2 25 4 10
16 TRFB16 2,7 1 15 4 - 10 16
25 TRFB25 4,2 1,5 2 4 10 25

TRFC (tension salida 48 V)

1,6 TRFC1.6 0,53 0,5 1 1 1,5 2 1,6
25 TRFC2.5 0,83 0,5 1 1 15 2 25
4 TRFC4 13 0,5 1 1 1,5 3 4
6,3 TRFC6.3 2,1 1 15 15 2 6 6,3
10 TRFC10 3,3 1 15 2 25 10 10
16 TRFC16 53 15 2 4 - 16 16
25 TRFC25 8,3 2 2,5 4 20 25

» %
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SPOLYLUX' Transformadores monofasicos

SERIE TRF

Rectificadores encapsulados con filtro - Entrada 230 V - Salida 12 V (TRFA), 24 V (TRFB) y 48 V (TRFC) - No estabilizada
Medidas

Tension salida 12 V (DC) no estabilizada Tension salida 24 V (DC) no estabilizada Tension salida 48 V (DC) no estabilizada
Intensidad TRFA TRFB TRFC

de salida Dimensiones _ Dimensiones _ Dimensiones
Fijaciones Fijaciones
A externas externas externas
mm mm
mm mm

84 80 56 6

16 TRFA16 133 97 TRFB1.6 148 TRFC1.6 157 102 110 86 65 6 2,9
2,5 TRFA25 148 96 99 80 56 6 TRFB25 148 96 100 80 56 6 TRFC25 169 112 106 96 76 6 3,5
4 TRFA4 164 96 122 80 56 6 2 TRFB4 173 102 124 86 65 6 3 TRFC4 197 122 149 106 89 6 58
6,3 TRFA6.3 174 102 142 86 65 6 3 TRFB6.3 186 112 138 106 89 6 41 TRFC6.3 216 145 169 1256 102 7 77
10 TRFA10 190 112 150 96 76 6 37 TRFB10 202 122 167 106 89 6 6 TRFG10 220 145 209 125 102 7 112
16 TRFA16 202 122 185 106 89 6 54 TRFB16 220 145 211 126 102 7 99 TRFC16 244 165 234 145 125 7 16,1
25 TRFA25 250 250 205 125 102 7 86  TRFB25 270 280 225 145 126 7 15  TRFC25 290 310 265 178 173 7 27,7
A
o
o

Opciones de fabricacion bajo demanda (consultar precios)

Intensidad de salida Desde 1,6 A hasta 25 A
Protecciones Fusible a partir de las referencias TRFA1.6, TRFB10 Y TRFC4
Pantallas Primario / secundario, primario / masa y secundario / masa
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ZSPOLYLUX' Transformadores monofasicos

SERIE TRF

Rectificadores encapsulados con filtro - Entrada 230 V - Salida 12 V (TRFA), 24 V (TRFB) y 48 V (TRFC) - No estabilizada

Estructura de la placa de caracteristicas

Conexionado primario

Tension primario

1 2 | 3 4 5i \

Intensidad de salida (A) 0.00 O A Conformidad CE

.|

Grado de proteccion ZPOLYLUX XXXX Ad @
- - P20 EN6120 Sl Proteccion en primario
Tension de salida . iI|I|||II|II|I||I|I|II|II||||II||II|||II|I|I|I|II||I||I||I o |0 boed s nislantes

. 9 001747 079282 = x| NS XXX L paim
Codigo de barras EAN i [ ] A Nimero de serie
Fr'ecuencia - 00 A : o v Tension de prueba
Namero de serie + -

Norma aplicable

Conexionado secundario

)} 98 + info. www.polylux.com
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IPOLYL

SERIE TRT

Transformadores trifasicos

Rectificadores encapsulados -

Caracteristicas técnicas - modelo estandar

Intensidad de salida
Frecuencia estandar
Grupo de conexion
Bobinados

Aislantes

Clase

Altitud

Grado de proteccion IP
Temperatura ambiente
Normas

Tension de prueba
Inrush

Servicio

Refrigeracion

10Aa1000 A
50-60 Hz

Yy0

Clase HC-200 °C
Clase F - 155 °C

*Més informacion en el anexo técnico (A.T.1)
|

1000 m

1P20

45°C

IEC/EN/UNE-EN 61204, CE

3 kV (1 min, 50 Hz)

<121In

Continuo

AN

Definicion y aplicaciones

La serie TRT, son rectificadores trifasicos encapsulados os cuales se Uutilizan en apli-
caciones donde las cargas necesitan alimentacion en continua cuando se dispone de

una red trifasica de alimentacion.

Caracteristicas de fabricacion

Tapa protectora de bornes.
Fijacion mediante tornillerfa.

fuerzos electrodinamicos.

Esquema eléctrico
ut vi Wi

+ info. www.polylux.com

POLYLUX Informacion sujeta a modi

Etiqueta de caracteristicas eléctricas y de conexionado.
Proteccion contra ambientes himedos, salinos y corrosivos.
Mayor resistencia mecanica frente a vibraciones, sobreintensidades y contra es-

U2 vz Wz

Incluye indicador de funcionamiento LED y proteccion contra sobretemperaturas.
Todos los transformadores son verificados automaticamente uno a uno, generan-
dose el informe de ensayo de conformidad seguin norma correspondiente.
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Transformadores trifasicos

SERIE TRT E

Rectificadores encapsulados - Entrada 400V - Salida en DC 12V (TRTA), 24 V (TRTB) y 48 V (TRTC) - No estabilizada

JPOLYLUX

Datos tedricos - modelo estandar

Intensidad de Intensidad entrada

salida Referencia _Clase_ de (A) Protecciones de _enlrada (A) | Protecciones de_ salida (A)
aislamiento (MCB -> D / Fusible -> aM) (MCB -> C / Fusible -> gG)
A (DC)
TRTA [12 V (DC)]
10 TRTA10 F 0,26 05 10 <45
16 TRTA16 F 042 1 16 <45
25 TRTA25 F 0,66 2 25 <45
40 TRTA40 F 1,05 3 40 <50
63 TRTA63 F 1,65 4 63 <50
100 TRTA100 F 2,63 10 100 <50
160 TRTA160 F 4,20 10 160 <50
250 TRTA250 F 6,57 16 250 <55
400 TRTA400 F 10,51 25 400 <60
500 TRTA500 F 13,13 32 500 <65
630 TRTA630 F 16,55 40 600 <65
800 TRTA800 F 21,02 50 800 <65
1000 TRTA1000 F 26,27 63 1000 <65
TRTB [24 V (DC)]
10 TRTB10 F 0,44 1 10 <45
16 TRTB16 F 0,71 2 16 <45
25 TRTB25 F 1,11 3 25 <45
40 TRTB40 F 1,78 4 40 <50
63 TRTB63 F 2,80 10 63 <50
100 TRTB100 F 4,45 10 100 <50
160 TRTB160 F 71 16 160 <50
250 TRTB250 F 11,11 25 250 <55
400 TRTB400 F 17,78 40 400 <60
500 TRTB500 F 22,23 50 500 <65
630 TRTB630 F 28,01 63 600 <65
800 TRTB800 F 35,56 80 800 <65
1000 TRTB1000 F 44,46 100 1000 <65
TRTC [48 V (DC)]
10 TRTC10 F 0,81 2 10 <45
16 TRTC16 F 1,29 3 16 <45
25 TRTC25 F 2,02 6 25 <45
40 TRTC40 F 323 10 40 <50
63 TRTC63 F 5,09 16 63 <50
100 TRTC100 F 8,08 20 100 <50
160 TRTC160 F 12,93 32 160 <50
250 TRTC250 F 20,21 50 250 <55
400 TRTC400 F 32,33 80 400 <60
500 TRTC500 F 40,41 100 500 <65
630 TRTC630 F 50,92 125 600 <65
800 TRTC800 F 64,66 160 800 <65
1000 TRTC1000 F 80,83 200 1000 <65
)} 100 + info. www.polylux.com
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SERIE TRT

Rectificadores encapsulados - Entrada 400V - Salida en DC 12V (TRTA), 24 V (TRTB) y 48 V (TRTC) - No estabilizada

Medidas

Intensidad
de salida

Tension salida 12 V (DC) no estabilizada
TRTA

Dimensiones
externas

Dimensiones
externas

Tension salida 24 V (DC) no estabilizada

Tension salida 48 V (DC) no estabilizada

TRTC

Dimensiones
externas

Fijaciones

mm

10 TRTA10 205 147 165 126 103 7 8,3 TRTB10 205 147 165 126 103 7 93 TRTC10 205 147 180 126 103 7 ih!
16 TRTA16 205 147 165 126 103 7 9,3 TRTB16 205 147 180 126 103 7 11 TRTC16 238 195 205 177 150 9 18
25 TRTA25 205 147 180 126 103 7 ih! TRTB25 238 185 205 177 150 9 18 TRTC25 280 365 220 80 250 9 25
40 TRTA40 238 195 205 177 150 9 18 TRTB40 280 365 220 80 250 9 25 TRTC40 340 450 255 106 310 9 40,2
63 TRTA63 280 365 220 80 250 9 25 TRTB63 340 440 255 96 310 9 37,8 TRTC63 340 480 255 136 310 9 52,9
100 TRTA100 340 440 255 96 310 9 37,8 TRTB100 340 470 255 126 310 9 493 TRTC100 410 480 305 136 380 11 73
160 TRTA160 340 470 255 126 310 9 49,3 TRTB160 410 460 305 116 380 11 73  TRTC160 490 820 355 162 460 11 137
250 TRTA250 410 460 305 116 380 11 73 TRTB250 490 780 355 142 460 11 118 TRTC250 540 1090 405 164 510 11 178
400 TRTA400 490 780 355 142 460 11 118 TRTB400 540 1070 405 144 510 11 157 TRTC400 540 11130 405 204 510 11 219
500 TRTA500 490 820 355 162 460 11 137 TRTB500 540 1090 405 164 510 11 178 TRTC500 670 1180 645 210 426 13 311
630 TRTA630 540 1070 405 144 510 11 157 TRTB630 540 1110 405 184 510 11 198 TRTC630 670 1200 645 210 426 13 335
800 TRTA800 540 1090 405 164 510 11 178 TRTB800 540 11130 405 204 510 11 219 TRTC800 670 1220 645 210 426 13 352
1000 TRTA1000 540 1110 405 184 510 11 198 TRTB1000 670 1180 645 210 426 13 311 TRTC1000 785 1270 850 460 472 17 492
T O [©
| e— |
O =
(@]
. L
[7]
D H l /
B D
Hasta 16 A Desde 25 A

Opciones de fabricacion bajo demanda (consultar precios)

Intensidad de salida
Bobinados

Frecuencia

Grupo de conexion
Tension de ensayo
Tension de cortocircuito
Servicio

Pantalla electrostatica
Altitud

Protecciones

Sondas de temperaturas

Desde 10 A hasta 1000 A
Cobre o aluminio
Desde 50 Hz hasta 400 Hz

Yyn0, Dyni1, DdO, Dy1, Dyn5, Yn1/5/11... (ver en anexo técnico A.T.2)

Hasta 28 kV

Desde 2% al 9%
Intermitente, continuo
Hasta con tres pantallas
Hasta 4000 m

Tanto en primario como en secundario (figura 1)

PT100 (figura 2), PTC (figura 3) o bimetalicas

Figura 1

Figura 2

+ info. www.polylux.com
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Figura 3
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ZSPOLYLUX' Transformadores trifasicos

SERIE TRT
Rectificadores encapsulados - Entrada 400 V - Salida en DC 12V (TRTA), 24 V (TRTB) y 48 V (TRTC) - No estabilizada

Estructura de la placa de caracteristicas

Conexionado primario

LED de funcionamiento

Tension primario | - Conexion termostato klixon 120 °C
1 400 400 400 I 120°C 250V 3A v X Lo

Simbologia tipo de transformador

Intensidad salida

=~ - 2de in Conformidad CE
Tension de salida SPOLYLUX XX Ad MSpain @ Norma

Pri
El

m P20 Yol | EN6i20d] [ Proteccion en primario

|I|I|||II|||II|I|||I|II|||II||||II||II||||II|I|IF Soa0nd il A Bitantes

Cadigo de barras EAN - 2 0019? WVZERFA| | A Im Niimero de serie
Frecuencia 4 - Tension de prueba
Referencia + - V Grupo de conexion
Grado de proteccion IP

Conexionado secundario

)} 102 + info. www.polylux.com
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SERIE FCP

Monofasicas conmutadas

Definicion y aplicaciones

La serie FCP son fuentes de alimentacion disefiadas para todas aquellas aplicaciones
que necesiten una alimentacion a corriente continua. Gracias a su disefio compacto y
funcional hacen que sean faciles de conectar y una solucion economica.

Caracteristicas de fabricacion

Todas las versiones tienen en comun las siguientes caracteristicas:

e Alta densidad de potencia.

e Rango de entrada universal.

e Fijacion mediante carril DIN.

e Proteccion contra sobretensiones, sobrecargas y cortocircuitos.

e Todas las fuentes de alimentacion son verificados autométicamente uno a uno,
generandose el informe de ensayo de conformidad seguin norma correspondiente.

Caracteristicas técnicas - modelo estandar Curva de reduccion

2 Adc a 20 Adc (Salida 12 V) 100
1 Adc a 15 Adc (salida 24 V)

FCPB: 12V (DC)

Potencia

Tension de salida estandar

FCP: 24V (DC) §
Frecuencia estandar 47-63 Hz g el
Temperatura ambiente 45°C <
Grado de proteccion IP 1P20
Montaje Fijacion en carril DIN 46277/3 ° 2
T EN550011, EN55022, EN61000, EN 60950, UL Temperatur a (°C)
508
Datos tedricos - modelo estandar Medidas
Intensidad de Tension de Tension de Peso
salida Referencia entrada salida Referencia mm k
A v | voo [+ [ 8 [ ¢ | “
2 FCPB2 100-240 12 FCPB2 45 75 97 0,16 1
4 FCPB4 100-240 12 FCPB4 45 75 97 0,23 1
6 FCPB6 100-240 12 FCPB6 56 121 110 0,52 2
10 FCPB10 100-240 12 FCPB10 75 121 110 0,59 2
20 FCPB20 100-240 12 FCPB20 100 121 110 112 3
1 FCP1 100-240 24 FCP1 45 74 97 0,15 1
2 FCP2 100-240 24 FCP2 45 74 97 0,23 1
3 FCP3 100-240 24 FCP3 56 121 110 0,51 2
5 FCP5 100-240 24 FCP5 75 121 110 0,58 2
10 FCP10 100-240 24 FCP10 100 121 110 11 3
15 FCP15 100-240 24 FCP15 100 121 110 11 8
TUUUTUOT : m (-] i : [-] [-] i
<o | [ | | . |
' O I] I] I] | [ I |
E | | | |
¢ i} - : L : -
L [l | [ i i
I I I I
| . . | .
nnn | m m I m m |
_ A _ A o _ B o _ A o _ B o
Figura 1 Figura 2 Figura 3
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SERIE FCPT

Trifasicas conmutadas

Definicion y aplicaciones

La serie FCPT son fuentes de alimentacion trifasicas disefiadas para todas aquellas
aplicaciones que necesiten una alimentacion a corriente continua,como sistemas
de control automético, equipos de instrumentacion, actuadores electromagnéticos y
otras cargas del motor de CC.

Gracias a su disefio compacto y funcional hacen que sean faciles de conectar y una
solucién econémica.

FCPT20

Caracteristicas de fabricacion

L1 e Todas las versiones tienen en comin las siguientes caracteristicas:
e st runee rurae - & 1 e Alta densidad de potencia.
(<3v g oo e puase : Rango de entrada universal.
Fijacion mediante carril DIN.
Proteccion contra sobretensiones, sobrecargas y cortocircuitos.
Todas las fuentes de alimentacion son verificados automaticamente uno a uno,
generandose el informe de ensayo de conformidad segin norma correspondiente.

Caracteristicas técnicas - modelo estandar Curva de reduccion
e

Tension de salida estandar 24V (DC) ~

Frecuencia estandar 47-63 Hz §

Temperatura ambiente 45°C g e I
Grado de proteccion IP 1P20 <

Montaje Fijacion en carril DIN 46277/3

Normas 53350011, EN55022, EN61000, EN 60950, UL 0 "

Temperatur a (°C)

Datos tedricos - modelo estandar Medidas
Intensidad de Tension de Tension de
. . . . Peso
salida Referencia entrada salida Referencia mm k
A (DC) ) v(oC) A | 8 | c | "
FCPT20 370-430 24 FCPT20 142 110 110 1,10
FCPT40 370-430 24 FCPT40 156 110 110 1,3
o !
-+ ==+ + o O
50
vao B o
U2 W @ @
© v
A | | 5

/
v

>

A
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TPOLYLUX

SERIE TH
De aislamiento para instalaciones eléctricas clinicas - Entrada 230V - Salida 230 V

Transformadores monofasicos

Definicion y aplicaciones Caracteristicas de fabricacion

Nuestra serie TH esta fabricada bajo la norma IEC/EN 61558-2-15 enfocada a la e Acabado en Barniz anti-flash
seguridad en instalaciones de uso clinico, asegurando la seguridad de los pacientes. e (lase de seguridad I.
 Incluye pernos de elevacion, contacto bimetdlico contra sobre temperatura y
pantalla electrostatica.
e Corriente de fuga <0,5 mA entre secundario y tierra.
¢ Todos los transformadores son verificados automaticamente uno a uno, gene-
randose el informe de ensayo de conformidad segiin norma correspondiente.

THW

- Grado de proteccion IP23 (IK08).
- Caja metalica pintada con resina de poliéster.
- Muy resistente a la corrosion.

THX mm\wmwnwwMmmmm |
- Grado de proteccion IPOO. - -
- Inmersién total en barniz anti-flash.
- Incluye elementos de elevacion.

TH

- Encapsulado en resina ignifuga.
- Grado de proteccion IP20.

- Proteccion contra ambientes himedos, salinos y

COITOSIvOS.
- Mayor resistencia a sobreintensidades.
- Mayor resistencia a armonicos transitorios.

- Mayor resistencia mecanica ante vibraciones no

deseadas.
- Disipacion uniforme del calor generado.
- Incluye elementos de elevacion.

Caracteristicas técnicas - modelo estandar

‘.\ﬁ o
: - Incluye elementos de elevacion.
- Tapa superior y frontal desmontables.
et - Salida cables con pasacables.
|__ g
»

Esquema eléctrico

Potencia 1KVA a 10 KVA Entrada Salida
Tension estandar Entrada 230 V // Salida 230 V 230V © ; o 115V
Frecuencia estandar 50-60 Hz |
Ruido <35dB l
Bobinados Clase HC-200 °C |
|
Aislantes Fl\/!:ssirﬁorlr:n;ciznsesn :\Snexo técnico (A.T.1) 3 —o 0
Clase | |
Altitud 1000 m l
Color envolvente RAL 7035 1
Grado de proteccion IP :ﬁgg (q:;() 0o 3 o 115V
1P23 (THW) EREEEE - --D
Grado de proteccion K 1K08 (THW) o
Clase de pintura SO 12944) €3 (THW) P1 I~ —
Temperatura ambiente 45°C B

Normas IEC/EN/UNE-EN 61558-2-15, CE “Incluye Klixon 150°C 250V 3A
Tension de prueba 3,5 kV (1 min, 50 Hz)

Inrush <8In

Ucc <4,4%

Factor K 4

Servicio Continuo

Refrigeracion AN (THX / TH) - ANAN (THW)

Accesorios de elevacion Elementos de elevacion
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Transformadores monofasicos

SERIE TH

De aislamiento para instalaciones eléctricas clinicas - Entrada 230V - Salida 230 V

Conexionado
Vi 0 K1 PE

U1 u2 v2 k2| ©

U1=0

V1 =230V

U2 =115V

V2 =115V

K1 = termostato klixon 150 °C para 1° bobina
K2 = termostato klixon 150 °C para 2° bobina
P.E = pantalla electrostatica

Tipos de bornes

» N Borne 4 /16 /35
Dimensiones Seccion Par de apriete maximo s TH-W
conductor VA VA
mm?
A B C @ _ Nm_ | Lbin_| Desde | Hasta | Desde | Hasta | s
BorneM6 15 185 14 M6 - 11 9,7 1000 4000
\WZ NY
Borne 4 - - - - 6 0,5 44 1000 1000
Borne M6

Borne 16 - - - - 25 1,2 10,6 2000 4000

Borne 35 50 2,5 22,1 5000 10000 5000 10000

Datos tedricos - modelo estandar

KVA Referencia

AWMENO | enrada |  Saida | Entrada |  Saida | gmax.(nm) | Cantidad

THX
1 THX1000 F 45 45 10 (D/aM) 4 (C/gG)
2 THX2000 F 8,7 8,7 20 (D/aM) 8 (-/gG)
3,15 THX3150 F 137 13,7 32 (D/aM) 12 (-/gG)
4 THX4000 F 174 17,4 40 (D/aM) 16 () /12 (46)
5 THX5000 F 21,7 21,7 50 (D/aM) 20 (C/g6)
6,3 THX6300 F 27,4 27,4 63 (D/aM) 25 (C/g0)
8 THX8000 F 348 348 80 (D/aM) 32(0) /30 (G)
10 THX10000 F 435 435 100 (D/aM) 40 (C/g0)
THW
1 THW1000 F 45 45 10 (D/aM) 4(Clg8) 14 2
2 THW2000 F 8,7 8,7 20 (D/am) 8 (-/9G) 18 2
3,15 THW3150 F 137 13,7 32 (D/aM) 12 (-/gG) 18 2
4 THW4000 F 17,4 17,4 40 (D/aM) 16 () /12 (4G) 18 2
5 THW5000 F 21,7 21,7 50 (D/aM) 20 (C/g6) 25 4
6,3 THW6300 F 27,4 27,4 63 (D/aM) 25 (C/g0) 25 4
8 THWS8000 F 348 34,8 80 (D/aM) 32 (C)/30 (46) 32 4
10 THW10000 F 435 435 100 (D/aM) 40 (C/g0) 32 4
TH
1 TH1000 F 45 45 10 (D/aM) 4 (C/gG) - -
2 TH2000 F 8,7 87 20 (0/aM) 8 (/g6) . .
3,15 TH3150 F 137 13,7 32 (D/aM) 12 (-/gG) - -
4 TH4000 F 174 17,4 40 (D/aM) 16 () /12 (4G) = -
5 TH5000 F 21,7 21,7 50 (D/aM) 20 (C/g6) - -
6,3 TH6300 F 27,4 27,4 63 (D/aM) 25 (C/g0) = -
8 TH8000 F 348 348 80 (D/aM) 32(0) /30 (¢G) - -
10 TH10000 F 435 435 100 (D/aM) 40 (C/g0) - -




Transformadores monofasicos

SERIE TH
De aislamiento para instalaciones eléctricas clinicas - Entrada 230V - Salida 230 V

Medidas

Dimensiones
externas Flla't‘:::]nes
Potencia mm bocs
KVA Referencia n u

1 THX1000 160 128 253 100 140 9 13,9
2 THX2000 200 164 303 155 154 9 26
35 THX3150 240 140 355 112 180 9 27,3
4 THX4000 240 160 355 122 180 9 30,7
5 THX5000 240 170 3% 142 180 9 38,5
6,3 THX6300 280 190 405 126 210 9 39,7
8 THX8000 280 210 405 146 210 9 52,6
10 THX10000 280 220 405 156 210 9 65,9
THW
1 THW1000 315 230 315 205 200 6 17,9
2 THW2000 385 260 384 245 250 6 28,5
35 THW3150 458 340 500 300 300 12 34,7
4 THW4000 458 340 500 300 300 12 38,3
5 THW5000 458 340 500 300 300 12 44,6
6,3 THW6300 528 418 644 375 345 12 50
8 THW8000 528 418 644 375 345 12 65
10 THW10000 528 418 644 375 345 12 74
TH
1 TH1000 190 180 205 115 160 9 21,7
2 TH2000 240 180 255 106 210 9 31,8
3,5 TH3150 240 230 255 126 210 9 40,2
4 TH4000 240 235 255 136 210 9 43,6
5 TH5000 240 158 353 122 180 M 56
6,3 TH6300 240 178 353 142 180 11 65
8 TH8000 280 202 419 142 210 M 85
10 TH10000 280 222 419 162 210 11 99
0000
o
%)
—2—
B
Desde 4 kVA
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SPOLYLUX Transformadores monofasicos

SERIE TH
De aislamiento para instalaciones eléctricas clinicas - Entrada 230V - Salida 230 V

Estructura de la placa de caracteristicas

% P 0 LYLUX® C E Conformidad CE

Tension primario
Potencia (kVA) PRI: 2,%/ Intensidad primario
XXX kVA 330V Tension secundario
Referencia =—— oy SEC: R Intensidad secundario
Frecuencia Grado de proteccion IP
[50- 60 Hz| F-155°C]| 1P-XX} P !

N\ = Norma aplicable

Simbolo transformador uso clinico 8_ + 3kV EN 61558-2-15/
[[SN: THXXXXXXX | | " | Cadigo de barras EAN

BRI

SMO3ST50MIT5 S 07 Tension de prueba
Niimero de serie Aislantes

)} 108 -+ info. www.polylux.com

POLYLUX Informacion sujeta a modificacion.



SPOLYLUX Transformadores monofasicos

SERIE TLQ /1
Para focos de quirofano - Entrada 230+£5% V - Salida 0-24 / 25/ 26 / 27V

Definicion y aplicaciones

Nuestra serie TLQ, son transformadores de aislamiento monofasicos especialmente
disefiado para focos de quiréfano.

Caracteristicas de fabricacion

Todas las versiones tienen en comin las siguientes caracteristicas:

e Pantalla de cobre entre primario y secundario con conexion a tornillo de tierra, 1o
cual impide cualquier cruce con derivacion de la tension de red al secundario de
esta forma se evita cualquier riesgo eléctrico para las personas.

e Barnizados con barniz anti-flash, por inmersion. Asegura una mayor compactacion,
aislamiento y eliminacion del ruido.

e Punteras de conexion de cobre soldadas y llevadas a bornero, para evitar los pe-

ligros provocados por las dilataciones, que desembocan en una mala conexion.

Posibilidad de fijacion en carril DIN hasta 160 VA.

Envolvente IP20, caja en polimero ignifugo V-0 segtn UL94.

Clase de seguridad I, convertible en clase II.

Todos los transformadores son verificados automaticamente uno a uno, generan-

dose el informe de ensayo de conformidad segin norma correspondiente.

L . , Esquema eléctrico
Caracteristicas técnicas - modelo estandar q

— 50 VA2 800 A Entrada Salida
otencia a |

Aislantes Clase B - 130 °C 230V o 3 OO %g ¥
Bobinado Clase HC - 200 °C | p—0 25V
Temperatura ambiente 45°C | 0 24V
Frecuencia 50-60 Hz 3

Ruido <45dB }

Grado de proteccion 1P20 59 i

Refrigeracion ANAN 0 !

: S 0 o— |
et w5% o L0
Montaje Fijacion en carril DIN 46277/3 (hasta 160 VA) OL ”””””” @
Normas IEC/EN/UNE-EN 61558-1, CE P1
Proteccion Convertible de clase | a clase Il
Servicio Continuo
Tension de prueba 2,5 kV (1 min, 50 Hz)
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SPOLYLUX' Transformadores monofasicos

SERIE TLQ
Para focos de quirofano - Entrada 230+£5% V - Salida 0-24 / 25/ 26 / 27V

Conexionado eléctrico

Entrada: Salida:
I,';bl l.';BI l.';}l l.';}l I.;,I e 230-5%V |  Conexion: 2-3 o 24V |  Conexion: 8-9
e 230V | Conexion: 2-4 e 25V | Conexion: 8-10
e 230+5%V |  Conexion: 2-5 e 206V | Conexion: 8-11
%POLYLUX e 27V |  Conexion: 8-12

XXX VA EN 6I1P5§2

Ta 25/B

3] Ref:XXXX
{!} SN : XXXXXX 20502

Tipos de bornes

. . : Secundarlo
Dimensiones Par de aprlete
nnnn : mm
Bome M4 10 13,5 1,1 160 800 160 160
Borne M5 15 18,5 14 M5 2,5 - - 3B 800

Datos tedricos - modelo estandar

. Inten5|dad entrada Intensidad salida Protecciones de entrada (A) Protecciones de salida (A)
P°‘SR°“’ Referencia (MCB -> D / Fusible -> aM) (MCB -> C / Fusible -> gG)

mmmmmm

160 TLQ160 0, 73 0,66 6,67 6,40 6,15 5,93

315 TLQ315 1,44 1,30 13,18 12,60 12,12 11,67 3 3 12 12 12 10
630 TLQ630 2,88 2,61 26,25 25,20 24,23 23,33 10 10 25 25 20 20
800 TLQ800 3,66 3,31 33,33 32,00 30,77 29,63 10 10 30 30 30 25

YA H 2

Potencia oforencia conductor entrada(mm?) conductor salida (mm?)
vA 230-5% V sy | v | mv | sV | av
N R T R T A T T T T T

160 TLQ160

315 TLQ315 0,5 1 0,5 1 2,5 4 2,5 4 2,5 4 2,5 4
630 TLQ630 1 1,5 1 15 6 - 6 - 6 - 6 -
800 TLQ800 1 1.5 1 1,5 8 = 8 = 8 = 6

» 1




SPOLYLUX Transformadores monofasicos

SERIE TLQ
Para focos de quirofano - Entrada 230+£5% V - Salida 0-24 / 25/ 26 / 27V

Medidas

Dlmensmnes

Fijaciones
Potencia externas
- nnnnnn
160 TLQ160 106 123 118 110 2,3
315 TLQ315 118 138 131 121 88 6 4.1
630 TLQ630 136 162 156 145 104 6 6,8
800 TLQ800 136 162 180 145 104 6 10

A
o [a]
Y
Opciones de fabricacion bajo demanda (consultar precios)
Potencia Desde 160 VA hasta 800 VA
Protecciones Fusible en primario
Pantallas Primario / secundario, primario / masa y secundario / masa

Estructura de la placa de caracteristicas

Conexionado primario

LED de funcionamiento Conexionado pantalla electrostatica

Tensiones primario

Potencia (VA) Conformidad CE

Norma aplicable
Cadigo de barras EAN XXX VA Grado de proteccion IP
Temperatura ambiente / clase
(:J Ref: XXXX = Frecuencia

SN : XXXXXX Proteccion en primario

Simbologia tipo de transformador

Referencia
Nimero de serie

Tensiones secundario

Gonexion tierra Conexionado secundario

+ info. www.polylux.com 11 <<

POLYLUX Informacion sujeta a modificacion.



TPOLYLUX

SERIE TTH
Aislamiento para instalaciones eléctricas clinicas - Entrada 400 V - Salida 230 V

Transformadores trifasicos

Caracteristicas de fabricacion

e Todos los transformadores estan sumergidos en bamiz anti-flash y seguidamente
se procede a su compactacion en horno. Este proceso aumenta el grado de aisla-
miento, reduce el ruido y aporta una proteccion hidroéfuga antihumedad.

e Todos los bornes de conexion son de cobre. Para los transformadores con bo-
binados de aluminio, se realizan las conexiones internas bimetalicas AL-CU por
soldadura con material de aporte y sellado para garantizar una conexion segura
y duradera.

Definicion y aplicaciones

Nuestra serie TTH esté fabricada bajo la norma IEC/EN 61558-2-15 enfocada a la
seguridad en instalaciones de uso clinico, asegurando la seguridad de los pacientes.

TTH

- Encapsulado en resina

- Grado de proteccion IP20

- Potencia de 0,40 kVA a 400 kVA.

- Proteccion contra ambientes himedos, salinos y

COIToSIivos.

- Mayor resistencia a sobreintensidades.
- Mayor resistencia a armonicos transitorios.
- Mayor resistencia mecanica ante vibraciones no

deseadas.

- Disipacion uniforme del calor generado.
- Incluye elementos de elevacion.

Caracteristicas técnicas - modelo estandar

TTHX e Todos los transformadores son verificados automaticamente uno a uno, generan-
dose el informe de ensayo de conformidad segn norma correspondiente.
- Grado de proteccion IP00.
\ Potenqg de 1kVAa 10. kVA'. k mlmmmunmuum\HHHHMM TTHW
- Inmersion total en barniz anti-flash. R e y
- Incluye elementos de elevacion. - — - Grado de proteccion IP23 (IK08).
- Potencia de 1 kVA a 10 kVA.
;\ - Caja metdlica pintada con resina de poliéster RAL7035.

- Muy resistente a la corrosion.

- Salida cables con pasacables.

- Incluye elementos de elevacion.

- Tapa superior y frontal desmontables.
- Salida cables con pasacables.

Esquema eléctrico

Ut Vi W1 N1

U2 V2 W2 N2

1L

Potencia 1KVA a 10 kVA YNyn0
Tension estandar Entrada 400 Vy N // Salida 230 V y N. 3x400V+N 3x230V+N
Frecuencia estandar 50-60 Hz
Grupo de conexion YNynO
Bobinados Clase HC-200 °C
Aislantes "cl\/r?ssin(feorlr:n;m]’msesn ;Emexo técnico (A.T.1) ConeXIOnado
Clase : U1 U2 W2 K2 PE
Altitud 1000 m
Color envolvente RAL 7035 Vi N1 V2 N2 |K1 @
P00 (TTHX)
Grado de proteccion IP IP20 (TTH)
1P23 (TTHW)
Grado de proteccion IK 1K08 (TTHW)
Clase de pintura (ISO 12944)  G3 (TTHW)
Temperatura ambiente 45 °C
Normas IEC/EN 61558-2-15, CE
Tension de prueba 4,5 kV (1 min, 50 Hz)
Inrush <12In
Uce <4% U1 =400V K1 = termostato klixon 150 °C para 1° bobina
Factor K 4 V1 =400V K2 = termostato Klixon 150 °C para 2° bobina
Servicio Continuo W1 =400V P.E = pantalla electrostética
Refrigeracion AN (TTHX / TTH) - ANAN (TTHW) N1 = Neutro 1
U2=230V
V2 =230V
W2 =230V
N2 = Neutro 2

»
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IPOLYLUX

SERIE TTH
Aislamiento para instalaciones eléctricas clinicas - Entrada 400 V - Salida 230 V

Tipos de bornes

TTHX-TTHW
Seccion maxima Par de apriete maximo .
mm? kVA

I B B B
2
4
6
10

Borne 4 6 0,5 4,4 1
Borne 10 16 12 10,6 3,18
Borne 16 25 1,2 10,6 5
Borne 35 50 2,5 22,1 8

- B .
.
Par de apriete

Borne 4/10/16/35

Dimensiones Seccion maxima € Potenci
Bornes mm conductor maximo okﬁ;lea
mm?

Borne M5 15 18,5 14 M5 - 1,1 9,7 1 6,3
Borne 35 - - - - 50 25 22,1 8 10

Borne M5

Datos teoricos - modelo estandar

Potencia . Clase de intensidad Protecciones Ruido Pasacables
KVA Referencia A dB

| o max. (mm) | Cantidad |

. ’ A
ASAMEN [ Entrada | Saida | Enwada | Saida |

1 TTHX1 F 14 25 3 (0/Am) 2,5 (C/gG) <45
2 TTHX2 F 29 5,0 10 (D/Am) 5 (C/g0) <45
3,15 TTHX3.15 F 45 79 10 (0/Am) 7 (C/90) <45
4 TTHX4 F 58 10,0 16 (D/Am) 10 (C/g6) <45
5 TTHXS F 7,2 12,6 16 (D/Am) 12 (C/g6) <45
63 TTHX6.3 F 9,1 15,8 20 (D/Am) 12 (C/g6) <45
8 TTHX8 F 15 20,1 25 (D/Am) 20 (C/g6) <45
10 TTHX10 F 144 25,1 32 (D/Am) 25 (C/g6) <45
TTHW
1 TTHW1 F 14 25 3 (0/Am) 2,5 (C/g6) <45 14 2
2 TTHW2 F 29 50 10 (D/Am) 5 (C/g0) <45 14 2
3,15 TTHW3.15 F 45 7.9 10 (0/Am) 7 (C/90) <45 18 2
4 TTHWA F 58 10,0 16 (D/Am) 10 (C/g6) <45 18 2
5 TTHWS F 72 12,6 16 (D/Am) 12 (C/g6) <45 25 4
63 TTHW6.3 F 9,1 15,8 20 (D/AM) 12 (C/g6) <45 25 4
8 TTHWS F 15 20,1 25 (D/Am) 20 (C/g6) <45 25 4
10 TTHW10 F 14,4 25,1 32 (O/Am) 25 (C/g6) <45 25 4
TTH
1 TTHI F 14 25 3 (D/Am) 2,5 (C/g0) <45
2 TTH2 F 29 5,0 10 (D/Am) 5 (C/g0) <45
3,15 TTH3.15 F 45 79 10 (0/Am) 7 (C/90) <45
TTH4 F 58 10,0 16 (D/Am) 10 (C/g6) <45
TTHS F 7,2 12,6 16 (D/Am) 12 (C/g6) <45
63 TTH6.3 F 9,1 15,8 20 (D/Am) 12 (C/g6) <45
8 TTHS F 15 20,1 25 (D/Am) 20 (C/g6) <45
10 TTH10 F 14,4 25,1 32 (D/Am) 25 (C/g6) <45




SERIE TTH

Aislamiento para instalaciones eléctricas clinicas - Entrada 400 V - Salida 230 V

Medidas

Dimensiones S Dimensiones —
Fijaciones Fijaciones
Potencia . externas mm ) Potencia . externas Peso
Referencia mm kg KVA Referencia mm kg

TTHX TTHW

1 TTHX1 240 108 253 80 200 9 16 1 TTHW1 315 230 315 205 200 6 20,3

2 TTHX2 240 128 253 100 200 © 22 2 TTHW2 315 230 35 205 200 6 28,2
3,15 TTHX3.15 300 154 303 145 250 9 36 3,15 TTHW3.15 385 260 384 245 250 6 40,8

4 TTHX4 300 164 303 155 250 9 4 4 TTHW4 385 260 384 245 250 6 45,2

5 TTHX5 360 144 353 122 300 11 56 5 TTHW5 458 340 500 300 300 12 61
6,3 TTHX6.3 360 164 363 142 300 1" 68 6,3 TTHW6.3 458 340 500 300 300 12 73

8 TTHX8 360 240 353 172 300 11 7 8 TTHW8 458 340 500 300 300 12 76
10 TTHX10 360 270 353 202 300 11 87 10 TTHW10 458 340 500 300 300 12 92

TTHX [POO TTHW P23

©@ ©

Seccionado

Dimensiones

Potencia . externas
KkVA Referencia mm

Fijaciones
mm

1 TTH1 280 138 205 80 250 9 24,4
2 TTH2 280 158 205 100 250 9 31,1
3,15 TTH3.15 340 200 255 310 126 9 42,3
4 TTH4 340 205 255 310 136 9 46,8
5 TTHS 378 158 353 122 300 " 59
6,3 TTH6.3 378 178 353 142 300 " 65
8 TTH8 378 198 353 162 300 " 81
10 TTH10 378 228 363 192 300 1 99

1 L

Hasta 6,3 kVA Desde 8 kVA
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SPOLYLUX Transformadores trifasicos

SERIE TTH
Aislamiento para instalaciones eléctricas clinicas - Entrada 400 V - Salida 230 V

Estructura de la placa de caracteristicas

% P o LYLU x@ C € Conformidad CE

Tension primario
) PRI: 4,—|°° \J Intensidad primario
Potencia (KVA) o — -
XXX kVA 530V Tension secundario
Referencia SEC: KA Intensidad secundario
Frecuencia — Grado de proteccion IP
PN [50- 60 Hz| F-155°C] IP-XX . P —
orma aplicable
Simbolo transformador uso clinico 8 +] [=—{ynol 45 kv [EN 61558-2-15]
.. SN: TTHXXXXXXX Cédlgo de barras EAN
Grupo de conexion [sreoocooad || ({1 NN
9 G 430 BE S0 Tension de prueba
Niimero de serie Aislantes
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TPOLYLUX

SERIE TTFK

Transformadores trifasicos

Aislamiento para redes trifasicas con armonico - Entrada 400V - Salida 400 V + N

Definicion y aplicaciones

La serie TTFK, son transformadores de aislamiento para redes trifasicas con elevado
nivel de arménicos.

Estos transformadores de factor “k" son utilizados para soportar el sobrecalentamien-
to producido por los arménicos por cargas no lineales.

Se utiliza un transformador de factor k=13 cuando la carga arménica representa un
30% respecto a la carga total.

Se utiliza un transformador de factor k=20 cuando la carga armonica representa un
60% respecto a la carga total.

TTFKX

- Grado de proteccion IP00.

- Potencia de 10 kVA a 500 kVA.

- Inmersion total en barniz anti-flash.
- Incluye elementos de elevacion.

Caracteristicas técnicas - modelo estandar

Potencia 10 kVA a 500 kVA
Tension estandar Entrada 400 V // Salida 400 V y N.
Frecuencia estandar 50-60 Hz
Grupo de conexion Dyn11
Bobinados Clase HC-200 °C
Clase F - 155 °C < 25 kVA (20 kVA TTFKZ)
Aislantes Clase H - 180 °C > 31,5 kVA (25 kVA TTFKZ)
*Mas informacion en el anexo técnico (A.T.1)
Clase |
Altitud 1000 m
Color envolvente RAL 7035
P00 (TTFKX)
Grado de proteccion IP 1P23 (TTFKW)
IP54 / 65 (TTFKZ)
Grado de proteccion IK :&23 gig‘?
Clase de pintura (ISO 12944) gi ('I(T'Tl'ltg)
Temperatura ambiente 45°C
Normas IEC/EN 61558, CE hasta 31,5 kVA

Tension de prueba

IEC/EN 60076, CE a partir de 40 kVA
3 kV (1 min, 50 Hz)

Inrush <121In

Ucc <4%

Factor K 13

Servicio Continuo

Refrigeracion AN (TTFKX) - ANAN (TTFKW / TTFKZ)

» 16

Caracteristicas de fabricacion

* Todos los transformadores estan sumergidos en bamniz anti-flash y seguidamente
se procede a su compactacion en horno. Este proceso aumenta el grado de aisla-
miento, reduce el ruido y aporta una proteccion hidroéfuga antihumedad.

e Todos los bornes de conexion son de cobre. Para los transformadores con bo-
binados de aluminio, se realizan las conexiones internas bimetalicas AL-CU por
soldadura con material de aporte y sellado para garantizar una conexion segura
y duradera.

e Es posible fabricar modelos con diferentes valores de “k".

e Todos los transformadores son verificados automaticamente uno a uno, generan-
dose el informe de ensayo de conformidad segtin norma correspondiente.

e TTFKW
- _— - Grado de proteccion IP23 (IK08).
- Potencia de 10 kVA a 500 kVA.
. - Caja metdlica pintada con resina de poliéster RAL7035.
\3 - Muy resistente a la corrosion.
- Salida cables con pasacables.
et - Incluye elementos de elevacion.
| _a - Tapa superior y frontal desmontables.

. .0 . TIFKZ

- Grado de proteccion IP54 / 65 (K10).

- Potencia de 10 kVA a 500 kVA.

- Caja metalica pintada con resina de poliéster RAL7035.
- Muy resistente a la corrosion.

- Tapa para mecanizar prensaestopas para entrada de
) cables seg(in necesidades de la instalacion.

- Incluye elementos de elevacion.

- Tapa superior desmontable.

- Con silentblock.

Esquema eléctrico
ur vi Wi U2 V2 W2 N2

i

Dyn11
3x400V 3x400V+N

Conexionado

Ulyq W o V2 N2 @

V2 N2 w2 @
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Transformadores trifasicos

SERIE TTFK
Aislamiento para redes trifasicas con armonico - Entrada 400V - Salida 400 V + N

Tipos de bornes

Seccion ERR—— T TTFKW-
maxima ar de apriete méaximo Potencia

i __ Nm b Deste | Hasta |

S
2 Borne 35 50 25 22,1 10 10
&
o Borne 60 25 45 40 12,5 40
<
g Borne 100 35 6,7 60 50 80
j<5)
[a=y
Borne 200 95 9 80 100 125
Pletina 40 X 1 150 - - 160 315
So
&% Pletina60X 2 150 - - 400 400
81_1
Pletina 80 X 4 150 - - 500 500
—~— @10 mm @12 mm @12 mm
iy l ;
40X1 60X 2 80X 4
Regleta 1 Regleta 2 Conexion pletina

Datos tedricos - modelo estandar

kVA dB

alament? et | Saida |  Enwala | Saida |

TTFKX
10 TTFKX10 F 14,4 14,4 32 (D/Am) 12 (C/96) <45
12,5 TTFKX12.5 F 18,0 18,0 40 (D/Am) 12 (C/g6) <45
16 TTFKX16 F 23,1 23,1 50 (D/Am) 20 (C/g6) <45
20 TTFKX20 F 28,9 289 63 (D/Am) 25 (C/96) <45
25 TTFKX25 F 36,1 36,1 80 (D/Am) 30 (C/g6) <45
315 TTFKX31.5 H 455 455 100 (D/Am) 40 (C/gG) <45
40 TTFKX40 H 57,7 57,7 125 (D/Am) 50 (C/g6) <55
50 TTFKX50 H 72,2 72,2 160 (D/Am) 60 (C/gG) <b5
63 TTFKX63 H 90,9 90,9 200 (D/Am) 80 (C/g6) <55
80 TTFKX80 H 115,5 1155 300 (D/Am) 100 (C/gG) <b5
100 TTFKX100 H 144,3 1443 300 (D/Am) 100 (C/gG) <55
125 TTFKX125 H 180,4 180,4 400 (D/Am) 160 (C/gG) <b5
160 TTFKX160 H 230,9 230,9 500 (D/Am) 200 (C/gG) <55
200 TTFKX200 H 288,7 288,7 600 (D/Am) 250 (C/gG) <b5
250 TTFKX250 H 360,8 360,8 800 (D/Am) 300 (C/gG) <65
315 TTFKX315 H 4547 454,7 1000 (D/Am) 400 (C/96) <65
400 TTFKX400 H 5774 5774 1200 (D/Am) 500 (C/gG) <65
500 TTFKX500 H 7217 7217 1600 (D/Am) 800 (C/gG) <65
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JPOLYLUX

Transformadores trifasicos

SERIE TTFK E

Aislamiento para redes trifasicas con armonico - Entrada 400V - Salida 400 V + N

Datos teoricos - modelo estandar

Potencia . Clase de ensier Ruido | Pasacables (TTFKW) / Prensas (TTFKZ)
Referencia . .
kVA aislamiento dB -
@ max. (mm) Cantidad

10 TTIFKW10 F 14,4 14,4 32 (D/Am) 12 (C/g6) <45 32 4
125 TIFKW12.5 F 18,0 18,0 40 (0/Am) 12 (C/g6) <45 32 4
16 TTFKW16 F 23,1 231 50 (O/Am) 20 (C/g6) <45 32 4
20 TIFKW20 F 289 289 63 (D/Am) 25 (C/g6) <45 32 4
25 TTFKW25 F 36,1 36,1 80 (D/Am) 30 (C/gG) <45 32 4
315 TTFKW31.5 H 455 455 100 (D/Am) 40 (C/g6) <45 32 8
40 TTFKW40 H 57,7 57,7 125 (D/Am) 50 (C/gG) <55 32 8
50 TTIFKW50 H 722 722 160 (D/Am) 60 (C/g6) <55 32 8
63 TTFKW63 H 90,9 90,9 200 (D/Am) 80 (C/gG) <55 44 8
80 TIFKW80 H 1155 1155 300 (D/Am) 100 (C/g6) <55 44 8
100 TTFKW100 H 144,3 144,3 300 (D/Am) 100 (C/g6) <55 44 8
125 TTFKW125 H 180,4 180,4 400 (D/Am) 160 (C/g6) <55 44 8
160 TTFKW160 H 230,9 230,9 500 (D/Am) 200 (C/g6) <55 44 8
200 TTFKW200 H 288,7 288,7 600 (D/Am) 250 (C/g6) <55 44 8
250 TTFKW250 H 360,8 360,8 800 (D/Am) 300 (C/g6) <65 44 8
315 TTIFKW315 H 4547 4547 1000 (D/Am) 400 (C/gG) <65 44 8
400 TTFKW400 H 577,4 577,4 1200 (O/Am) 500 (C/g6) <65 44 8
500 TTFKW500 H 7217 7217 1600 (D/Am) 800 (C/g0) <65 44 8
TTFKZ
10 TTFKZ10 F 14,4 14,4 32 (D/Am) 12 (C/g6) <45 22-32 2
12,5 TTFKZ12.5 F 18,0 18,0 40 (D/Am) 12 (C/gG) <45 22 -32 2
16 TIFKZ16 F 23,1 23,1 50 (O/Am) 20 (C/g6) <45 22-32 2
20 TTFKZ20 F 28,9 28,9 63 (D/Am) 25 (C/gG) <45 22-32 2
25 TTFKZ25 H 36,1 36,1 80 (D/Am) 30 (C/g6) <45 22-32 2
&l B TTFKZ31.5 H 45,5 45,5 100 (D/Am) 40 (C/9G) <45 22 -32 2
40 TTFKZ40 H 57,7 57,7 125 (D/Am) 50 (C/g6) <55 22-32 2
50 TTFKZ50 H 72,2 72,2 160 (D/Am) 60 (C/gG) <55 34-44 2
63 TTFKZ63 H 909 909 200 (D/Am) 80 (C/g6) <55 34-44 2
80 TTFKZ80 H 115,5 115,5 300 (D/Am) 100 (C/gG) <55 34-44 2
100 TTFKZ100 H 1443 1443 300 (D/Am) 100 (C/g6) <55 34-44 2
125 TTFKZ125 H 180,4 180,4 400 (D/Am) 160 (C/gG) <55 34 -44 2
160 TTFKZ160 H 230,9 230,9 500 (D/Am) 200 (C/g6) <55 34-44 2
200 TTFKZ200 H 288,7 288,7 600 (D/Am) 250 (C/g6) <55 34-44 2
250 TTFKZ250 H 360,8 360,8 800 (D/Am) 300 (C/g6) <65 34-44 2
315 TIFKZ315 H 4547 4547 1000 (D/Am) 400 (C/g6) <65 34-44 2
400 TTFKZ400 H 5774 5774 1200 (D/Am) 500 (C/g6) <65 34-44 2
500 TTFKZ500 H 7217 7217 1600 (D/Am) 800 (C/g6) <65 34- 44 2
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Transformadores trifasicos

IPOLYLUX

SERIE TTFK E

Aislamiento para redes trifasicas con armonico - Entrada 400V - Salida 400V + N

Medidas
- . Dlg;ggflll(;r;es Fijaciones . Dlg;(eigflll(;ges Fijaciones

otencia Referencia mm Peso Potencia Heferencia mm Peso
alslclofelg]” alslclolelg]”
10 TTFKX10 420 190 419 162 350 11 88 10 TTFKW10 528 418 644 375 345 12 100
12,5 TTFKX12.5 480 250 480 144 400 11 96 12,5 TTFKW12.5 597 415 710 375 345 12 108
16 TTFKX16 480 260 480 154 400 11 109 16 TTFKW16 597 415 710 375 345 12 121

20 TTFKX20 480 270 480 164 400 11 120 20 TTFKW20 597 415 710 375 345 12 132

25 TTFKX25 480 310 480 204 400 11 159 25 TTFKW25 597 415 710 375 345 12 171
315 TTFKX31.5 670 290 580 150 426 13 182 315 TTFKW31.5 795 550 970 500 415 12 207
40 TTFKX40 670 310 580 170 426 13 221 40 TTFKW40 795 550 970 500 415 12 246

50 TTFKX50 670 330 580 190 426 13 254 50 TTFKW50 795 550 970 500 415 12 279

63 TTFKX63 785 550 880 460 472 17 347 63 TTFKW63 795 550 970 500 415 12 399

80 TTFKX80 785 550 880 460 472 17 405 80 TTFKW80 795 550 970 500 415 12 457
100 TTFKX100 785 550 880 460 472 17 441 100 TTFKW100 970 670 1250 582 470 18 493
125 TTFKX125 785 550 880 460 472 17 544 125 TTFKW125 970 670 1250 582 470 18 596
160 TTFKX160 785 550 880 460 472 17 660 160 TTFKW160 970 670 1250 582 470 18 753
200 TTFKX200 1016 550 1080 460 690 17 758 200 TTFKW200 1200 760 1555 672 690 18 823
250 TTFKX250 1070 550 1220 460 690 17 966 250 TTFKW250 1200 760 1555 672 690 18 1059
315 TTFKX315 1070 550 1220 460 690 17 1176 315 TTFKW315 1200 760 1555 672 690 18 1269
400 TTFKX400 1300 550 1350 460 800 17 1801 400 TTFKW400 1530 1000 1880 900 800 20 1921
500 TTFKX500 1300 550 1350 460 800 17 2198 500 TTFKW500 1530 1000 1880 900 800 20 2318

TTFKX IPOO

T

Desde 12,5 kVA hasta 125 KVA

TTFKW P23
006006
—2—
Desde 10 kVA hasta 25 kVA Desde 31,5 kVA Seccionado
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JPOLYLUX

Transformadores trifasicos

SERIE TTFK E

Aislamiento para redes trifasicas con armonico - Entrada 400V - Salida 400V + N

Medidas

Dimensiones Fijaciones

Potencia . externas mm
kya | Referencia mm

10 TTFKZ10 694 413 764 370 350 1 136
12,5 TTFKZ12.5 694 413 764 370 350 " 149
16 TTFKZ16 694 413 764 370 350 11 160
20 TTFKZ20 694 413 764 370 350 1 199
25 TTFKZ25 694 413 764 370 350 11 247
3ili5 TTFKZ31.5 890 560 1148 520 426 13 286
40 TTFKZ40 890 560 1148 520 426 13 319
50 TTFKZ50 890 560 1148 520 426 13 476
63 TTFKZ63 890 560 1148 520 426 13 534
80 TTFKZ80 890 560 1148 520 426 13 570
100 TTFKZ100 972 740 1480 660 470 17 673
125 TTFKZ125 972 740 1480 660 470 17 815
160 TTFKZ160 972 740 1480 660 470 17 926
200 TTFKZ200 1394 870 1762 810 690 17 1152
250 TTFKZ250 1394 870 1762 810 690 17 1362
315 TTFKZ315 1394 870 1762 810 690 17 2001
400 TTFKZ400 1640 1226 1770 1110 800 17 2398
500 TTFKZ500 1640 1226 1770 1110 800 17 2480

TTFKZ IP54 / 65
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SPOLYLUX Transformadores trifasicos

SERIE TTFK E

Aislamiento para redes trifasicas con armonico - Entrada 400V - Salida 400V + N

Opciones de fabricacion bajo demanda (consultar precios)

Potencia Desde 10 kVA hasta 500 kVA

Tension Desde 1V hasta 12 kV

Bobinados Cobre o aluminio

Frecuencia Desde 50 Hz hasta 400 Hz

Grupo de conexion Yyn0, Dyni1, DdO, Dy1, Dyn5, Yn1/5/11... (ver en anexo técnico A.T.2)
Proteccion IP 1P00, IP20, IP23, IP31, IP42, IP54, IP55 e IP65
Proteccion IK 1K08 e IK10

Temperatura ambiente Hasta 60 °C

Cierres Tornillo, llave

Tension de ensayo Hasta 28 kV

Tension de cortocircuito Desde 2% al 9%

Servicio Intermitente, continuo

Refrigeracion Natural, ventilacion forzada

Pantalla electrostatica Hasta con tres pantallas

Clase 1,1

Altitud Hasta 4000 m

Protecciones Tanto en primario como en secundario (figura 1)

Sondas de temperaturas PT100 (figura 2), PTC (figura 3) o bimetalicas

Control e temperatura Centralita de temperatura(4xPT100) (figura 4), relés térmicos PTC

(3xPTC / 6xPTC)
Analizador de redes (Figura 5)
Sistema anticondensacion  Higrostato
Sistema de calefaccion Resistencias calefactoras
Proteccion externa Barniz anti-flash, envolvente metalica o acero inoxidable
Transporte y elevacion Ruedas (figura 6), puntos de elevacion
Pintura C3, C4, C5, diferentes RAL
Placa de caracteristicas Polimero de alta generacion o de acero inoxidable (figura 7)
Sistema antivibracion Silentblock

-10%; -7,5%; -5%; -2,5%; +2,5%; +5%; +7,5%; +10%
Con puentes (figura 8) o selector (figura 9)
Certificados CE, DNV-GL, BV, UL (aislamiento) y del laboratorio POLYLUX

Clase climatica / medio Hasta C2-E2-F1
ambiental / contra el fuego

Regulacion

N\
—/( )\‘T/;
> g

/

Figura 2 Figura 3

3
‘/1
)

Figura 5 Figura 6 Figura 7 Figura 8 Figura 9
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TPOLYLUX

SERIE TTFK

Transformadores trifasicos

Aislamiento para redes trifasicas con armonico - Entrada 400V - Salida 400V + N

Estructura de la placa de caracteristicas

Etiqueta plastica hasta 31,5 kVA:

SPOLYLUX  [C€

Conformidad CE

Tension primario

Intensidad primario

Tension secundario

Intensidad secundario

PRI: 400V
Potencia (KVA) XXX kVA : XXXA
Eeferenci_a SEC: 4,8(,%/
recuencia —
[50-60 Hz| F-155°C| IP-XX]
Simbolo transformador de aislamiento 3kv EN61558

Grado de proteccion IP

Norma aplicable

8 SN: TTEKXXXXXX

I LI 0010 do bavras EAN

odeinseen 9 G 45 CED S Tension de prueba

Namero de serie Aislantes

Etiqueta de acero inoxidable desde 40 kVA:
(‘ ® )

L4 P o LYLUX www.polylux.com Aislantes

Rendimiento Tension de prueba

Tension de corto circuito PRI: 200V Ten_si()n pr!mario

Potencia (kVA) XA Intensidad primario

XXX kVA ] 200V Tension secundario

Frecuencia : o0l Intensidad secundario

S!'nllbol_o tl;ansformador de [50- éo iz [F-180°C] [IEC 60076] Normativa aplicable
aislamiento

IP-XX] Grado de proteccion

Conformidad CE V4 € —{Pec=Xxx W] | F—n=XX% ANXX Refrigeracion

A
Pérdidas en cortocircuito Madein Span | T {Ucc=X%] [}xxXkg] Peso
Pérdidas en vacio | [TTFRXXX] Referencia
SN:
TTEKXXXXXXX Namero de serie
N J

»
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TPOLYLUX

SERIE CD

Compensadores de armdnicos

Para instalaciones en oficinas

Caracteristicas técnicas - modelo estandar

Tension estandar
Frecuencia estandar
Bobinados

Aislantes

Clase

Altitud

Color envolvente

Grado de proteccion IP
Grado de proteccion IK
Clase de pintura (ISO 12944)
Temperatura ambiente

Normas

Tension de prueba
Servicio
Refrigeracion

400 V
50-60 Hz
Clase HC-200 °C

C10D - Clase F - 155 °C

G20D - Clase F - 155 °C < G20D160
- Clase H - 180 °C >C20D200

G22D - Clase F - 155 °C < C22D20
- Clase H - 180 °C >C22D25

G25D - Clase F - 155 °C < C25D20
- Clase H - 180 °C >C25D25

G30D - Clase F - 155 °C < C30D20
- Clase H - 180 °C >C30D25

*Mas informacion en el anexo técnico (A.T.1)

|

1000 m

RAL 7035

P23

1K08

C3

45°C
IEC/EN/UNE-EN 60076 | 61000-3-2/4, CE y IEE
519, CE

3 kV (1 min, 50 Hz)
Continuo

ANAN

Definicion y aplicaciones

La serie CD son compensadores de arménicos disefiados para instalaciones en ofi-
cinas.

Proporcionan un gran ahorro de energia, reduciendo la potencia pedida en la instala-
cion y reducen los picos transitorios de corriente alargando la vida Gtil de los aparatos
conectados.

Caracteristicas de fabricacion

e Todos los compensadores estan sumergidos en barniz anti-flash y seguidamente
se procede a su compactacion en horno. Este proceso aumenta el grado de aisla-
miento, reduce el ruido y aporta una proteccion hidréfuga antihumedad.

Todos los bornes de conexion son de cobre. Para los transformadores con bo-
binados de aluminio, se realizan las conexiones internas bimetalicas AL-CU por
soldadura con material de aporte y sellado para garantizar una conexion segura
y duradera.

Posibilidad de fabricar C25D-180° para desfasar los arménicos no homopolares
180°.

Salida cables con pasacables

Incluye elementos de elevacion.

Todos los compensadores son verificados automaticamente uno a uno, generando-
se el informe de ensayo de conformidad segln norma correspondiente.

Conexionado

Confiquracion Con solo uno Combinacion de dos Unico

g C25D-0 0 C25D-180 C25D-0 y C25D-180 C30D
Filtrado 0 50 70 QO 0 0 0 0 70 QO 0
proveniente de 3°,9°y 15° 3'5'7'199'015'17 3'51'73'?9'015'
la carga y y
et 15% 45% 45%
intensidad fase
Reduccion THDI 45% 85% 85%
Reduccion THDV 40% 65% 85%

123 <€
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JPOLYLUX

Compensadores de arménicos

SERIE CD

Para instalaciones en oficinas

Datos tedricos - modelo estandar

Intensidad Intensidad Protecciones

de fase | Referencia _Clase_ do A A Ruido el
aislamiento dB =
| Entrada | | Entrada | | o max. (nm) | Cantidad |
16 c10D16 F 16,0 16,0 16,0 16,0 <65 14 2
20 ¢10D20 F 20,0 20,0 20,0 20,0 <65 14 2
25 ¢10D25 F 25,0 25,0 25,0 25,0 <65 14 2
31,5 €10D31.5 F 315 31,5 315 31,5 <65 14 2
40 ¢10D40 F 40,0 40,0 40,0 40,0 <65 14 2
50 ¢10D50 F 50,0 50,0 50,0 50,0 <65 14 2
63 ¢10D63 F 63,3 63,0 63,0 63,0 <65 14 2
80 ¢10D80 F 80,0 80,0 80,0 80,0 <65 14 2
100 ¢10D100 F 100,0 100,0 100,0 100,0 <65 14 2
125 ¢10D125 F 1255 125,0 125,0 125,0 <65 14 2
160 ¢10D160 F 160,0 160,0 160,0 160,0 <65 14 2
200 ¢10D200 F 200,0 200,0 200,0 200,0 <65 18 2
250 ¢10D250 F 250,0 250,0 250,0 250,0 <65 18 2
315 ¢10D315 F 3155 315,0 315,0 315,0 <65 18 2
400 ©10D400 F 400,0 400,0 400,0 400,0 <65 25 4
Intensidad _ Clase de Intensidad Protecciones Pasacables
de neutro | Referencia aislamiento A A
A | Entrada | | Entrada | | g max. (nm) | Cantidad |
25 ©20D25 F 25,5 - 25,5 - <65 25 4
31,5 €20D31.5 F 315 - 315 - <65 25 4
40 ©20D40 F 40,0 - 40,0 - <65 32 4
50 ©20D50 F 50,0 - 50,0 - <65 32 4
63 €20D63 F 63,3 - 63,3 - <65 32 4
80 ¢20D80 F 80,0 - 80,0 - <65 32 4
100 ©20D100 F 100,0 - 100,0 - <65 32 4
125 €20D125 F 125,5 - 125,5 - <65 32 4
160 €20D160 F 160,0 - 160,0 - <65 32 4
200 ©20D200 H 200,0 - 200,0 - <65 32 8
250 €20D250 H 250,0 - 250,0 - <65 32 8
315 C20D315 H 3155 - 3155 - <65 32 8
400 ©20D400 H 400,0 - 400,0 - <65 44 8
500 G20D500 H 500,0 - 500,0 - <65 44 8
630 C20D630 H 630,0 - 630,0 - <65 44 8
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JPOLYLUX

Compensadores de armdnicos

SERIE CD

Para instalaciones en oficinas

Datos tedricos - modelo estandar

i Protecciones
Potencia . Clase de i Pasacables
Referencia . :
kVA aislamiento =
| ¢ max. (mm) | _Cantidad

10 ¢22D10 F 14,5 14,5 32 (D/aM) 16 (C/gG) <45 25 4
12,5 €22D12.5 F 18,1 18,1 32 (D/aM) 16 (C/g6) <45 25 4
16 C22D16 F 23,1 23,1 40 (D/am) 20 (C/gG) <45 32 4
20 €22D20 F 28,9 28,9 50 (D/aM) 25 (C/g6) <45 32 4
25 C22D25 F 36,1 36,1 63 (D/aM) 32 (C/g6) <45 32 4
31,5 ©22D31.5 F 455 455 80 (D/aM) 40 (C/g6) <45 32 4
40 C22D40 F 57,8 57,8 100 (D/aM) 50 (C/gG) <b5 32 4
50 €22D50 F 72,3 72,3 125 (D/aM) 63 (C/g6) <55 32 4
63 C22D63 F 91 91 160 (D/aM) 80 (C/9G) <bb 32 4
80 ¢22D80 H 116 116 200 (D/aM) 100 (C/g6) <55 32 8
100 ©22D100 H 145 145 250 (D/aM) 125 (C/g6) <55 32 8
125 C22D125 H 181 181 400 (D/aM) 160 (C/gG) <55 32 8
160 ©22D160 H 231 231 500 (D/aM) 200 (C/g6) <55 44 8
10 ©25D10-0 F 145 145 32 (D/aM) 16 (C/gG) <45 32 4
12,5 ¢25D12.5-0 F 18,1 18,1 32 (D/aM) 16 (C/g6) <45 32 4
16 C25D16-0 F 23,1 23,1 40 (D/am) 20 (C/gG) <45 32 4
20 ©25D20-0 F 28,9 28,9 50 (D/aM) 25 (C/g6) <45 32 4
25 C25D25-0 H 36,1 36,1 63 (D/aM) 32 (C/g6) <45 32 8
il C25D31.5-0 H 45,5 45,5 80 (D/aM) 40 (C/96) <45 32 8
40 C25D40-0 H 57,8 57,8 100 (D/aM) 50 (C/9G) <bb 32 8
50 ©25D50-0 H 72,3 72,3 125 (D/aM) 63 (C/g6) <55 44 8
63 C25D63-0 H 91 91 160 (D/aM) 80 (C/9G) <bb 44 8
80 ©25D80-0 H 116 116 200 (D/aM) 100 (C/g6) <55 44 8
100 €25D100-0 H 145 145 250 (D/aM) 125 (C/g6) <55 44 8
125 C25D125-0 H 181 181 400 (D/aM) 160 (C/gG) <55 44 8
160 C25D160-0 H 231 231 500 (D/am) 200 (C/g6) <b5 44 8
10 C25D10-180 F 14,5 14,5 32 (D/am) 16 (C/gG) <45 32 4
12,5 ¢25D12.5-180 F 18,1 18,1 32 (D/aM) 16 (C/g6) <45 32 4
16 C25D16-180 F 23,1 23,1 40 (D/aM) 20 (C/gG) <45 32 4
20 C25D20-180 F 28,9 28,9 50 (D/aM) 25 (C/96) <45 32 4
25 C25D25-180 H 36,1 36,1 63 (D/aM) 32 (C/g6) <45 32 8
&l C25D31.5-180 H 45,5 45,5 80 (D/aM) 40 (C/96) <45 32 8
40 C25D40-180 H 57,8 57,8 100 (D/aM) 50 (C/96) <bb 32 8
50 C25D50-180 H 72,3 72,3 125 (D/aM) 63 (C/9G) <55 44 8
63 €25D63-180 H 91 91 160 (D/aM) 80 (C/g6) <55 44 8
80 C25D80-180 H 116 116 200 (D/am) 100 (C/gG) <55 44 8
100 €25D100-180 H 145 145 250 (D/aM) 125 (C/g6) <55 44 8
125 C25D125-180 H 181 181 400 (D/aM) 160 (C/gG) <55 44 8
160 C25D160-180 H 231 231 500 (D/am) 200 (C/g6) <b5 44 8
10 C30D10 F 14,5 14,5 32 (D/aM) 16 (C/gG) <45 32 4
12,5 €30D12.5 F 18,1 18,1 32 (D/aM) 16 (C/gG) <45 32 4
16 C30D16 F 23,1 23,1 40 (D/aM) 20 (C/gG) <45 32 4
20 €30D20 F 28,9 28,9 50 (D/aM) 25 (C/g6) <45 32 4
25 C30D25 H 36,1 36,1 63 (D/aM) 32 (C/96) <45 32 8
31,5 €30D31.5 H 455 455 80 (D/aM) 40 (C/g6) <45 32 8
40 ©30D40 H 57,8 57,8 100 (D/aM) 50 (C/g6) <55 44 8
50 €30D50 H 72,3 72,3 125 (D/aM) 63 (C/g6) <55 44 8
63 €30D63 H 91 91 160 (D/aM) 80 (C/g6) <55 44 8
80 €30D80 H 116 116 200 (D/aM) 100 (C/g6) <55 44 8
100 ©30D100 H 145 145 250 (D/aM) 125 (C/g6) <55 44 8
125 C30D125 H 181 181 400 (D/aM) 160 (C/gG) <55 44 8
160 C30D160 H 231 231 500 (D/aM) 200 (C/g6) <b5 44 8
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Compensadores de arménicos

SERIE CD

Para instalaciones en oficinas

Medidas

Dimensiones Dimensiones

Intensidad Senas Fijaciones Intensidad extenas Fijaciones
de fase | Referencia mm de neutro | Referencia mm mm
A
16 C10D16 194 175 220 165 100 6 52 25 C20D25 458 340 500 300 300 12 50
20 C10D20 240 190 250 180 150 6 7.7 315 C200315 458 340 500 300 300 12 62
25 C10D25 240 190 250 180 150 6 86 40 C20D40 528 418 644 375 345 12 80
315 C10D315 240 190 250 180 150 6 104 50 C20D50 528 418 644 375 345 12 98
40 C10D40 240 190 250 180 150 6 10,6 63 C20D63 507 415 710 375 345 12 99
50 C10D50 315 230 315 205 200 6 133 80 C20D80 597 415 710 375 345 12 102
63 C10D63 315 230 315 205 200 6 137 100 C20D100 597 415 710 375 345 12 109
80 C10D80 315 230 315 205 200 6 144 125 C200125 597 415 710 375 345 12 129
100 C10D100 315 230 315 205 200 6 175 160 C200160 597 415 710 375 345 12 152
125 C10D125 315 230 315 205 200 6 182 200 C200200 795 550 970 500 415 12 204
160 C10D160 315 230 315 205 200 6 215 250 C200250 795 550 970 500 415 12 235
200 C10D200 385 260 384 245 250 6 249 315 C20D315 795 550 970 500 415 12 276
250 C10D250 385 260 384 245 250 6 287 400 C20D400 795 550 970 500 415 12 365
315 C10D315 385 260 384 245 250 6 38 500 C200500 795 550 970 500 415 12 416
400 C10D400 458 340 500 300 300 12 449 630 C200630 970 670 1250 582 470 18 467

Dimensiones

Potencia . externas
Referencia mm

Dimensiones

Potencia f . externas
KVA Referencia mm

Fijaciones

Fijaciones

kVA

10 C22D10 528 418 644 375 345 12 97 10 C25D10-0 C25D10-180 597 415 710 375 345 12 106
12,5 C22D12.5 597 415 710 375 345 12 107 12,5 C25D12.5-0 C25D12.5-180 597 415 710 375 345 12 126
16 C22D16 597 415 710 375 345 12 130 16 C25D16-0 C25D16-180 597 415 710 375 345 12 149
20 C22D20 597 415 710 375 345 12 150 20 C25D20-0 C25D20-180 597 415 710 375 345 12 175
25 C22D25 597 415 710 375 345 12 201 25 C25D25-0 C25D25-180 795 550 970 500 415 12 216
31,5 C22D31.5 795 550 970 500 415 12 217 31,6 C25D31.5-0 C25D31.5-180 795 550 970 500 415 12 254
40 C22D40 795 550 970 500 415 12 248 40 C25D40-0 C25D40-180 795 550 970 500 415 12 292
50 C22D50 795 550 970 500 415 12 376 50 C25D50-0 C25D50-180 795 550 970 500 415 12 418
63 C22D63 795 550 970 500 415 12 390 63 C25D63-0 C25D63-180 795 550 970 500 415 12 526
80 C22D80 795 550 970 500 415 12 457 80 C25D80-0 C25D80-180 970 670 1250 582 470 18 578
100 C22D100 970 670 1250 582 470 18 518 100 C25D100-0 C25D100-180 970 670 1250 582 470 18 623
125 C22D125 970 670 1250 582 470 18 622 125 C25D125-0 C25D125-180 1200 760 1555 672 690 18 750
160 C22D160 1200 760 1555 672 690 18 751 160 C25D160-0 C25D160-180 1200 760 1555 672 690 18 834

Dimensiones

Potencia f . externas
KVA Referencia mm

Fijaciones

10 C30D10 597 415 710 375 345 12 110
12,5 C30D12.5 597 415 710 375 345 12 131
16 C30D16 597 415 710 375 345 12 153
20 C30D20 597 415 710 375 345 12 175
25 C30D25 795 550 970 500 415 12 222
31,5 C30D31.5 795 550 970 500 415 12 279
40 C30D40 795 550 970 500 415 12 383
50 C30D50 795 550 970 500 415 12 390
63 C30D63 795 550 970 500 415 12 449
80 C30D80 970 670 1250 582 470 18 534
100 C30D100 970 670 1250 582 470 18 592
125 C30D125 1200 760 1555 672 690 18 758
160 C30D160 1200 760 1555 672 690 18 854

Desde G20D200 vy desde 25 KVA para C22D / C25D / C30D
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TPOLYLUX

SERIE CD

Compensadores de armdnicos

Para instalaciones en oficinas

Opciones de fabricacion bajo demanda (consultar precios)

Figura 5

Potencia

Bobinados

Frecuencia

Proteccion IP
Proteccion 1K
Temperatura ambiente
Cierres

Servicio

Refrigeracion

Pantalla electrostatica
Clase

Altitud

Protecciones

Sondas de temperaturas

Control de temperatura

Analizador de redes
Sistema anticondensacion
Sistema de calefaccion
Proteccion externa
Transporte y elevacion
Pintura

Placa de caracteristicas
Sistema antivibracion

Regulacion

Certificados

Clase climatica / medio
ambiental / contra el fuego

Desde 10 kVA hasta 160 kVA
Cobre o aluminio

Desde 50 Hz hasta 400 Hz
1P20, IP23, IP31, IP42, IP54, IP55 e IP65
1K08 e IK10

Hasta 60 °C

Tornillo, llave

Intermitente, continuo
Natural, ventilacion forzada
Hasta con tres pantallas

1L

Hasta 4000 m

Tanto en primario como en secundario (figura 1)
PT100 (figura 2), PTC (figura 3) o bimetalicas

Centralita de temperatura(4xPT100) (figura 4), relés térmicos PTC

(3xPTC / 6xPTC)

(Figura 5)

Higrostato

Resistencias calefactoras

Envolvente metalica o acero inoxidable
Ruedas (figura 6), puntos de elevacion
C3, C4, C5, diferentes RAL

Polimero de alta generacion o de acero inoxidable (figura 7)

Silentblock

-10%; -7,5%; -5%; -2,5%; +2,5%; +5%; +7,5%; +10%

Con puentes (figura 8) o selector (figura 9)

CE, DNV-GL, BV, UL (aislamiento) y del laboratorio POLYLUX

Hasta G2-E2-F1

3
N
o

Figura 6

—/()\“'/(

/

Figura 2

»{1%

)
P

Figura 7
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SPOLYLUX Compensadores de armonicos

SERIE CD

Para instalaciones en oficinas

Estructura de la placa de caracteristicas

Etiqueta plastica para C10D, hasta C20D160
- Para C10D, hasta C20D160:

e P o LYLU x@ C € Conformidad CE

:400 v Tension

Intensidad XXX A Coeficiente de autoinduccion
Referencia o [L =3 x XXX mH]

Frecuencia TR F = — Grado de proteccion IP

=T m Norma aplicable

e e srecooo000d| -l IO e e,

Hdeinspain 9638 456 958 502 Tension de prueba

Aislantes

- Hasta 20 kVA para C22D / C25D / C30D:

% P OLYLU x@ c E Conformidad CE

Tension primario

Potencia (KVA) XXX PRI: 1%’ Inten_s'idad primario
- kVA 200V Tensién secundario
Referencia — o SEC: XXX A Intensidad secundario
Frecuencia o OT S X Grado de proteccion IP
3KV TEN 61558 Norma aplicable

i e e oo | | [T o o s
e 9 G 450 CED G Tension de prueba

Aislantes

)} 128 -+ info. www.polylux.com
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TPOLYLUX

SERIE CD

Compensadores de armdnicos

Para instalaciones en oficinas

Estructura de la placa de caracteristicas

Etiqueta de acero inoxidable:

- Desde C20D200:
(‘ ® )
V P O LYLUX www.polylux.com Aislantes
Rendimiento Tension de prueba
Tension de corto circuito PRI: V=400V Tensién nominal
Potencia (kVA) . .
- XXX A SEC: In=400 A Intensidad nominal
Frecuencia
[50- % Hz] [A-180°]] [IEC 60076 Normativa aplicable
IP-XX] Grado de proteccion
Conformidad CE V4 ( —{Pcc= XXX W] | i—Jn=XX % [ANXX] Refrigeracion
\
Pérdidas en cortocircuito Made n Span | {Ucc=X%] [}xxxXkg] Peso
Pérdidas en vacio | [cXxDxxXl Referencia
SN: . .
[CXXBXXRK | Nimero de serie
N J
- Desde 25 kVA para C22D / C25D / C30D:
(Q ® )
& P O LYLUX Www.polylux.com Aislantes
Rendimiento Tension de prueba
Tension de corto circuito PRI: 200V | tTen_s':ii(): grimario
Potencia (kVA) XXXA n en_s'| a prlmar!o
XXX kVA SEC: 200V Tension secundario
Frecuencia : . Intensidad secundario
[50- 5 Hz] [A-180°] [IEC 60076 Normativa aplicable
IP-XX Grado de proteccion
Conformidad GE P d ( —{Pec= XXX W] | -—n=XX% [ANXX] Refrigeracion
.
Pérdidas en cortocircuito Made in Spain Po= XXX W] "{Ucc=X%] [}xxXkg] Peso
Pérdidas en vacio | [CxxDXxX Referencia
SN: . .
[CXXDXXXRNAR Nimero de serie

+ info. www.polylux.com
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SERIE CF

Compensadores de arménicos

Para instalaciones industriales - Para armonicos no homopolares

M o I!III!IIIIllI||MIII

Caracteristicas técnicas - modelo estandar

Tension estandar
Frecuencia estandar
Bobinados

Aislantes

Clase

Altitud

Color envolvente

Grado de proteccion IP
Grado de proteccion IK
Clase de pintura (ISO 12944)
Temperatura ambiente

Normas

Tension de prueba
Servicio
Refrigeracion

400V
50-60 Hz
Clase HC-200 °C

C10F - Clase F - 155 °C < C10F31.5
- Clase H - 180 °C >C10F40
C20F - Clase F - 155 °C < C20F25
- Clase H - 180 °C >C20F31.5

*Mas informacion en el anexo técnico (A.T.1)

|

1000 m
RAL 7035
1P23

1K08

c3

45°C

IEC/EN/UNE-EN 60076 | 61000-3-2/4, CE y IEE

519, CE

3 kV (1 min, 50 Hz)
Continuo

ANAN

Definicion y aplicaciones

La serie CF son compensadores de armonicos no homopolares disefiados para ins-
talaciones industriales.

El compensadores C10F esta especialmente pensado para la industria pesada donde
la presencia de los arménicos homopolares suele ser despreciable y los inconvenien-
tes ocurren debido a los armdnico 5°, 7°, 17°, 19°, etc.

Juntamente con inductancias de linea se consiguen resultados en reduccion de co-
rrientes de fase de hasta un 35% y reduccion de la distorsion en corriente y tension
de hasta una 85%.

Caracteristicas de fabricacion

e Todos los compensadores estan sumergidos en barniz anti-flash y seguidamente
se procede a su compactacion en horno. Este proceso aumenta el grado de aisla-
miento, reduce el ruido y aporta una proteccion hidréfuga antihumedad.

Todos los bornes de conexion son de cobre. Para los transformadores con bo-
binados de aluminio, se realizan las conexiones internas bimetalicas AL-CU por
soldadura con material de aporte y sellado para garantizar una conexion segura
y duradera.

e Salida cables con pasacables

Incluye elementos de elevacion.

Todos los compensadores son verificados automaticamente uno a uno, generando-
se el informe de ensayo de conformidad seguin norma correspondiente.

» 1m0

www.polylux.com
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SERIE CF

Referencia

C10F10
C10F12.5
C10F16
C10F20
C10F25
C10F31.5
C10F40
C10F50
C10F63
C10F80
C10F100
C10F125
C10F160
C10F200

C20F10
C20F12.5
C20F16
C20F20
C20F25
C20F31.5
C20F40
C20F50
C20F63
C20F80
C20F100
C20F125
C20F160
C20F200
C20F250

I I T T T T T T m mm™m ™

I I T T T T T T I I M m ™

Datos tedricos - modelo estandar

14,5
18,1
23,1
28,9
36,1
45,5
57,8
72,3
91
116
145
181
231
289

14,5
18,1
23,1
28,9
36,1
45,5
57,8
72,3

116
145
181
231
289
361

Para instalaciones industriales - Para armonicos no homopolares

A )

14,5
18,1
23,1
28,9
36,1
45,5
57,8
72,3
91
116
145
181
231
289

14,5
18,1
23,1
28,9
36,1
45,5
57,8
72,3

116
145
181
231
289
361

+ info. www.polylux.com
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Compensadores de arménicos

SERIE CF

Para instalaciones industriales - Para armonicos no homopolares

Medidas

Dimensiones

Potencia Ref . externas
KVA eferencia mm

Dimensiones Fijaciones

Potencia . externas mm
KVA Referencia mm

Fijaciones

10 C10F10 528 418 644 375 345 12 80 10 C20F10 597 415 710 375 345 12 103
12,5 C10F12.5 528 418 644 375 345 12 96 12,5 C20F12.5 597 415 710 375 345 12 109

16 C10F16 597 415 710 375 345 12 101 16 C20F16 597 415 710 375 345 12 131
20 C10F20 597 415 710 375 345 12 109 20 C20F20 597 415 710 375 345 12 153
25 C10F25 597 415 710 375 345 12 128 25 C20F25 597 415 710 375 345 12 173
31,5 C10F31.5 597 415 710 375 345 12 153 31,5 C20F31.5 795 550 970 500 415 12 213
40 C10F40 597 415 710 375 345 12 197 40 C20F40 795 550 970 500 415 12 253
50 C10F50 795 550 970 500 415 12 213 50 C20F50 795 550 970 500 415 12 289
63 C10F63 795 550 970 500 415 12 248 63 C20F63 795 550 970 500 415 12 405
80 C10F80 795 550 970 500 415 12 290 80 C20F80 795 550 970 500 415 12 449
100 C10F100 795 550 970 500 415 12 398 100 C20F100 970 670 1250 582 470 18 497
125 C10F125 795 550 970 500 415 12 448 125 C20F125 970 670 1250 582 470 18 607
160 C10F160 970 670 1250 582 470 18 517 160 C20F160 1200 760 1555 672 690 18 758
200 C10F200 970 670 1250 582 470 18 625 200 C20F200 1200 760 1555 672 690 18 830
250 C20F250 1200 760 1555 672 690 18 1136

@ © 0000
(%)
Y @
D
—— ——
Hasta CT0F31.5 y hasta C20F25 Desde C10F40 y desde C20F31.5

)} 132 + info. www.polylux.com
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TPOLYLUX

SERIE CF

Compensadores de armdnicos

Para instalaciones industriales - Para armonicos no homopolares

Opciones de fabricacion bajo demanda (consultar precios)

Potencia

Bobinados

Frecuencia

Proteccion IP
Proteccion IK
Temperatura ambiente
Cierres

Servicio

Refrigeracion

Pantalla electrostatica
Clase

Altitud

Protecciones

Sondas de temperaturas

Control de temperatura

Analizador de redes
Sistema anticondensacion
Sistema de calefaccion
Proteccion externa
Transporte y elevacion
Pintura

Placa de caracteristicas

Desde 10 kVA hasta 250 kVA
Cobre o aluminio

Desde 50 Hz hasta 400 Hz
1P20, IP23, IP31, IP42, IP54, IP55 e IP65
1K08 e IK10

Hasta 60 °C

Tornillo, llave

Intermitente, continuo
Natural, ventilacion forzada
Hasta con tres pantallas

L

Hasta 4000 m

Tanto en primario como en secundario (figura 1)
PT100 (figura 2), PTC (figura 3) o bimetalicas

Centralita de temperatura(4xPT100) (figura 4), relés térmicos PTC

(3xPTC / 6xPTC)

(Figura 5)

Higrostato

Resistencias calefactoras

Envolvente metalica o acero inoxidable
Ruedas (figura 6), puntos de elevacion
C3, C4, C5, diferentes RAL

Polimero de alta generacion o de acero inoxidable (figura 7)
Silentblock

-10%; -7,5%; -5%; -2,5%; +2,5%; +5%; +7,5%; +10%
Con puentes (figura 8) o selector (figura 9)

Certificados CE, DNV-GL, BV, UL (aislamiento) y del laboratorio POLYLUX

Sistema antivibracion

Regulacion

Figura 5

Clase climatica / medio
ambiental / contra el fuego

Hasta C2-E2-F1

3
N
o

Figura 6

o el

/

(1;/@
)
S

Figura 2

Figura 7
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TPOLYLUX

SERIE CF

Compensadores de arménicos

Para instalaciones industriales - Para armonicos no homopolares

Estructura de la placa de caracteristicas
Etiqueta plastica hasta C10F31.5 y hasta C20F25

s P OLYLU x@ c € Conformidad CE

Tension primario (V)
PRI: 400 + N
Potencia (kVA)
= Tension secundario (V)
Referencia XXX k‘)({ﬁ SEC: @
Frecuencia 5060 iz Fi55%] o Grado de proteccion IP
| A - =
o TEN 61558 Norma aplicable
et tsneoomooooad || IINMNANY fodleo 40 hanas AN
todeimsean 9 G 45 CED G Tension de prueba
Aislantes
Etiqueta de acero inoxidable desde C10F40 y desde C20F31.5:
(Q ® )
& P o LYLUX www.polylux.com Aislantes
Rendimiento Tension de prueba
Tension de corto circuito PRI: 200+ N Tension primario (V)
Potencia (kVA) El . i
kVA ; Tension secundario (V)
Frecuencia 2 400 +N
[50- éo Fiz] [F-180°C] [IEC 60076] Normativa aplicable
IP-XX Grado de proteccion
Conformidad CE P d ( —{Pec= XXX W] | fF—fn=XX% [ANXX Refrigeracion
.
Pérdidas en cortocircuito Madein Spain Po= XXX W] "—{Ucc=X%] [}xxXkg] Peso
Pérdidas en vacio | [CXXFXXX Referencia
ISC")’(XFXm Niimero de serie
N J

» 3
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TPOLYLUX

Soluciones para instalaciones de oficinas

Compensadores de armdnicos

Solucion 1

Filtrado de armodnicos 3°,9°y 15°
Compensador C10D + C20D

cuadro de distribucion

/ 3°,5°7°,9°15°
Liuds

El Compensador 20D posee una muy buena relacion coste- filtrado. Reduce los arménicos homo-
polares ( 3°, 9°, 15° eliminando asi el principal problema en instalaciones de oficinas que es la
sobrecarga en el conductor de neutro y la tension neutro- tierra elevada.

El Compensador C20D debe ir instalado conjuntamente con el Adaptador de Impedancia C10D para
conseguir el filtrado mas 6ptimo.

Filtrados obtenidos:

5,7°
- o
XN =1
& Cargas
UPS C10D i informaticas

Reduccion intensidad neutro y tension neutro- tierra hasta 75 %
Reduccion intensidad fases hasta 15 %
Reduccion distorsion tension e intensidad hasta 45 %
Factor de potencia obtenido hasta 0,80

~—

C20D

Solucion 2

Filtrado de armonicos 3°, 5°, 7°, 9°,

15°% 17°y 19°

Compensador C10D + C20D y C10D + C22D

cuadro de distribucion

UPS

C10D

0

5°,7°

————

C22D

W,B“JS" I'#.l

3°,5°7°9°15° V

50%
carga

0y
TEEE———

Solucion 3

Filtrado de armadnicos con separacion galvanica 3°,9°y 15°

Compensador C25D

cuadro de distribucion

50, 7°

3°,9°,15°
Nl

=
e
50%
carga

3°,5°7°9°%15°

- - d

—

UPS C25D-0 0

C25D-180

gal

Cargas
informaticas

El Compensador C22D ofrece un elevado filtrado de los arménicos 3°, 5°, 7°,9°,15°,17°,y 19°. De
esta forma quedan solucionados todos los problemas de arménicos en la instalacion. Se utiliza en
combinacion con el modelo C20D + G10D. Cada uno de ellos alimenta el 50 % de la carga a filtrar.
Los Compensadores C20D y C22D deben ir instalados junto con Adaptadores de Impedancia C10D
para un filtrado 6ptimo.

Filtrados obtenidos:

Reduccion intensidad neutro y tension neutro- tierra hasta 80 %
Reduccion intensidad fases hasta 40 %
Reduccion distorsion tension e intensidad hasta 75 %
Factor de potencia obtenido hasta 0,95

El Compensador C25D elimina totalmente todos los arménicos homopolares (3°, 9°, 159), evitando
toda la sobrecarga en el neutro y elevadas tensiones neutro- tierra provocadas por armonicos.
Al'ser un Compensador con aislamiento galvanico es la solucion ideal cuando existe un alto nivel de
armonicos 3° en tension. Ofrece como ventajas adicionales: reduccion de perturbaciones electro-
magnéticas provenientes de la red, posibilita el cambio de tension entre entrada y salida y permite
utilizar tierras independientes al poseer neutro aislado de la red.

Filtrados obtenidos:

Reduccion intensidad neutro y tension neutro- tierra hasta 90 %
Reduccion intensidad fases hasta 15%
Reduccion distorsion intensidad hasta 45 %
Reduccion distorsion tension hasta 40 %
Factor de potencia obtenido hasta 0,80

135 <€
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SPOLYLUX Compensadores de armonicos

Soluciones para instalaciones de oficinas

Solucion 4

Filtrado de armdnicos con separacion galvanica 3°, 5°, 7°, 9°, 15°, 17°y 19°
Compensador C25D
cuadro de distribucion =

El Compensador C25D existe en dos variantes dependiendo del desfase que ofrezca a los armo-
3°,5°, 7%, 9°, 15° nicos de orden 5°y 7°. Estas variantes son 0° y 180°. Combinando la utilizacién de las dos se
5,70 consigue eliminar los armonicos de orden 3°, 5°, 7°,9°, 15°,17°y 19°,
M % .!_l Filtrados obtenidos combinando variantes 0°y 180
— .- ] .!.l Reduccion intensidad neutro y tension neutro- tierra hasta 90 %
N—— - Reduccion intensidad fases hasta 45 %
’ .!J Reduccion distorsion tension e intensidad hasta 85 %
50% Factor de potencia obtenido hasta 0,96
uPs C25D-0 carga
3%, 5°,7°,9°, 15°
M

———

elg

€25D-180 50%
carga

Solucion 5

Filtrado de armdnicos con separacion galvanica 3°, 5°, 7°,9°, 15°,17°y 19°
Compensador C30D

cuadro de distribucion El Compensador C30D consigue el mayor filtrado en instalaciones de oficinas. Elimina arménicos
; 30, 5°, 7°, 9°, 15°, 17° y 19°, y ofrece ventajas adicionales como reduccion de perturbaciones
electromagnéticas provenientes de la red, posibilita el cambio de tension entre entrada y salida y
permite utilizar tierras independientes.
Filtrados obtenidos:

3°,5°%7°,9°15°17°,19°

\N\i\l

gl

| Reduccion intensidad neutro y tension neutro- tigrra hasta 90 %
W - Reduccién intensidad fases hasta 45 %
r 50% Reduccion distorsion tension e intensidad hasta 85 %
~- . — carga Factor de potencia obtenido hasta 0,96

<X

a
uPS c300 ; =
3 50%
carga

)> 136 info. www.polylux.com
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ZPOLYLUX

Soluciones para instalaciones industriales

Compensadores de armdnicos

Solucion 1

Filtrado elevado de armonicos 3°, 5°, 7°, 9°, 15°, 17°y 19°
Compensador C10F

El Compensador C10F se usa en casos donde se requiere un filtrado muy elevado. Su funcionamiento se basa en instalar una unidad C10F alimentando 50 % de la carga y el otro

50 % directo.

Para un correcto filtrado se recomienda instalar conjuntamente con inductancias de linea RTL ¢ RTLX, especialmente para convertidores de potencia superiores a 5 kW.

Filtrados obtenidos:

C10F
Reduccion intensidad fase hasta 20 %
Reduccion distorsion tension e intensidad hasta 60 %
Factor de potencia obtenido hasta 0,95

(1) Transformador

(2) Inductancia de rechazo

(3) Bateria de condensadores

(4) Compensador

(5) Inductancia de linea RTL o RTLX
(6) Variador de frecuencia

(7) Motor

(8) PLC

(9) Ordenador

C10F + RTL
35 %
85 %
0,98

C10F
W 5T AT 1P

¥

Solucion 2

50% carga

Filtrado elevado de armonicos 5°, 7°, 17°, 19° y aislamiento galvanico de la carga

Compensador C20F

El Compensador C20F alcanza el nivel mas alto de proteccion para instalaciones industriales. Logra un elevado filtrado de armdnicos y ademéas un aislamiento galvanico de la carga.

Consta de dos salidas, cada una alimenta el 50 % de la carga.

Para un correcto filtrado se recomienda instalar conjuntamente con inductancias de linea RTL 6 RTLX, especialmente para convertidores de potencia superiores a 5 kW.

Filtrados obtenidos:

C20F
Reduccion intensidad fases hasta 20 %
Reduccion distorsion tension e intensidad hasta 60 %
Factor de potencia obtenido hasta 0,95

(1) Transformador

(2) Inductancia de rechazo

(3) Bateria de condensadores

(4) Compensador

(5) Inductancia de linea RTL o RTLX
(6) Variador de frecuencia

(7) Motor

(8) PLC

(9) Ordenador

(1) i

’ J\

@ LHS
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C20F + RTL
35 %
85 %
0,98

50% carga

24 5°,7°,17°,19°
24 5% 7°,17°,19°

50% carga
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SERIE PR

Inductancias

Para el filtrado de armdnicos en lineas monofasicas - Red 220V - 260 V

Caracteristicas técnicas - modelo estandar

Intensidad

Aislantes

Bobinado
Temperatura ambiente
Frecuencia

Ruido

Grado de proteccion
Refrigeracion

Montaje

Normas
Proteccion
Servicio

Tension de prueba

25Aa315A
Clase B - 130 °C
Clase HC - 200 °C
45°C

50-60 Hz

<45dB

1P20

ANAN

Fijacion en carril DIN 46277/3 (hasta 16 A) o
tornilleria

UNE-EN 60289, CE

Convertible de clase | a clase Il
Continuo

3 kV (1 min, 50 Hz) entre bobina y masa

» 13

Definicion y aplicaciones

La serie PR son inductancias para el filtrado de armdnicos en instalaciones monofa-

sicas de baja potencia.

Aplicaciones especificas:

¢ Reduccion de los arménicos de corriente generados por los equipos electronicos,
disminuyendo asi el consumo de corriente y mejorando el factor de potencia.

¢ Disminucion del factor de cresta de la onda de corriente, alargando asf la vida del
equipo.

e Atenuacion de los microcortes en la tension de alimentacion producidos por el
convertidor, causantes del funcionamiento incorrecto de ordenadores, autématas y
otros equipos susceptibles.

Caracteristicas de fabricacion

Todas las versiones tienen en comin las siguientes caracteristicas:

e Barnizados con barniz anti-flash, por inmersion. Asegura una mayor compactacion,
aislamiento y eliminacion del ruido.

Punteras de conexion de cobre soldadas y llevadas a bornero, para evitar los pe-
ligros provocados por las dilataciones, que desembocan en una mala conexion.
Posibilidad de fijacion en carril DIN hasta 16 A, resto mediante tornillerfa.
Envolvente IP20, caja en polimero ignifugo V-0 segtn UL94.

Clase de seguridad I, convertible en clase Il.

Todas las inductancias son verificados automaticamente uno a uno, generandose el
informe de ensayo de conformidad segun norma correspondiente.

Esquema eléctrico

Ulo—" Y Y Y V1
oy

K K1
Proteccion
termica NC

+ info. www.polylux.com
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SERIE PR

Para el filtrado de armdnicos en lineas monofasicas - Red 220V - 260 V

Tipos de bornes

: : . Secundario
Dimensiones Par de apriete - -
Borneros mm maximo Inten:ldad Inten:ldad
N-m
_ A B C 9 __ Desde | Hasta Desde | Hasta ©

Borne M3 8 11 9 M3 05 2,5 5 2,5 5
BomeM4 10 183 12 M4 1,1 6,3 SIS 6,3 16
Bome M5 15 18,5 14 M5 2,5 - - 20 315

Datos teoricos - modelo estandar

Intensidad . Potencia motor
A Referencia
2,5
4

PR2.5 8,785 0,23 0,31

PR4 5,491 0,37 0,5

5 PR5 4,393 0,46 0,6

6,3 PR6.3 3,486 0,55 0,75
8 PR8 2,745 0,75 1

10 PR10 2,196 11 15
12,5 PR12.5 1,757 15 2

16 PR16 1,373 1,85 2,5
20 PR20 1,098 2,2 3
25 PR25 0,879 3 4

31,5 PR31.5 0,697 4 55

Medidas

. Dimensiones externas Fijaciones
Intensidad mm mm Peso
A kg
A B C D E Q.
84 88 59

2,5 PR2.5 101 98 9 0,74
4 PR4 84 101 98 88 55 5 0,74
5 PR5 84 101 98 88 55 5 0,9

6,3 PR6.3 106 123 118 110 74 5 13
8 PR8 106 123 118 110 74 5 13

10 PR10 106 123 118 110 74 5 148

12,6 PR12.5 106 123 118 110 74 5 13

16 PR16 106 123 118 110 74 o) 1.8

20 PR20 118 138 131 121 88 6 3,1

25 PR25 118 138 131 121 88 6 3,1

31,6 PR31.5 136 162 156 145 104 6 31
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SERIE PR
Para el filtrado de armdnicos en lineas monofasicas - Red 220V - 260V

Estructura de la placa de caracteristicas

Conexionado primario

Tensiones primario

Intensidad nominal

Conformidad CE

Norma aplicable

EN 60289 |
Cadigo de barras EAN XX A P 20 | Grado de proteccién IP
Temperatura ambiente / clase
Ta 30/B |
Eﬁf: §§§§XX 50-60Hz || Frecuencia
j | — : Proteccion en primario
Simbologia inductancia L= XXX mH nns D | B

Referencia

Nimero de serie
Coeficiente de autoinduccion

s |z FORY
Conexidn tierra 3 1 LK ED

|| ot

Conexionado proteccion térmica

)} 140 -+ info. www.polylux.com
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SERIE QR

Encapsuladas para el filtrado de arménicos en lineas monofasicas - Red 220V - 260 V

Caracteristicas técnicas - modelo estandar

Intensidad

Aislantes

Bobinado
Temperatura ambiente
Frecuencia

Ruido

Grado de proteccion
Refrigeracion

Montaje

Normas
Proteccion
Servicio

Tension de prueba

25Aa315A
Clase B - 130 °C
Clase HC - 200 °C
45°C

50-60 Hz

<40dB

1P20

AN

Fijacion en carril DIN 46277/3 (hasta 16 A) o
tornilleria

UNE-EN 60289, CE

Convertible de clase | a clase Il
Continuo

3 kV (1 min, 50 Hz) entre bobina y masa

Definicion y aplicaciones

La serie QR son inductancias para el filtrado de arménicos en instalaciones monofa-

sicas de baja potencia.
Aplicaciones especificas:

e Reduccion de los arménicos de corriente generados por los equipos electronicos,
disminuyendo asi el consumo de corriente y mejorando el factor de potencia.
e Disminucion del factor de cresta de la onda de corriente, alargando asi la vida del

equipo.

e Atenuacion de los microcortes en la tension de alimentacion producidos por el
convertidor, causantes del funcionamiento incorrecto de ordenadores, autématas y

otros equipos susceptibles.

Caracteristicas de fabricacion

Todas las versiones tienen en comun las siguientes caracteristicas:

e Encapsulado en resina ignifuga.

e Punteras de conexion de cobre soldadas y llevadas a bornero, para evitar los pe-
ligros provocados por las dilataciones, que desembocan en una mala conexion.

Posibilidad de fijacion en carril DIN hasta 16 A, resto mediante tornilleria.
Envolvente IP20, caja en polimero ignifugo V-0 segtn UL94.
Estas inductancias tienen todas sus partes activas ocluidas en resina, lo

cual estan especialmente indicados para trabajar en ambientes hume-

dos, salinos y corrosivos.

dos.

e (lase de seguridad I, convertible en clase II.

Tienen mayor resistencia a sobreintensidades y arménicos transitorios.
Mayor resistencia mecanica ante vibraciones y movimientos no desea-

Todas las inductancias son verificados automaticamente uno a uno, generandose el

informe de ensayo de conformidad seguin norma correspondiente.

Esquema eléctrico

Ulo—" Y Y Y\ oVi

+ info. www.polylux.com
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SERIE QR

Encapsuladas para el filtrado de armonicos en lineas monofasicas - Red 220V - 260 V

Tipos de bornes

Dimensiones Par de apriete m

N-m

_A B C g mm
Borne M3 8 I 9 M3 05 2,5 5 2,5
BoneM4 10 188 12 M4 1.1 6,3 31,8 6,3 16
Bome M5 15 18,5 14 M5 2,5 - - 20 315

Datos teoricos - modelo estandar

Potencia motor

QR2.5 8,785 0,23 0,31
QR4 5,491 0,37 0,5
5 QR5 4,393 0,46 0,6
6,3 QR6.3 3,486 0,55 0,75
8 QR8 2,745 0,75 1
10 QR10 2,196 11 1,5
12,5 QR12.5 1,757 15 2
16 QR16 1,373 1,85 25
20 QR20 1,008 2,2 3
25 QR25 0,879 3 4
31,5 QR31.5 0,697 4 55
Medidas
. Dimensiones externas Fijaciones
Intensidad mm mm Peso
A ki
A /B c D] E[@ °
2,5 QR2.5 84 101 98 88 55) 5 0,77
4 QR4 84 101 98 88 55 5 0,77
5 QR5 84 101 98 88 55 5 0,94
6,3 QR6.3 106 123 118 110 74 5 1,4
8 QRS 106 123 118 110 74 5 1,4
10 QR10 106 123 118 110 74 B 1,4
12,5 QR12.5 106 123 118 110 74 5 1,4
16 QR16 106 123 118 110 74 5 1,9
20 QR20 118 138 131 121 88 6 3.2
25 QR25 118 138 131 121 88 6 32
31,5 QR31.5 136 162 156 145 104 6 3.2
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SERIE QR
Encapsuladas para el filtrado de arménicos en lineas monofasicas - Red 220V - 260 V

Estructura de la placa de caracteristicas

Conexionado primario

Tensiones primario

Intensidad nominal

Conformidad CE

Norma aplicable

EN 60289 3
Codigo de barras EAN XX A P 20 | Grado de proteccion IP
Temperatura ambiente / clase
Ta 40/B |
Eﬁlﬁ iixxx 50-60Hz || Frecuencia
j || — i Proteccion en primario
Simbologia inductancia L= XXX mH |

Referencia

N D
NC
120°C 250V 3A
k K1

_ | 7 P =
Conexidn tierra 3 1H | LN EA

||t

Nimero de serie

Coeficiente de autoinduccion

Conexionado proteccion térmica
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SERIER

Encapsuladas para el filtrado de arménicos en lineas monofasicas - Red 220V - 260 V

Caracteristicas técnicas - modelo estandar

Intensidad 25Aa100A
Aislantes Clase B - 130 °C
Bobinado Clase HC - 200 °C

Temperatura ambiente 45°C

Frecuencia 50-60 Hz

Ruido <45dB

Grado de proteccion 1P20

Refrigeracion AN

Montaje Fijat_:i(m'en carril DIN 46277/3 (hasta 16 A) o
tornilleria

Normas UNE-EN 60289, CE

Proteccion Clase |

Servicio Continuo

Tension de prueba 3 kV (1 min, 50 Hz) entre bobina y masa

» m

Definicion y aplicaciones
La serie R son inductancias para el filtrado de arménicos en instalaciones monofési-

cas de baja potencia.
Aplicaciones especificas:

Reduccion de los armonicos de corriente generados por los equipos electronicos,
disminuyendo asi el consumo de corriente y mejorando el factor de potencia.
Disminucion del factor de cresta de la onda de corriente, alargando asi la vida del
equipo.

Atenuacion de los microcortes en la tension de alimentacion producidos por el
convertidor, causantes del funcionamiento incorrecto de ordenadores, autématas y
otros equipos susceptibles.

Caracteristicas de fabricacion

Todas las versiones tienen en comun las siguientes caracteristicas:

Encapsulado en resina ignifuga.

Punteras de conexion de cobre soldadas y llevadas a bornero, para evitar los pe-
ligros provocados por las dilataciones, que desembocan en una mala conexion.
Posibilidad de fijacion en carril DIN hasta 16 A, resto mediante tornilleria.

Estas inductancias tienen todas sus partes activas ocluidas en resina, lo cual estan
especialmente indicados para trabajar en ambientes himedos, salinos y corrosi-
VOS.

Tienen mayor resistencia a sobreintensidades y armonicos transitorios.

Mayor resistencia mecanica ante vibraciones y movimientos no deseados.

Clase de seguridad I.

Todas las inductancias son verificados automaticamente uno a uno, generandose el
informe de ensayo de conformidad segun norma correspondiente.

Esquema eléctrico

Ulo—" Y Y Y o\

K K1
Proteccion
térmica NC




SERIE R

Encapsuladas para el filtrado de armonicos en lineas monofasicas - Red 220V - 260 V

Tipos de bornes

Dimensiones

Borneros

BorneM4 9,7 16 10,1
Borne M5 15,5 21,5 15,6
Bome M6 15,5 215 15,6
Borne M8 15,5 21,5 15,6

Par de apriete
maximo

N-m

11
M5 2,5
M6 4
M8 4,5

40

WOO

Secundarlo

1 6
40
63

125
31,6
50
100

Datos teoricos - modelo estandar

R2 5

Potencia motor

- kw o |

8,785 0,23 0,31

5,491 0,37 0,5

5 R5 4,393 0,46 0,6

6,3 R6.3 3,486 0,55 0,75
8 R8 2,745 0,75 1
10 R10 2,196 1,1 1,5
12,5 R12.5 1,757 15 2
16 R16 1,373 1,85 2,5
20 R20 1,098 2,2 3
25 R25 0,879 3 4
31,5 R31.5 0,697 4 55
40 R40 0,549 556 7,5
50 R50 0,439 6,5 8,7
63 R63 0,349 75 10
80 R80 0,275 11 15

100 R100 0,220 14 18,7

Medidas

Intensmad n

4
5
6,3

10
12,6
16
20
25
31,6
40
50
63
80
100

R2.5
R4
R5

Dlmenswnes externas

50
50
75
75
75
75
75
84

97
97
96
96
96
96
96
102
112
112
122
145
145
145
165

89
94
95
95
95
95
110
120
126
126
155
167
187
187
200

80
80
80
80
80
80
80
86
96
96
106
125
125
125
145

Fijaciones

34
34
56
56
56

~N N N O OO OO OO OO D

Peso

“ﬂﬂﬂﬂﬂ .

0,76
0,78
0,94
1,3
13
1,3
13
1.8
2,7
2,8
2,9
5
56
8,1
8,3
10,6

15 <€



SERIE RTLX
Para el filtrado de armdnicos en lineas trifasicas - Red 380V - 460 V

Definicion y aplicaciones

La serie RTLX son inductancias para el filtrado de armdnicos en instalaciones trifa-

sicas.

Aplicaciones especificas:

¢ Reduccion de los arménicos de corriente generados por los equipos electronicos,
disminuyendo asi el consumo de corriente y mejorando el factor de potencia.

¢ Disminucion del factor de cresta de la onda de corriente, alargando asf la vida del
equipo.

e Atenuacion de los microcortes en la tension de alimentacion producidos por el
convertidor, causantes del funcionamiento incorrecto de ordenadores, autématas y
otros equipos susceptibles.

NGOG

LI

Caracteristicas de fabricacion

Todas las versiones tienen en comin las siguientes caracteristicas:

e Doble proteccion, resina + barniz anti-flash.

e Incluye proteccion térmica contra sobretemperaturas.

e (Clase de seguridad I.

e Todas las inductancias son verificados automaticamente uno a uno, generandose el
informe de ensayo de conformidad seguin norma correspondiente.

VO

Caracteristicas técnicas - modelo estandar Esquema eléctrico
Intensidad 2,5Aa1000 A
Aislantes Clase F - 155 °C

Bobinado Clase HC - 200 °C Ulo— Y Y Y U2

Temperatura ambiente 45°C

| Vio— Y Y Y\ _5\2
Frecuencia 50-60 Hz
Ruido <60 dB Wio—" Y Y Y \_oW2

Grado de proteccion 1P00

Refrigeracion AN Kg %1

Montaje Mediante tornilleria Proteccion
termica NC

Normas IEC/EN/UNE-EN 60076-6, CE

Proteccion Clase |

Servicio Continuo

Tension de prueba 3 kV (1 min, 50 Hz) entre bobina y masa

)} 146 -+ info. www.polylux.com
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YLUX

SERIE RTLX
Para el filtrado de armdnicos en lineas trifasicas - Red 380V - 460 V

Datos teoricos - modelo estandar

IntenS|dad L Potencia motor
Referencia mH

RTLX2.5 11,762 0,75 1
RTLX4 7,351 1.1 15
5 RTLXS 5,881 15 2
6,3 RTLX6.3 4,667 2,2 3
8 RTLX8 3,676 3 4
10 RTLX10 2,941 4 55
12,6 RTLX12.5 2,352 55 7,5
16 RTLX16 1,838 6,5 8,8
20 RTLX20 1,47 7,5 10
25 RTLX25 1,176 1 15
31,5 RTLX31.5 0,933 15 20
40 RTLX40 0,735 18,6 25
50 RTLX50 0,588 22 30
63 RTLX63 0,467 30 40
80 RTLX80 0,368 37 50
100 RTLX100 0,294 45 60
125 RTLX125 0,235 55 75
160 RTLX160 0,184 75 100
200 RTLX200 0,147 90 125
250 RTLX250 0,118 110-132 150-180
315 RTLX315 0,093 150-160 205-220
400 RTLX400 0,074 185-200 250-270
500 RTLX500 0,059 220-250 300-340
630 RTLX630 0,047 280-315 4056-425
800 RTLX800 0,037 370-400 500-540
1000 RTLX1000 0,029 440-500 600-680

Medidas

-n Dlmenswnes externas

Intensidad Peso
ki

“ﬂ“ﬂﬂ- :

RTLX2.5 120 107 100 6 14
4 RTLX4 120 74 107 44 100 6 14
5 RTLX5 120 74 107 44 100 6 1,6
6,3 RTLX6.3 120 74 107 44 100 6 19
8 RTLX8 120 84 107 54 100 6 2,3
10 RTLX10 120 84 107 54 100 6 2,7
12,6 RTLX12.5 150 125 185 64 100 6 39
16 RTLX16 150 135 185 74 100 6 5,1
20 RTLX20 150 140 185 79 100 6 59
25 RTLX25 150 145 185 84 100 6 6,5
31,6 RTLX31.5 150 165 185 94 100 6 7,9
40 RTLX40 150 165 185 104 100 6 9.2
50 RTLX50 180 150 220 89 120 6 10,6
63 RTLX63 180 155 220 94 120 6 11,6
80 RTLX80 180 165 220 104 120 6 13,7
100 RTLX100 180 205 220 144 120 6 20,7
125 RTLX125 180 185 220 1564 120 9 22,8
160 RTLX160 180 207 220 169 120 9 26,1
200 RTLX200 240 173 290 129 160 10 32,8
250 RTLX250 240 188 290 144 160 10 38,5
315 RTLX315 340 234 375 135 310 10 46,5
400 RTLX400 340 254 375 165 310 10 57,0
500 RTLX500 340 289 375 190 310 10 74,0
630 RTLX630 360 371 925 195 300 10 102,0
800 RTLX800 360 381 525 205 300 10 115,0
1000 RTLX1000 360 421 925 245 300 10 142,0
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SERIE RTLX
Para el filtrado de armdnicos en lineas trifasicas - Red 380V - 460 V

Estructura de la placa de caracteristicas

Tension de prueba

Intensidad nominal % Po LYLUX®

Grado d teccion IP
XX A [Ta:40F]  [POQ} ot 00 Broeceion
| Temperatura ambiente / clase
Coeficiente de autoinduccion L XXX mH 380460V [50-60 Hz Frecuencia
) - . : I I Tension de red
Simbologia inductancia AV Y Y\ N licabl
Referencia EN 60076-6 orma apficab’e
RTLXXXX q
N d . . Caida de tension
umero de serie :l
S.NLXXXXXX Made in Spain rl1 = z\jaov — Proteccion térmica
Conformidad CE
K K1
)} 148 + info. www.polylux.com
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SERIE RTL

Encapsuladas para el filtrado de arménicos en lineas trifasicas - Red 380V - 460 V

Caracteristicas técnicas - modelo estandar

Intensidad

Aislantes

Bobinado
Temperatura ambiente
Frecuencia

Ruido

Grado de proteccion
Refrigeracion
Montaje

Normas

Proteccion

Servicio

Tension de prueba

25Aa125A

Clase F - 155 °C

Clase HC - 200 °C

45°C

50-60 Hz

<45dB

1P20

AN

Mediante tornilleria
IEC/EN/UNE-EN 60076-6, CE
Clase |

Continuo

3 kV (1 min, 50 Hz) entre bobina y masa

Definicion y aplicaciones

La serie RTL son inductancias para el filtrado de armonicos en instalaciones trifésicas.
Aplicaciones especificas:

Reduccion de los armonicos de corriente generados por los equipos electronicos,
disminuyendo asi el consumo de corriente y mejorando el factor de potencia.
Disminucion del factor de cresta de la onda de corriente, alargando asi la vida del
equipo.

Atenuacion de los microcortes en la tension de alimentacion producidos por el
convertidor, causantes del funcionamiento incorrecto de ordenadores, autématas y
otros equipos susceptibles.

Caracteristicas de fabricacion

Todas las versiones tienen en comin las siguientes caracteristicas:

Encapsulado en resina ignifuga.

Punteras de conexion de cobre soldadas y llevadas a bornero, para evitar los pe-
ligros provocados por las dilataciones, que desembocan en una mala conexion.
Estos transformadores tienen todas sus partes activas ocluidas en resina, lo cual
estan especialmente indicados para trabajar en ambientes himedos, salinos y co-
ITOSIVOS.

Tienen mayor resistencia a sobreintensidades y arménicos transitorios.

Mayor resistencia mecanica ante vibraciones y movimientos no deseados.

Clase de seguridad .

Todas las inductancias son verificados automaticamente uno a uno, generandose el
informe de ensayo de conformidad segun norma correspondiente.

Esquema eléctrico

Ulo—" Y Y Y |2
Vio— Y Y Y _,\2
Wio— Y Y Y L_oW2

K K1
Proteccion
térmica NC
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YLUX

SERIE RTL
Encapsuladas para el filtrado de arménicos en lineas trifasicas - Red 380V - 460 V

Tipos de bornes

Dimensiones Par de apriete m

Borneros mm maximo Intensidad Inten:idad . z
N-m

A
A | B[ C | @ _ Desde | Hasta | Desde
Bome M5 15,5 215 15,6 M5 2,5 2,5 40 2,5 40 ©
Borne M6 15,5 21,5 15,6 M6 4 50 63 50 53 A
Borne M8 15,5 215 15,6 M8 4,5 80 125 80 125 EZ

Datos teoricos - modelo estandar

Intensidad . Potencia motor
A Referencia
I -
2,5 RTL2.5 11,762 0,75 1
4 RTL4 7,351 11 1,5
5 RTL5 5,881 1,5 2
6,3 RTL6.3 4,667 2,2 &
8 RTL8 3,676 3 4
10 RTL10 2,941 4 55
12,5 RTL12.5 2,352 55 75
16 RTL16 1,838 6,5 8,8
20 RTL20 1,47 7,5 10
25 RTL25 1,176 1 15
31,5 RTL31.5 0,933 15 20
40 RTL40 0,735 18,5 25
50 RTL50 0,588 22 30
63 RTL63 0,467 30 40
80 RTL80 0,368 37 50
100 RTL100 0,294 45 60
125 RTL125 0,235 55 75
Medidas
: Dimensiones externas Fijaciones
Intensidad mm mm Peso
A k
A 8B ¢ 0 | E | g
25 RTL2.5 135 145 108 125 102 7 15
4 RTL4 135 145 108 125 102 7 1,7
5 RTL5 135 145 108 125 102 7 2
6,3 RTL6.3 135 145 108 125 102 7 2,5
8 RTL8 135 145 108 125 102 7 2,7
10 RTL10 170 165 138 145 125 7 3,4
12,5 RTL12.5 170 165 138 145 125 7 3,9
16 RTL16 170 165 138 145 125 7 B3
20 RTL20 210 198 185 178 173 7 6
25 RTL25 210 198 185 178 173 7 75
31,5 RTL31.5 210 198 185 178 173 7 9,7
40 RTL40 210 198 185 178 173 7 10,2
50 RTL50 280 190 205 80 250 9 13,9
63 RTL63 280 190 205 100 250 9 16,7
80 RTL80 280 190 205 115 250 9 20,1
100 RTL100 280 220 205 110 250 9 24,5
125 RTL125 340 220 255 106 310 9 30,3

Desde 50 A
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ZPOLYLUX

SERIE RTL

Inductancias
),

Encapsuladas para el filtrado de arménicos en lineas trifasicas - Red 380V - 460 V

Estructura de la placa de caracteristicas

Conexionado primario

Intensidad nominal

1

Conexionado proteccion térmica

Simbologia inductancia

: = Conformidad CE
Grado de proteccion IP '\V‘;' PO LYLUX ek —_
Coeficiente de autoinduccion XXX mH ——{EN60076-6] Proteccion en primario
Codigo de barras EAN ||““||““““| || ||| II! 50- 60 Hz| || {3kv] |[F-155°C]| | -
Frecuencia 9 002007 072593 XXXX] I [SN 000K Aislantes
Referencia 2 7 E 5] 0 Nimero de serie
Conexionado secundario Tension de prueba
Normativa

+ info. www.polylux.com
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TPOLYLUX

SERIE RTOX

Inductancias

Para el filtrado de armdnicos en lineas trifasicas a la salida del convertidor - Red 400 V

Caracteristicas

Intensidad

Aislantes

Bobinado
Temperatura ambiente
Frecuencia

Ruido

Grado de proteccion
Refrigeracion

Montaje
Normas
Proteccion
Servicio

Tension de prueba

oo

OO

técnicas - modelo estandar

25Aa630A
Clase F - 155 °C
Clase HC - 200 °C
45°C

250-350 Hz
<60dB

1P00

AN

Mediante tornilleria

IEC/EN/UNE-EN 60076-6, CE
Clase |
Continuo

3 kV (1 min, 50 Hz) entre bobina y masa

» 1’

Definicion y aplicaciones

La serie RTOX son inductancias para el filtrado de arménicos en instalaciones trifasi-

cas a la salida del convertidor.
Aplicaciones especificas:

¢ Atenuacion de los picos de tension a la salida del convertidor, protegiendo contra el
deterioro prematuro de los dieléctricos del motor por este motivo

e Disminucion del efecto de reflexion debido a la longitud de los cables entre el
convertidor y el motor. Este efecto de reflexion amplifica los valores de tension en

los terminales del motor

Caracteristicas de fabricacion

Todas las versiones tienen en comin las siguientes caracteristicas:

e Doble proteccion, resina + barniz anti-flash.
e Incluye proteccion térmica contra sobretemperaturas.

e (Clase de seguridad I.

e Todas las inductancias son verificados automaticamente uno a uno, generandose el
informe de ensayo de conformidad seguin norma correspondiente.

Esquema eléctrico

Ulo—" Y Y Y 2
Vio— Y Y Y \L_,\2
Wio—" Y Y Y \L_oW2

I

K K1
Proteccion
termica NC

+ info. www.polylux.com
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LYLUX

SERIE RTOX
Para el filtrado de armdnicos en lineas trifasicas a la salida del convertidor - Red 400 V

Datos tedricos - modelo estandar

mH (%)
RTOX2.5 8,821 3
RTOX4 9,918 3
5 RTOX5 4,411 3
6,3 RT0X6.3 3,501 3
8 RTOX8 2,757 3
10 RTOX10 2,205 3
12,5 RT0X12.5 1,764 3
16 RTOX16 1,378 3
20 RT0X20 1,103 3
25 RTOX25 0,882 3
31,5 RT0X31.5 0,700 3
40 RTOX40 0,551 3
50 RTOX50 0,441 3
63 RTOX63 0,350 3
80 RTOX80 0,276 3
100 RTOX100 0,221 3
125 RT0X125 0,176 3
160 RTOX160 0,138 3
200 RT0X200 0,110 3
250 RT0X250 0,088 3
315 RT0X315 0,070 3
400 RT0X400 0,055 3
500 RTOX500 0,044 3
630 RT0X630 0,035 3

Medidas

-n Dlmensmnes externas

Intensidad Peso
ki

“ﬂl’“ﬂn :

RTOX2.5 150 110 185 100 6 2
4 RTOX4 150 120 185 59 100 6 3,2
5 RTOX5 150 120 185 59 100 6 3,3
6,3 RT0X6.3 150 120 185 99 100 6 34
8 RTOX8 150 125 185 64 100 6 4
10 RTOX10 150 130 185 69 100 6 4,7
12,5 RTOX12.5 150 135 185 74 100 6 54
16 RTOX16 150 140 185 79 100 6 6,3
20 RTOX20 150 150 185 89 100 6 7.8
25 RTOX25 150 155 185 94 100 6 8,5
31,6 RT0X31.5 180 150 220 89 120 6 11,1
40 RTOX40 180 165 220 104 120 6 13,9
50 RTOX50 180 180 220 119 120 6 16,7
63 RTOX63 180 205 220 144 120 6 21,3
80 RTOX80 240 175 295 114 160 6 27,3
100 RT0X100 240 190 295 129 160 6 32,4
125 RTOX125 240 215 295 154 160 9 40,7
160 RT0X160 340 219 375 120 310 10 38,7
200 RT0X200 340 239 375 140 310 10 49,1
250 RT0X250 340 259 375 160 310 10 99
315 RTOX315 340 294 375 195 310 10 77
400 RT0X400 340 319 375 220 310 10 93
500 RTOX500 410 319 445 210 385 12 128
630 RT0X630 410 359 445 250 385 12 159
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SERIE RTOX
Para el filtrado de armdnicos en lineas trifasicas a la salida del convertidor - Red 400 V

Estructura de la placa de caracteristicas

Tension de prueba

Grado de proteccion IP
Ta : 40/F 1P0O}
XXA T | l | ' Temperatura ambiente / clase

ntonsidad nomina TPOLYLUX

Coeficiente de autoinduccion

e -
L : XXX mH [400V] [250- 350 Hz] Tolenc
simboloaia i . T Tension de red
gia inductancia Y Y Y\ __ Norma aplicable
Referencia EN 60076-6
—rome] | B=gw
NG d . o . Caida de tension
imero de serie -
. S.N.XXXXXX Made in Spain W Proteccion térmica
Conformidad CE
c € K Kl
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SERIE FTOX
Con filtro de salida de convertidor trifasico - Para distancias convertidor - motor > 30 m - Red 400V

Definicion y aplicaciones

La serie FTOX son inductancias con filtro condensador para el filtrado de arménicos

en instalaciones trifasicas a la salida del convertidor.

Aplicaciones especificas:

e Atenuacion de los picos de tension a la salida del convertidor, protegiendo contra el
deterioro prematuro de los dieléctricos del motor por este motivo.

¢ Disminucion del efecto de reflexion debido a la longitud de los cables entre el
convertidor y el motor. Este efecto de reflexion amplifica los valores de tension en
los terminales del motor.

e Se aconseja el uso de estas inductancias para longitudes superiores a 30 m desde
el variador al motor.

Caracteristicas de fabricacion

Todas las versiones tienen en comin las siguientes caracteristicas:

e Doble proteccion, resina + barniz anti-flash.

e Incluye proteccion térmica contra sobretemperaturas.

e (lase de seguridad I.

e Todas las inductancias son verificados automaticamente uno a uno, generandose el
informe de ensayo de conformidad seguin norma correspondiente.

Caracteristicas técnicas - modelo estandar Esquema eléctrico
Intensidad 25Aa125A
Aislantes Clase F - 155 °C

Bobinado Clase HC - 200 °C Ulo—" Y Y Y L ol2
T
Temperatura ambiente 45°C V1 o—f_WY\:Eo

Frecuencia 50-60 Hz - V2
Ruido <60 dB Wi O_m
Grado de proteccion P00 = W2
Refrigeracion AN § 3
Montaje Mediante tornilleria KProtecciOﬁ1
Normas IEC/EN/UNE-EN 60076-6, CE termica NC
Proteccion Clase |
Servicio Continuo
Tension de prueba 3 kV (1 min, 50 Hz) entre bobina y masa
+ info. www.polylux.com 185 <<
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SERIE FTOX

Con filtro de salida de convertidor trifasico - Para distancias convertidor - motor > 30 m - Red 400V

Datos tedricos - modelo estandar

Intensidad

Referencia

2,5 FT0X2.5 8,821
4 FTOX4 9,018
5 FTOX5 4,411

6,3 FT0X6.3 3,501
8 FTOX8 2,757

10 FTOX10 2,205

12,6 FT0X12.5 1,764

16 FTOX16 1,378

20 FT0X20 1,103

25 FTO0X25 0,882

31,5 FTOX31.5 0,700

40 FTOX40 0,551

50 FTOX50 0,441

63 FTOX63 0,350

80 FTOX80 0,276

100 FT0X100 0,221

125 FT0X125 0,176

Medidas

Dimensiones externas Fijaciones

Intensidad

2,5 FT0X2.5 150 180 185 49 100 6 2,3
4 FTOX4 150 190 185 99 100 6 3,9
5 FTOX5 150 190 185 59 100 6 3,6

6,3 FT0X6.3 150 190 185 99 100 6 3,7
8 FTOX8 150 195 185 64 100 6 43
10 FTOX10 150 200 185 69 100 6 5

12,5 FTOX12.5 150 205 185 74 100 6 57

16 FTOX16 150 210 185 79 100 6 6,6

20 FT0X20 150 220 185 89 100 6 8,1

25 FTOX25 150 225 185 94 100 6 8,8

31,5 FT0X31.5 180 220 220 89 120 6 11,4

40 FTOX40 180 235 220 104 120 6 14,2

50 FTOX50 180 250 220 119 120 6 17

63 FTOX63 180 275 220 144 120 6 21,6

80 FTOX80 240 245 290 114 160 6 27,6

100 FT0X100 240 260 290 129 160 6 32,7

125 FT0X125 240 285 290 154 160 9 4
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TPOLYLUX

SERIE FTOX

Con filtro de salida de convertidor trifasico - Para distancias convertidor - motor > 30 m - Red 400V

Estructura de la placa de caracteristicas

Intensidad nominal

Coeficiente de autoinduccion

Simbologia inductancia

Referencia

Niimero de serie

Conformidad CE

Tension de prueba
- ®
%
~ Po LYLUX :l Grado de proteccion IP
XXA LTa |40/F l PO Temperatura ambiente / clase
F -
L : XXX mH [400v]  [50-60 Hz Tectencia
M I Tension de red
1 - Norma aplicable
[FTOXXXX EN 60076-6 : >
1 Caida de tension
S.NLXXXXXX

Made in Spain

C€

+ info. www.polylux.com
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TPOLYLUX

SERIE RTFX

Inductancias

De rechazo trifasicas para baterias de condensadores, p =7 % - Red 400V a 50 Hz

Caracteristicas

Potencia condensador
Aislantes

Bobinado
Temperatura ambiente
Frecuencia

Ruido

Grado de proteccion
Refrigeracion

Montaje

Normas
Proteccion
Servicio

Tension de prueba

_\"

CICCCUUIO

6.

HIIHHIVINIIHHHHHH
AN

técnicas - modelo estandar

5 kvar a 100 kvar
Clase F - 155 °C
Clase HC - 200 °C
45°C

50 Hz

<60dB

P00

AN

Mediante tornilleria

UNE-EN 60289, CE

Clase |

Continuo

3 kV (1 min, 50 Hz) entre bobina y masa

Definicion y aplicaciones

La serie RTFX son inductancias de rechazo trifasicas para baterias de condensadores.
Aplicaciones especificas:
Evitan las resonancias entre la inductancia del transformador de alimentacion y la

Caracteristicas de fabricacion

capacitancia de la bateria de condensadores.

Eliminan las sobretensiones y sobreintensidades tanto del transformador como de

la baterfa de condensadores.

Protegen a los condensadores contra armonicos evitando su envejecimiento pre-

coz.

Limitan los picos de conexion de las baterias de condensadores aumentando asi su
vida y reduciendo los microcortes en la tension de alimentacion.

Todas las versiones tienen en comun las siguientes caracteristicas:

» 158

Doble proteccion, resina + barniz anti-flash.

Incluye proteccion térmica contra sobretemperaturas.

Clase de seguridad I.

Posibilidad de fabricacion con diferentes factores de filtrado, p = 5,67% (RTF5X,
tension condensador 440V a 50 Hz y frecuencia de resonancia 210 Hz) y p = 14%
(RTF14X, tension 460 V a 50 Hz y frecuencia de resonancia a135 Hz) ambos fac-
tores cubren el rango de potencia desde 5 kvar hasta 100 kvar.

Todas las inductancias son verificados automaticamente uno a uno, generandose el
informe de ensayo de conformidad seguin norma correspondiente.

Esquema eléctrico

Ulo—" Y Y Y |2
Vio— Y Y Y \_,\2
Wlio—" Y Y Y W2

ol

K K1
Proteccion
térmica NC
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SERIE RTFX

De rechazo trifasicas para baterias de condensadores, p =7 % - Red 400V a 50 Hz

Datos tedricos - modelo estandar

Potencia condensador

Tension condensador 440 V a 50 Hz
Frecuencia resonancia 189 Hz

Factor filtrado p= 7%

Referencia
kvar A
5 RTFX5 4.4 6,8
10 RTFX10 8,9 13,6
12,5 RTFX12.5 11,1 17
15 RTFX15 183} 20,4
20 RTFX20 17,8 27,2
25 RTFX25 22,2 34
30 RTFX30 26,7 40,8
40 RTFX40 8518 54,4
50 RTFX50 444 68
60 RTFX60 515 82
80 RTFX80 71,1 109
100 RTFX100 88,8 136
Medidas
Potencia Dimensiones externas Fijaciones
condensador mm mm P:ZO
kiat A B C D | _E_ | g
5 RTFX5 150 11 185 85 100 9 5,6
10 RTFX10 150 126 185 100 100 9 7,6
12,5 RTFX12.5 150 141 185 115 100 9 9,5
15 RTFX15 180 126 220 100 120 9 11,1
20 RTFX20 180 131 220 105 120 9 12,1
25 RTFX25 180 141 220 115 120 9 14
30 RTFX30 180 156 220 130 120 9 16,8
40 RTFX40 180 176 220 150 120 9 20,9
50 RTFX50 180 186 220 160 120 9 22,9
60 RTFX60 180 201 220 175 120 9 25,8
80 RTFX80 240 161 290 135 160 9 33,2
100 RTFX100 240 186 290 160 160 9 40,8

159 <€



SERIE RTFX
De rechazo trifasicas para baterias de condensadores, p =7 % - Red 400V a 50 Hz

Estructura de la placa de caracteristicas

Intensidad nominal
Factor de filtrado

Potencia condensador s- P 0 LYLUX® =I 7%

> - Frecuencia de resonancia
Simbologia inductancia Y Y Y\ ,—lm e . Grado de proteccion IP
W In: XX A Ta: 40/F | P00 Temperatura ambiente / clase
% % 1L: XXX mH| EN 60289 Norma aplicable
11: XXX Vn: 400V 50 Hz Tension de red
i ; i Irms: XXX : i
Coeficiente de autoinduccion lth: XXX Ve 440V 50 Hz Tension condensador
Numero de serie :l
SNLXXXXXX RTFXXXX| oo
c ( Conformidad CE
Referencia
)} 160 + info. www.polylux.com
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TPOLYLUX

SERIE PXR
Control, maniobra y aislamiento - Entrada 15-0-15-230-400 V - Salida 230V - IPOO

Hasta 400 VA

Transformadores monofasicos

EY (&) k=2

Definicion y aplicaciones

Los transformadores PXR estan especialmente disefiados para adaptar tensiones en
aplicaciones de maniobra y control tanto en entornos domésticos como industriales.
Usado principalmente para asegurar el aislamiento galvanico de instalaciones por
motivos de seguridad, asi como la generacion de neutros referenciados a tierra.
También los podemos utilizar en instalaciones donde se necesiten tensiones de se-
guridad (<50V).

La regulacion 15 % facilita adecuar la salida en funcion de la caida de tension que
tengamos en la linea.

Caracteristicas de fabricacion

Todas las versiones tienen en comin las siguientes caracteristicas:

e Barnizados con barniz anti-flash, por inmersion. Asegura una mayor compactacion,
aislamiento y eliminacion del ruido.

e Regulacion para poder adecuar la tension en primario, pudiendo corregir la caida
de tension de la linea.

e Punteras de conexion de cobre soldadas y llevadas a bornero, para evitar los pe-
ligros provocados por las dilataciones, que desembocan en una mala conexion.

e Posibilidad de fijacion en carril DIN hasta 250 VA.

Desde 500 VA

Caracteristicas técnicas - modelo estandar Esquema eléctrico
Potencia 40 VA a 1600 VA Entrada Salida
Aislantes Clase B - 130 °C 400V © i o 230V
Bobinado Clase HC - 200 °C !
Temperatura ambiente 45°C i
Frecuencia 50-60 Hz 230V |
Ruido <45 dB |
Grado de proteccion P00 15V |
Refrigeracion AN 0 |
Montae I\I_I?di_a'nte tornill_os (para todas las potencias) 3
Fijacion en carril DIN 46277/3 (hasta 250 VA) 15V © ! o0
Normas IEC/EN/UNE-EN 61558, CE Lo

Seleccion de tensiones
Servicio

Tension de prueba

Por cambio de bornes
Continuo

4,6 kV (1 min, 50 Hz) entre primario y secundario

3,2 kV (1 min, 50 Hz) entre primario y masa
2,5 kV (1 min, 50 Hz) entre secundario y masa

+ info. www.polylux.com
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SERIE PXR ﬂ

Control, maniobra y aislamiento - Entrada 15-0-15-230-400 V - Salida 230V - IPOO

Conexionado eléctrico

1 2 13 4 5 B B Entrada: Salida:
P/ 15 0 15 230 400 S/ 0 230 v e 215V | Conexion: 3-4 e 230V |Conexién: 6-7
SPOLYLUX (€ 50-60Hz IP-00 e 230V | Conexion: 2-4
Made in Spain Ta40/B EN 61558
XXXX VA O Snooxe © 245V |Conexion: 1-4

e 400V | Conexion: 2-5
e 385V | Conexion: 3-5
e 415V | Conexién: 1-5

Tipo de borne

Bornero mm maximo |
N-m — &
7 5 05

Borme 4

Datos teoricos - modelo estandar

Seccion maxima

Intensidad entrada | Intensidad salida

Seccion maxima | Protecciones de entrada (A)

o 121 . .
Pot‘e;:cna Referencia A A conductor salida (mm?)| (MCB -> D / Fusible -> aM) Fn;%tgti‘:?ﬁ::i;a;'f’: :;:‘.))
mmmmmmm-m-

40 PXR40 0,17 0,10 0,17 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 (--/T) 2 (--/M)

63 PXR63 0,27 0,16 0,27 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 063(--/T) 0 315( -/M)

100  PXR100 0,43 0,25 0,43 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 1(--/T) 5 (--/)

160  PXR160 0,70 0,40 0,70 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 1,6 1

200  PXR200 0,87 0,50 0,87 0,5 1 0,5 1 0,5 1 2 1

250  PXR250 1,09 0,63 1,09 0,5 1 0,5 1 0,5 1 2,5 1,25

315 PXR315 1,37 0,79 1,37 0,5 1 0,5 1 0,5 1 3,15 16

400  PXR400 1,74 1,00 1,74 1 1,5 0,5 1 1 1,5 4 2

500  PXR500 2,17 1,25 2,17 1 1,5 0,5 1 1 1,5 5 2,5

630 PXR630 2,74 1,58 2,74 1 1,5 1 1,5 1 1,5 6 8,15

800  PXR800 3,48 2,00 3,48 1 1,5 1 1,5 1 1,5 8 4
1000 PXR1000 4,35 2,50 4,35 1,5 2 1 15 1,5 2 10 B
1250 PXR1250 543 3,13 5,43 1,5 2 1 1,5 15 2 10 6,3
1600 PXR1600 6,96 4,00 6,96 1,5 2 1 1,5 1,5 2 16 8

» 12




SERIE PXR E

Control, maniobra y aislamiento - Entrada 15-0-15-230-400V - Salida 230V - IPOO

Medidas
. Dimensiones externas Fijaciones
Potencia mm mm Peso

VA ]

_ A B | C D E__Q
40 PXR40 75 67 89,5 56 62,5 6 0,9
63 PXR63 % 72 89,5 61 62,5 6 11
100 PXR100 75 82 89,5 71 62,5 6 14
160 PXR160 84 93 102 81 70 6 2,2
200 PXR200 96 88 106 72 80 6 2,4

250 PXR250 96 98 106 82 80 6 3
315 PXR315 108 98 109 83 90 6 3,8
400 PXR400 108 108 109 93 90 6 4,5
500 PXR500 126 110 115 75 106 8 5,3
630 PXR630 126 120 115 95 106 8 7,3
800 PXR800 126 130 115 105 106 8 8,3
1000 PXR1000 150 135 135 102 125 8 10,8
1250 PXR1250 150 155 135 122 125 8 13,1
1600 PXR1600 150 175 135 142 125 8 16,9
Hasta PXR400 Desde PXR500
| ——_p)
o
[
) -]
E ‘ D
A B
I

Opciones de fabricacion bajo demanda (consultar precios)

Potencia Desde 25 VA hasta 5000 VA
Protecciones Borne portafusibles
Pantallas Primario / secundario, primario / masa y secundario / masa

Estructura de la placa de caracteristicas

Conexionado primario Conexionado secundario

Conexion tierra

Tensiones primario Tensiones secundario

Conformidad CE

Grado de proteccion IP

ZPOLYLUX [C¢

Made in Spain [ Tad08 | 8 Norma aplicable

Potencia (VA
otencia (VA) Referencia

Simbologia tipos de transformador Nimero de serie

Frecuencia

Temperatura ambiente / clase
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TPOLYLUX

SERIE TK

Transformadores monofasicos

Ell C S

De aislamiento - Entrada 230V - Salida 230 V

Definicion y aplicaciones

El principal uso de los transformadores TK es el aislamiento de circuitos, pudiendo
aumentar o disminuir la tension a la salida si se solicita como montaje especial.

También se usan para cambiar el régimen de neutro de las instalaciones, pudiendo
pasar de una red bifasica a una monofésica o viceversa. (Este caso lleva implicito

generar el neutro artificial).

En instalaciones con cierto nivel de ruido eléctrico, la serie TK ayuda a mejorar la
calidad de la red eléctrica en su secundario.

Como ejemplos: Alimentar un equipo que necesita la referencia de neutro y solo te-
nemos dos fases. Poder aislar los dispositivos mas sensibles en un cuadro de control.
Elevar tension para catenaria en sector ferroviario y reducirla para alimentar cuadros

de vias.

» 64

TKX

- Grado de proteccion IPOO.

- Potencia de 3,15 kVA a 50 kVA.

- Inmersion total en barniz anti-flash.
- Incluye elementos de elevacion.

TKZ

- Grado de proteccion IP54 / 65 (IK10).

- Potencia de 3,15 kVA a 50 kVA.

- Caja metdlica pintada con resina de poliéster RAL7035.

- Muy resistente a la corrosion.

- Incluye elementos de elevacion.

- Tapa superior desmontable.

- Tapa para mecanizar prensaestopas para entrada de
cables segun necesidades de la instalacion.

- Con silentblock.

Caracteristicas de fabricacion

La SERIE TK, son equipos perfectos para trabajar de forma continua alimentando

instalaciones o maquinas, industriales, terciarias o residenciales. Son la gama mo-

nofasica de POYLUX de mas alta potencia.

Equipos con cuatro acabados distintos en funcion de la estanquidad.

Todas las versiones tienen en comin las siguientes caracteristicas:

e Barnizados con barniz anti-flash, por inmersién. Asegura una mayor compacta-
cion, aislamiento y eliminacion del ruido.

e Punteras de conexion de cobre soldadas y llevadas a bornero, para evitar los pe-
ligros provocados por las dilataciones, que desembocan en una mala conexion.

¢ Todos los transformadores son verificados automaticamente uno a uno, gene-
randose el informe de ensayo de conformidad segiin norma correspondiente.

iy TKW
- _— - Grado de proteccion IP23 (IK08).
- Potencia de 3,15 kVA a 50 kVA.
. - Caja metdlica pintada con resina de poliéster RAL7035.
_\: J p p

- Muy resistente a la corrosion.

- Incluye elementos de elevacion.

- Tapa superior y frontal desmontable.
- Salida cables con pasacables.

TKE

- Encapsulado en resina ignifuga.

- Grado de proteccion IP20.

- Potencia de 3,15 kVA a 50 kVA.

- Proteccion contra ambientes himedos, salinos y
COrrosivos.

- Mayor resistencia a sobreintensidades.

- Mayor resistencia a armonicos transitorios.

- Mayor resistencia mecénica ante vibraciones no
deseadas.

- Disipacion uniforme del calor generado.

- Incluye elementos de elevacion.

+ info. www.polylux.com
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ZPOLYLUX

SERIE TK

Transformadores monofasicos

De aislamiento - Entrada 230V - Salida 230 V

Caracteristicas técnicas - modelo estandar

Potencia

Tension estandar
Frecuencia estandar
Ruido

Bobinados

Aislantes

Clase
Altitud
Color envolvente

Grado de proteccion IP

Grado de proteccion IK

Clase de pintura (ISO 12944)

Temperatura ambiente
Normas

Tension de prueba
Inrush

Ucc

Factor K

Klixon

Servicio

Refrigeracion
Accesorios de elevacion

3,15 kVA a 50 kVA

Entrada 230 V // Salida 230 V
50-60 Hz

<45dB

Clase HC-200 °C

Clase F - 155 °C < 25 kVA (31,5 kVA TKE)
Clase H - 180 °C > 31,5 KVA (40 kVA TKE)

*Mas informacion en el anexo técnico (A.T.1)
1

1000 m

RAL 7035

IP0O (TKX)
1P20 (TKE)

1P23 (TKW)
IP54 / 65 (TKZ)

1K08 (TKW)

K10 (TKZ)

C3 (TKW)

C4 (TKZ)

45°C

IEC/EN 61558, CE hasta 31,5 kVA
IEC/EN 60076, CE a partir de 40 kVA
3 KV (1 min, 50 Hz)

<121In

<4,7%

4

< 25 kVA (solo TKE)

Continuo

AN (TKX / TKE) - ANAN (TKW / TKZ)
Elementos de elevacion

Tipos de bornes

Bornes

Dimensiones
mm

Esquema eléctrico

Conexionado

Seccion maxima|  Par de apriete
conductor maximo
mm?

TKX-TKW

V1 V2
—? -

o

U1 U2

TKE

TKZ

Potencia Potencia Potencia
kVA KVA kVA

A B G| __Nem | Lbin | Desde | Hasta | Desde | Hasta Desde | Hasta |
Borne M5 15 18,5 14 M5 16 11 9,7 3,15 3,15
% Borne 16 - - - - 25 12 10,6 BAS 6,3 4 6,3 3,18 4
E’ Borne 35 - - - 50 2,5 22,1 8 8 8 8 5 6,3
Borne 60 = = = = 25 45 40 10 12,5 10 12,5 8 10
E Borne 100 - - - 35 6,7 60 16 20 16 20 12,5 16
% Borne 200 = = = = 95 9 80 25 40 25 40 20 $ills)
Borne 300 - - - 150 9 80 50 50 50 50 40 50
<«—B »
AT
@ =
Regleta 1 Regleta 2

+ info. www.polylux.com
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JPOLYLUX

Transformadores monofasicos

SERIE TK
De aislamiento - Entrada 230V - Salida 230 V

Datos teoricos - modelo estandar

KVA Referencia . :

AISIEmeno mmmm Cantidad

3,15 TKX3.15 F 13,7 13,7 20 (D/aM) 12 (C/gG) -
4 TKX4 F 17,4 17,4 25 (D/aM) 16 (C/g6) - -
5 TKX5 F 217 21,7 40 (D/aM) 20 (C/gG) -

6,3 TKX6.3 F 27,4 27,4 50 (D/aM) 25 (C/g6) - -
8 TKX8 F 34,8 34,8 62 (D/aM) 32 (C/g6) -
10 TKX10 F 435 435 80 (D/aM) 40 (C/g6) - -

12,5 TKX12.5 F 54,3 54,3 100 (D/aM) 50 (C/g6) -
16 TKX16 F 69,6 69,6 125 (D/aM) 63 (C/9G) = =
20 TKX20 F 87,0 87,0 160 (D/aM) 80 (C/g6) -
25 TKX25 F 108,7 108,7 200 (D/am) 100 (C/gG) = =

315 TKX31.5 H 137,0 137,0 250 (D/aM) 125 (C/g6) -
40 TKX40 H 1739 173,9 400 (D/aM) 160 (C/gG) - =
50 TKX50 H 217,4 217,4 500 (D/aM) 200 (C/g6) -

TKW

3,15 TKW3.15 F 13,7 13,7 20 (D/aM) 12 (C/g6) 18 2
4 TKW4 F 17,4 17,4 25 (D/aM) 16 (C/g6) 25 4
5 TKW5 F 217 21,7 40 (D/aM) 20 (C/g6) 25 4

6,3 TKW6.3 F 27,4 27,4 50 (D/aM) 25 (C/g6) 32 4
8 TKW8 F 34,8 34,8 62 (D/aM) 32 (C/g6) 32 4
10 TKW10 F 43,5 43,5 80 (D/aM) 40 (C/gG) 32 4

12,5 TKW12.5 F 54,3 54,3 100 (D/aM) 50 (C/g6) 32 4
16 TKW16 F 69,6 69,6 125 (D/aM) 63 (C/96) 32 4
20 TKW20 F 87,0 87,0 160 (D/aM) 80 (C/96) 32 4
25 TKW25 F 108,7 108,7 200 (D/aM) 100 (C/gG) 32 4

315 TKW31.5 H 137,0 137,0 250 (D/am) 125 (C/gG) 32 8
40 TKW40 H 1739 173,9 400 (D/aM) 160 (C/gG) 32 8
50 TKW50 H 217,4 217,4 500 (D/aM) 200 (C/g6) 32 8

3,15 TKZ3.15 F 13,7 13,7 20 (D/aM) 12 (C/g6) 18-25 2
4 TKZ4 F 17,4 17,4 25 (D/aM) 16 (C/gG) 18-25 2
5 TKZ5 F 217 21,7 40 (D/aM) 20 (C/g6) 18-25 2

6,3 TKZ6.3 F 27,4 27,4 50 (D/aM) 25 (C/96) 22-32 2

8 TKz8 F 34,8 34,8 62 (D/aM) 32 (C/gG) 22-32 2
10 TKZ10 F 43,5 43,5 80 (D/aM) 40 (C/gG) 22-32 2

12,5 TKZ12.5 F 54,3 54,3 100 (D/aM) 50 (C/g6) 22-32 2
16 TKZ16 F 69,6 69,6 125 (D/am) 63 (C/gG) 22-32 2
20 TKZ20 F 87,0 87,0 160 (D/aM) 80 (C/g6) 22-32 2
25 TKZ25 F 108,7 108,7 200 (D/aM) 100 (C/gG) 22-32 2

31,5 TKZ31.5 H 137,0 137,0 250 (D/am) 125 (C/gG) 22-32 2
40 TKZ40 H 1739 173,9 400 (D/am) 160 (C/gG) 22-32 2
50 TKZ50 H 217,4 2174 500 (D/aM) 200 (C/gG) 22-32 2

TKE

3,15 TKE3.15 F 13,7 13,7 20 (D/aM) 12 (C/gG) -
4 TKE4 F 17,4 17,4 25 (D/aM) 16 (C/gG) - -
5 TKE5 F 21,7 21,7 40 (D/aM) 20 (C/g6) -

6,3 TKE6.3 F 27,4 27,4 50 (D/aM) 25 (C/9G) = =
8 TKES F 34,8 34,8 62 (D/aM) 32 (C/96) -

10 TKE10 F 43,5 43,5 80 (D/aM) 40 (C/gG) = =

12,5 TKE12.5 F 54,3 54,3 100 (D/aM) 50 (C/g6) -
16 TKE16 F 69,6 69,6 125 (D/am) 63 (C/96) = =
20 TKE20 F 87,0 87,0 160 (D/aM) 80 (C/g6) -
25 TKE25 F 108,7 108,7 200 (D/am) 100 (C/gG) - =

31,5 TKE31.5 F 137,0 137,0 250 (D/aM) 125 (C/g6) -
40 TKE40 H 1739 173,9 400 (D/am) 160 (C/gG) - =
50 TKE50 H 217,4 217,4 500 (D/aM) 200 (C/g6) -

)} 166 + info. www.polylux.com
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Transformadores monofasicos

De aislamiento - Entrada 230V - Salida 230 V
Medidas
Dimensiones Dimensiones
Potencia mm Potencia
kVA . Peso kVA .
ferencia kg Referencia
3,15 TKX3.15 200 164 305 155 154 9 25 3,15 TKZ3.15 510 362 689 320 250 11 55
4 TKX4 240 144 355 122 180 11 30 4 TKZ4 510 362 689 320 250 11 63
5 TKX5 240 164 355 142 180 11 38 5 TKZ5 694 413 764 370 350 11 92
6.3 TKX6.3 280 180 419 136 210 11 52 6,3 TKZ6.3 694 413 764 370 350 11 103
8 TKX8 280 200 419 156 210 11 63 8 TKZ8 694 413 764 370 350 11 110
10 TKX10 320 250 480 144 240 11 70 10 TKZ10 694 413 764 370 350 11 115
12,5 TKX125 320 250 480 144 240 11 75 12,5 TKZ12.5 694 413 764 370 350 11 124
16 TKX16 320 270 480 164 240 11 84 16 TKZ16 694 413 764 370 350 11 144
20 TKX20 320 290 480 184 240 11 104 20 TKZ20 694 413 764 370 350 11 164
25 TKX25 320 310 480 204 240 11 125 25 TKZ25 890 560 1148 520 426 13 209
315 TKX31.5 440 240 615 170 250 11 144 315 TKZ31.5 890 560 1148 520 426 13 236
40 TKX40 440 260 615 190 250 11 171 40 TKZ40 890 560 1148 520 426 13 260
50 TKX50 440 280 615 210 250 11 228 50 TKZ50 890 560 1148 520 426 13 370
TKW TKE
3,15 TKW3.15 385 260 384 245 250 6 30 3,15 TKE3.15 245 245 255 138 210 11 34
4 TKW4 458 340 500 300 300 12 36 4 TKE4 240 158 353 122 180 11 44
5 TKW5 458 340 500 300 300 12 44 5 TKES 240 178 353 142 180 11 53
6,3 TKW6.3 528 418 644 375 345 12 64 6,3 TKE6.3 280 202 419 142 210 11 74
8 TKW8 528 418 644 375 345 12 75 8 TKES 280 222 419 162 210 11 89
10 TKW10 597 415 710 375 345 12 82 10 TKE10 320 225 480 126 240 11 93
12,5 TKW125 597 415 710 375 345 12 87 12,5 TKE12.5 320 225 480 126 240 11 101
16 TKW16 597 415 710 375 345 12 9% 16 TKE16 320 245 480 146 240 11 112
20 TKW20 597 415 710 375 345 12 116 20 TKE20 320 265 480 166 240 11 134
25 TKW25 597 415 710 375 345 12 135 25 TKE25 320 295 480 186 240 11 161
315 TKW315 795 550 970 500 415 12 160 315 TKE31.5 440 320 609 166 250 11 185
40 TKW40 795 550 970 500 415 12 186 40 TKE40 440 340 679 186 250 11 213
50 TKW50 795 550 970 500 415 12 247 50 TKE50 440 360 679 206 250 11 260
0000
(e}
1%}
e
B
Desde 3,15 kVA hasta 25 kVA Desde 31,5 kVA
o
Ve
| [
BN
B
Hasta 3,15 kVA Desde 4 kVA
+ info. www.polylux.com 167 <<
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TPOLYLUX

SERIE TK

Transformadores monofasicos

De aislamiento - Entrada 230V - Salida 230 V

Opciones de fabricacion bajo demanda (consultar precios)

» 168

Figura 5

Potencia

Bobinados

Frecuencia

Proteccion IP
Proteccion IK
Temperatura ambiente
Cierres

Tension de ensayo
Tension de cortocircuito
Servicio

Refrigeracion

Pantalla electrostatica
Clase

Altitud

Protecciones

Sondas de temperaturas

Control de temperatura

Analizador de redes
Sistema anticondensacion
Sistema de calefaccion

Proteccion externa

Transporte y elevacion
Pintura

Placa de caracteristicas
Sistema antivibracion

Regulacion

Certificados

Clase climatica / medio
ambiental / contra el fuego

Desde 3,15 kVA hasta 100 kVA

Cobre o aluminio

Desde 50 Hz hasta 400 Hz

1P00, IP20, IP23, IP31,IP33, IP42, IP54, IP55 e IP65
1K08 e IK10

Hasta 60 °C

Tornillo, llave

Hasta 28 kV

Desde 2% al 9%

Intermitente, continuo

Natural, ventilacion forzada

Hasta con tres pantallas

1,1

Hasta 4000 m

Tanto en primario como en secundario (figura 1)
PT100 (figura 2), PTC (figura 3) o bimetalicas

Centralita de temperatura(4xPT100) (figura 4), relés térmicos PTC

(3xPTC / 6xPTC)

(Figura 5)

Higrostato

Resistencias calefactoras

Barniz anti-flash, encapsulado en resina, envolvente metalica o

acero inoxidable

Ruedas (figura 6), puntos de elevacion
C3, C4, C5, diferentes RAL

Polimero de alta generacion o de acero inoxidable (figura 7)

Silentblock

-10%; -7,5%; -5%; -2,5%; +2,5%; +5%; +7,5%; +10%

Con puentes (figura 8) o selector (figura 9)

CE, DNV-GL, BV, UL (aislamiento) y del laboratorio POLYLUX

Hasta G2-E2-F1

Figura 6

/

Figura 2 Figura 3

R
)

—/( )\“'/)(
20

Figura 7 Figura 8

+ info. www.polylux.com
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SPOLYLUX Transformadores monofasicos
=1 Sl =]

SERIE TK
De aislamiento - Entrada 230V - Salida 230 V

Estructura de la placa de caracteristicas
Etiqueta plastica hasta 25 kVA:

% P OLYLU x@ C € Conformidad CE

Tension primario
Potencia (KVA PRI: 2%’ Intensidad primario
otencia (kVA) XXX kVA 530V Tension secundario
Referencia SEC: XXX AL Intensidad secundario
Frecuencia — Grado de proteccion IP
[50-60 Hz| F-155°C] IP-XX

Norma aplicable

Simbolo transformador de aislamiento 3kv ENIEES
8 (swerooaosoood] || [ NN £odo de barr EAN
odeinspen 9 G 456 CED S Tension de prueba
Nimero de serie Aislantes

Etiqueta de acero inoxidable desde 31,5 kVA:
(’ ® )
L4 P O LYLUX www.polylux.com Aislantes
Rendimiento Tension de prueba
Tension de corto circuito . 230V} Tension primario
Potencia (kVA) B ,'jx—(x)MV Intensidad primario
XXX kVA e 330V Tension secundario
Frecuencia : ol Intensidad secundario
Simbolo transformador de [50- éo iz [F-180°C] [IEC 60076] Normativa aplicable
aislamiento
IP-XX] Grado de proteccion
Conformidad CE Ve € —{Pcc= XXX W] | i—Jn=XX % ANXX Refrigeracion
\
Pérdidas en cortocircuito Made n Span | {Ucc=X%] [}xxxkg] Peso
Pérdidas en vacio — TRXXXXX Referencia
SN:
TKXXXXXXXXX Nimero de serie
N J

Generar neutro

Para realizar este procedimiento: usaremos un transformador monofasico con la potencia adecuada, que conectaremos en el primario con las dos fases
y a la salida, realizamos un puente entre una de las fases de la salida y tierra. A partir de este momento, esta linea actuara como neutro.

Maquina
Fase Fase Fase a
Fase Neutro Neuo
= L

+ info. www.polylux.com 169 <<
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TPOLYLUX

SERIETT
Aislamiento - Entrada 400 V - Salida 400 V +N

Definicion y aplicaciones Caracteristicas de fabricacion

Nuestra serie TT, son transformadores trifasicos de aislamiento disefiados para traba- e Todos los transformadores estan sumergidos en barniz anti-flash y seguidamente
jar de forma continuada y al méaximo rendimiento 365 dias al afio. Asegurando de esta se procede a su compactacion en horno. Este proceso aumenta el grado de aisla-
manera, el suministro a las instalaciones o equipos que alimentan. miento, reduce el ruido y aporta una proteccion hidroéfuga antihumedad.

Aplicaciones: Todos los bornes de conexion son de cobre. Para los transformadores con bo-
e El principal uso de los transformadores TT es el aislamiento de circuitos, pudiendo binados de aluminio, se realizan las conexiones internas bimetalicas AL-CU por

» m

elevar o disminuir la tension.

e Reducir la caida de tension en instalaciones con largas tiradas de cable. Con la
instalacion de un transformador elevador y otro reductor.

e En instalaciones con cierto nivel de ruido eléctrico, la serie TT ayuda a mejorar la
calidad de la red eléctrica en su secundario.

e Cambiar el régimen de neutro de una instalacion.

soldadura con material de aporte y sellado para garantizar una conexion segura
y duradera.

Los transformadores de gran potencia se fabrican con nticleos de formato y calidad
de bajas pérdidas, contribuyendo asi a la mejora del rendimiento.

Todos los transformadores son verificados automaticamente uno a uno, generan-
dose el informe de ensayo de conformidad segtn norma correspondiente.

Recomendaciones para escoger el mejor transformador segun su uso y lugar de colocacion

Principales propiedades de

cumplimiento segiin modelos

Encapsulado en resina IP0O0 Aire

No inflamable

Autoextinguible
Ausencia de medidas de seguridad contra
riesgo de explosion

Sin condiciones especiales de instalacion

Protegido contra ambientes himedos, sali-
NS Y COrrosivos

Mayor resistencia a sobrecargas y armoni-
cos transitorios

Ausencia de mantenimiento

000 00000
000 0 0 00O

Nulo riesgo de contaminacion

Consideraciones

Aceite

(X)
[x)
(x)
[x)
o
[x)
(x)
Q

e | IPOO (aire) puede colocarse en armarios de maniobra con
todas las protecciones requeridas y en ambientes secos, es
economicamente mas asequible.

e Para los dos modelos (encapsulado e IPOO) se pueden proteger
con envolvente metdlica hasta IP65.

e También en los dos modelos se puede fabricar el transformador
ECOLOGICO, cuyas propiedades diferenciales son: menor
consumo, consiguiendo una amortizacion rapida.

e Fl transformador con mejores propiedades es el encapsulado en
resina ignifuga.

TTX

- Grado de proteccion IPOO.

- Potencia de 0,63 kVA a 1000 kVA.
- Inmersion total en barniz anti-flash.
- Incluye elementos de elevacion.

L e TTZ
‘Q/’ - Grado de proteccion IP54 / 65 (IK10).
i ' - Potencia de 0,63 kVA a 1000 kVA.
L] | - Caja metdlica pintada con resina de poliéster RAL7035.

- Muy resistente a la corrosion.
- Incluye elementos de elevacion.
y - Tapa superior desmontable.
- Tapa para mecanizar prensaestopas para entrada de
cables segun necesidades de la instalacion.
- Con silentblock.

W

- Grado de proteccion IP23 (IK08).

- Potencia de 0,63 kVA a 1000 kVA.

- Caja metdlica pintada con resina de poliéster RAL7035.
- Muy resistente a la corrosion.

- Incluye elementos de elevacion.

- Tapa superior y frontal desmontables.

- Salida cables con pasacables.

. mummwlmmumummu%m A&

TTE

- Encapsulado en resina ignifuga.

- Grado de proteccion IP20.

- Potencia de 0,40 kVA a 400 kVA.

- Proteccion contra ambientes himedos, salinos y
COITOSIVOS.

- Mayor resistencia a sobreintensidades.

- Mayor resistencia a armonicos transitorios.

- Mayor resistencia mecanica ante vibraciones no
deseadas.

- Disipacion uniforme del calor generado.

- Incluye elementos de elevacion.

+ info. www.polylux.com
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SPOLYLUX Transformadores trifasicos

SERIE TT
Aislamiento - Enfrada 400 V - Salida 400V + N

Caracteristicas técnicas - modelo estandar Esquema eléctrico
Tension estandar Entrada 400 V // Salida 400 V y N. ur vi W1 U2 v2 W2 N2
Frecuencia estandar 50-60 Hz
Grupo de conexion YynO
Bobinados Clase HC-200 °C

Clase F - 155 °C < 31,5 kVA (25 kVA TTZ2)
Aislantes Clase H - 180 °C > 40 kVA (31,5 kVA TT2)

*Més informacion en el anexo técnico (A.T.1)
Clase seguridad I
Altitud 1000 m
Color envolvente RAL 7035 Yyno

:$33 g’g 3x400V 3x400V+N
Grado de proteccion IP P23 (TTW)

IP54 / 65 (TTZ)

. 1K08 (TTW)
Grado de proteccion K K10 (TT2)
: C3 (TTW) .

Clase de pintura (SO 12944) ¢4 (TT2) Conex|0n ado
Temperatura ambiente 45°C

IEC/EN 61558, CE hasta 31,5 kVA

Normas IEC/EN 60076, CE a partir de 40 KVA Wi W w2 2 w22 © ul
Tension de prueba 3 kV (1 min, 50 Hz)

Inrush <121In

Ucc <4%

Factor K 4

Servicio Continuo

Refrigeracion AN (TTX / TTE) - ANAN (TTW / TTZ) v oNwe o
Accesorios de elevacion Incluye elementos de elevacion.

Tipos de bornes

Dimensiones Seccion | Ppar de apriete TTX-TTw

mm maxima AXi Potencla Potencla Potencla

A B8 Cc 0 "™ mmm

Borne M5 15 185 14 M5 - 11 97 - - 04 5 -
_ Borne 4 - - - - 6 05 44 063 2 - - 063 1
é Borne 10 - - - - 16 12 106 25 6,3 63 63 2 5
= Borne 16 - - - - 25 1,2 10,6 8 12,5 8 125 63 10
Borne 60 - - - - 25 45 40 16 40 16 40 12,5 40
%, Borne 100 - - - - 35 6,7 60 50 63 50 63 50 63
g Borne 200 - - - - 95 9 80 80 125 80 125 80 125
Borne 300 - - - - 150 9 80 160 200 160 200 160 200
S Pletina50X 1 - - - - 150 - - 250 400 250 400 250 400
5% Pletina 100 X 4 - - - - 150 - - 500 1000 500 1000 500 1000
<« » @12 mm @16 mm

EVES I AT :
| %
50 X1 100X 4

Regleta 1 Regleta 2 Conexion pletina

W
N

Borne M5
+ info. www.polylux.com m <<
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TPOLYLUX

Transformadores trifasicos

=
=

SERIE TT
Aislamiento - Enfrada 400 V - Salida 400V + N

Datos teoricos - modelo estandar

Proteccion
Potencia Clase de QIGCCIONES

Referencia A Ruido Pasacables

KA aisiamicnto ® [ Gmax (mm) | Cantidad |

0,63 TTX0.63 F 09 09 2 (D/av) 1(C/g06) <45 - -
1 X1 F 14 14 3 (D/aM) 1.6 (C/gG) <45 2 2
2 X2 F 29 29 6 (D/aM) 3(C/g0) <45 - -

25 TIX2.5 F 36 36 6 (D/aM) 3(C/g0) <45 2 2

3,15 TTX3.15 F 46 46 10 (D/am) 4 (C/gG) <45 - -
4 TTX4 F 58 58 10 (D/aM) 5 (C/g6) <45 2 2
5 X6 F 72 7.2 16 (D/aM) 6 (C/g8) <45 - -

63 TTX6.3 F 9,1 9,1 20 (D/aM) 10 (C/g6) <45 2 2
8 X8 F 11,6 11,6 25 (D/aM) 12 (Clg6) <45 - -
10 TTX10 F 145 145 32 (D/aM) 16 (C/g6) <45 2 2

12,5 X125 F 18,1 18,1 32 (D/aM) 16 (C/gG) <45 - -
16 TTX16 F 23,1 23,1 40 (D/aM) 20 (C/g6) <45 2 2

20 TTX20 F 289 289 50 (D/aM) 25 (C/g6) <45 - -
25 TTX25 F 36,1 36,1 63 (D/aM) 32 (C/g6) <45 2 2
315 TTX315 F 455 455 80 (D/aM) 40 (C/g6) <45 - -
40 TTX40 H 57,8 57,8 100 (0/aM) 50 (C/g6) <55 - -
50 TTX50 H 723 723 125 (D/aM) 63 (C/g6) <55 - -
63 TTX63 H 91 91 160 (0/aM) 80 (C/g6) <55 - -
80 TTX80 H 116 116 200 (D/aM) 100 (C/g6) <55 - -

100 TTX100 H 145 145 250 (D/aM) 125 (C/gG) <55 - -

125 TTX125 H 181 181 400 (D/aM) 160 (C/g6) <55 - -

160 TTX160 H 231 231 500 (D/aM) 200 (C/g6) <55 - -

200 TTX200 H 289 289 630 (D/aM) 250 (C/g6) <55 - -

250 TTX250 H 361 361 800 (D/aM) 300 (C/gG) <65 = =

315 TIX315 H 455 455 1000 (--/aM) 400 (C/gG) <65 - -

400 TTX400 H 578 578 1250 (--/aM) 500 (C/gG) <65 - =

500 TTX500 H 723 723 1500 (--/aM) 630 (C/g6) <65 - -

630 TTX630 H 910 910 2000 (--/aM) 800 (C/gG) <65 - =

800 TTX800 H 1156 1156 2500 (--/aM) 1000 (C/g6) <65 - -

1000 TTX1000 H 1445 1445 3000 (--/aM) 1250 (C/gG) <65 - -

TTW

0,63 TTW0.63 F 0,9 0,9 2 (D/aM) 1(ClgG) <45 14 2
1 W1 F 14 14 3 (D/aM) 1.6 (C/gG) <45 14 2
2 W2 F 2,9 2,9 6 (D/aM) 3(C/g6) <45 14 2

25 TIW2.5 F 36 36 6 (D/aM) 3(C/g0) <45 18 2

3,15 TTW3.15 F 46 46 10 (D/aM) 4(C/g0) <45 18 2
4 TTW4 F 58 58 10 (D/aM) 5 (C/g6) <45 18 2
5 TTW5 F 72 72 16 (D/aM) 6 (C/g) <45 18 2

63 TTW6.3 F 9,1 9,1 20 (D/aM) 10 (C/g6) <45 25 4
8 TTWS F 11,6 11,6 25 (D/aM) 12 (C/g6) <45 25 4

10 TTW10 F 145 145 32 (D/aM) 16 (C/g6) <45 32 4
12,5 TTW12.5 F 18,1 18,1 32 (D/aM) 16 (C/g6) <45 32 4
16 TTW16 F 23,1 23,1 40 (0/aM) 20 (C/g6) <45 32 4
20 TTW20 F 289 289 50 (D/aM) 25 (C/g0) <45 32 4
25 TTW25 F 36,1 36,1 63 (D/aM) 32 (C/g6) <45 32 4
315 TTW31.5 F 455 455 80 (D/aM) 40 (C/g6) <45 32 4
40 TTW40 H 57,8 57,8 100 (D/aM) 50 (C/g6) <55 32 8
50 TTW50 H 723 723 125 (D/aM) 63 (C/g0) <55 32 8
63 TTW63 H 91 91 160 (D/aM) 80 (C/g6) <55 32 8
80 TTWS0 H 116 116 200 (D/aM) 100 (C/g6) <55 32 8

100 TTW100 H 145 145 250 (D/aM) 125 (C/g6) <55 32 8

125 TTW125 H 181 181 400 (D/aM) 160 (C/g6) <55 44 8

160 TTW160 H 231 231 500 (D/aM) 200 (C/g6) <55 44 8

200 TTW200 H 289 289 630 (D/aM) 250 (C/g6) <55 44 8

250 TTW250 H 361 361 800 (D/aM) 300 (C/gG) <65 44 8

315 TTW315 H 455 455 1000 (--/aM) 400 (C/gG) <65 44 8

400 TTW400 H 578 578 1250 (--/am) 500 (C/gG) <65 44 8

500 TTW500 H 723 723 1500 (--/aM) 630 (C/g6) <65 44 8

630 TTW630 H 910 910 2000 (--/aM) 800 (C/gG) <65 44 8

800 TTW800 H 1156 1156 2500 (--/aM) 1000 (C/gG) <65 44 8

1000 TTW1000 H 1445 1445 3000 (--/aM) 1250 (C/gG) <65 44 8
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IPOLYLUX

Transformadores trifasicos

SERIE TT
Aislamiento - Enfrada 400 V - Salida 400V + N

Datos tedricos - modelo estandar

Potencia Referencia Clase de
kVA aislamiento

0,63 T720.63 F 09 09 2 (D/aM) 1(C/96) <45 10-14 2
1 TTZ1 F 1.4 1.4 3 (D/aM) 1.6 (C/g6) <45 10-14 2
2 22 F 29 2,9 6 (D/aM) 3(C/g6) <45 10-14 2

25 TT22.5 F 3,6 3,6 6 (D/aM) 3 (C/g6) <45 18-25 2

3,15 T1Z3.15 F 4,6 4,6 10 (D/aM) 4 (C/qG) <45 18-25 2
4 T124 F 5,8 5,8 10 (D/aM) 5 (C/g6) <45 18-25 2
5 125 F 72 72 16 (D/aM) 6 (C/g6) <45 18-25 2

6,3 T726.3 F 9,1 9,1 20 (D/aM) 10 (C/g6) <45 18-25 2
8 T1Z8 F 11,6 11,6 25 (D/am) 12 (C/gG) <45 18-25 2
10 T1Z10 F 14,5 14,5 32 (D/aM) 16 (C/gG) <45 22-32 2

12,5 112125 F 18,1 18,1 32 (D/am) 16 (C/gG) <45 22-32 2
16 T1216 F 23,1 23,1 40 (D/aM) 20 (C/g6) <45 22-32 2
20 11220 F 28,9 28,9 50 (D/aM) 25 (C/g6) <45 22-32 2
25 T1225 F 36,1 36,1 63 (D/aM) 32 (C/g6) <45 22-32 2

31,5 TTZ31.5 F 455 455 80 (D/aM) 40 (C/g6) <45 22-32 2

40 T1Z40 H 57,8 57,8 100 (D/am) 50 (C/gG) <55 22-32 2
50 TTZ50 H 72,3 72,3 125 (D/aM) 63 (C/96) <55 22-32 2
63 TTZ63 H 91 91 160 (D/aM) 80 (C/qG) <55 22-32 2
80 TTZ80 H 116 116 200 (D/am) 100 (C/gG) <55 22-32 2

100 T1Z100 H 145 145 250 (D/am) 125 (C/gG) <55 22-32 2

125 T1Z125 H 181 181 400 (D/aM) 160 (C/gG) <55 34 -44 2

160 TTZ160 H 231 231 500 (D/am) 200 (C/96) <55 34 -44 2

200 TTZ200 H 289 289 630 (D/am) 250 (C/g6) <55 34 - 44 2

250 TTZ250 H 361 361 800 (D/am) 300 (C/gG) <65 34 -44 2

315 T1Z315 H 455 455 1000 (--/aM) 400 (C/g6) <65 34 - 44 2

400 TTZ400 H 578 578 1250 (--/aM) 500 (C/gG) <65 34 -44 2

500 TTZ500 H 723 723 1500 (--/aM) 630 (C/g6) <65 34 -44 2

630 TTZ630 H 910 910 2000 (--/am) 800 (C/gG) <65 34 -44 2

800 TTZ800 H 1156 1156 2500 (--/aM) 1000 (C/gG) <65 34 -44 2

1000 TTZ1000 H 1445 1445 3000 (--/aM) 1250 (C/gG) <65 34 -44 2

TTE

0,4 TTE0.4 F 0,6 0,6 2 (D/aM) 1 (C/96) <45 - -

0,63 TTE0.63 F 0,9 0,9 2 (D/aM) 1 (C/g6) <45 - -
1 TTE1 F 14 14 3 (D/aM) 1.6 (C/g6) <45 - -

16 TTE1.6 F 2,3 2,3 6 (D/aM) 2 (C/g6) <45 - -
2 TTE2 F 2,9 2,9 6 (D/aM) 3(C/g0) <45 - -

25 TTE2.5 F 3,6 3,6 6 (D/aM) 3 (C/g6) <45 - -

3,15 TTE3.15 F 4,6 4,6 10 (D/am) 4 (C/qG) <45 - -
4 TTE4 F 5,8 5,8 10 (D/aM) 5 (C/g6) <45 - -
5 TTES F 72 7,2 16 (D/aM) 6 (C/96) <45 - -

6,3 TTE6.3 F 9,1 9,1 20 (D/aM) 10 (C/g6) <45 - -
8 TTE8 F 11,6 11,6 25 (D/am) 12 (C/gG) <45 - -

10 TTE10 F 14,5 14,5 32 (D/aM) 16 (C/gG) <45 - -
125 TTE125 F 18,1 18,1 32 (D/aM) 16 (C/gG) <45 - -
16 TTE16 F 23,1 23,1 40 (D/aM) 20 (C/g6) <45 - -
20 TTE20 F 28,9 28,9 50 (D/aM) 25 (C/g6) <45 - -
25 TTE25 F 36,1 36,1 63 (D/aM) 32 (C/g6) <45 - -
31,5 TTE31.5 F 455 455 80 (D/aM) 40 (C/g6) <45 -
40 TTE40 H 57,8 57,8 100 (D/aM) 50 (C/gG) <55 - -
50 TTE50 H 72,3 72,3 125 (D/aM) 63 (C/g6) <55 - -
63 TTE63 H 91 91 160 (D/aM) 80 (C/g6) <55 - -
80 TTESO H 116 116 200 (D/aM) 100 (C/g6) <55 - -

100 TTE100 H 145 145 250 (D/am) 125 (C/gG) <55 - -

125 TTE125 H 181 181 400 (D/aM) 160 (C/g6) <55 - -

160 TTE160 H 231 231 500 (D/am) 200 (C/gG) <55 = =

200 TTE200 H 289 289 630 (D/aM) 250 (C/g6) <55 - -

250 TTE250 H 361 361 800 (D/aM) 300 (C/gG) <65 = =

315 TTE315 H 455 455 1000 (--/aM) 400 (C/g6) <65 - -

400 TTE400 H 578 578 1250 (--/aM) 500 (C/gG) 65 = =
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Transformadores trifasicos

SERIETT

Aislamiento - Entrada 400V - Salida 400V + N
Medidas

Dimensiones Fijaciones Dimensiones

Potencia . externas Potencia . externas
kya | Referencia mm kya | Referencia mm

Fijaciones

0,63 TTX0.63 150 94 178 66 125 6 59 0,63 TTW0.63 194 175 220 165 100 6 7,6
1 TTX1 180 94 203 76 150 6 9,5 1 TTW1 240 190 250 180 150 6 13,2
2 TTX2 240 145 253 125 200 9 20 2 W2 315 230 315 205 200 6 24,8

2,5 TTX2.5 300 124 303 115 250 9 239 2,5 TTW2.5 385 260 384 245 250 6 28,8

3,15 TTX3.15 300 134 303 125 250 9 27,4 3,15 TTW3.15 385 260 384 245 250 6 32,8
4 TTX4 300 154 303 145 250 9 36 4 W4 385 260 384 245 250 6 40,8
5 TTX5 300 164 303 155 250 9 40,4 5 TTW5 385 260 384 245 250 6 45,2

6,3 TTX6.3 360 144 353 122 300 11 55 6,3 TTW6.3 458 340 500 300 300 12 61
8 TTX8 360 164 353 142 300 11 67 8 TTW8 458 340 500 300 300 12 73
10 TTX10 420 170 419 136 350 11 78 10 TTW10 528 418 644 375 345 12 89

12,5 TTX12.5 420 190 419 156 350 11 94 12,5 TTW12.5 528 418 644 375 345 12 106

16 TTX16 480 250 480 144 400 1" 105 16 TTW16 597 415 710 375 345 12 17
20 TTX20 480 270 480 164 400 11 125 20 TTW20 597 415 710 375 345 12 137
25 TTX25 480 290 480 184 400 11 145 25 TTW25 597 415 710 375 345 12 157
31,5 TTX31.5 480 310 480 204 400 1 162 31,6 TTW31.5 597 415 710 375 345 12 174
40 TTX40 670 280 615 170 426 13 191 40 TTW40 795 550 970 500 415 12 237
50 TTX50 670 300 615 190 426 13 233 50 TTW50 795 550 970 500 415 12 279
63 TTX63 670 320 690 210 426 13 277 63 TTW63 795 550 970 500 415 12 323
80 TTX80 670 340 690 230 426 13 320 80 TTW80 795 550 970 500 415 12 366

100 TTX100 670 360 690 250 426 13 368 100 TTW100 795 550 970 500 415 12 414

125 TTX125 785 550 880 460 472 17 462 125 TTW125 970 670 1250 582 470 18 514

160 TTX160 785 550 880 460 472 17 560 160 TTW160 970 670 1250 582 470 18 612

200 TTX200 785 550 880 460 472 17 660 200 TTW200 970 670 1250 582 470 18 754

250 TTX250 1016 550 1080 460 690 17 808 250 TTW250 1200 760 1655 672 690 18 855

315 TTX315 1070 550 1220 460 690 17 1000 315 TTW315 1200 760 1555 672 690 18 1093

400 TTX400 1070 550 1220 460 690 17 1092 400 TTW400 1200 760 1555 672 690 18 1185

500 TTX500 1300 550 1350 460 800 17 1658 500 TTW500 1530 1000 1880 900 800 20 1808

630 TTX630 1300 600 1350 460 800 17 2000 630 TTW630 1530 1000 1880 900 800 20 2149

800 TTX800 1300 700 1350 600 800 17 2413 800 TTW800 1530 1000 1880 900 800 20 2563

1000 TTX1000 1300 800 1350 600 800 17 2993 1000 TTW1000 1530 1000 1880 900 800 20 3143

TTX [POO

Desde 16 kVA hasta 200 kVA

TTW P23
000
2
Desde 0,63 kVA hasta 31,5 kVA Desde 40 kVA Seccionado
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Transformadores trifasicos

SERIETT

Aislamiento - Entrada 400 V - Salida 400V + N
Medidas

Dimensiones Fijaciones Dimensiones

Potencia . externas Potencia . externas
kva | Referencia mm kva | Referencia mm

Fijaciones

0,63 T120.63 330 284 463 230 200 11 19,5 04 TTE0.4 175 165 145 145 126 4 75
1 TzZ1 330 284 463 230 200 11 24 0,63 TTE0.63 175 165 160 145 126 4 9,2
2 122 510 362 689 320 250 1 37 1 TTE1 210 198 175 177 174 4 15,4

2,5 T1Z2.5 510 362 689 320 250 1 40 16 TTE1.6 280 158 205 100 250 9 24

3,15 TT1Z3.15 510 362 689 320 250 1 57 2 TTE2 280 158 205 115 250 9 26,6
4 T1Z4 510 362 689 320 250 1 61 2,5 TTE2.5 340 160 255 310 96 9 32,7
5 1125 510 362 689 320 250 11 76 3,15 TTE3.15 340 160 255 310 106 9 35,8

6,3 T126.3 510 362 689 320 250 11 87,5 4 TTE4 340 200 255 310 126 9 47,3
8 TT1Z8 694 413 764 370 350 1 118 5 TTES 340 205 255 310 136 9 51
10 TTZ10 694 413 764 370 350 " 134 6,3 TTE6.3 378 158 353 122 300 1 69
12,5 TTZ12.5 694 413 764 370 350 1 145 8 TTE8 378 178 353 142 300 11 85
16 TTZ16 694 413 764 370 350 1 165 10 TTE10 448 202 419 142 350 1 111
20 17220 694 413 764 370 350 1 185 12,5 TTE12.5 448 222 419 162 350 11 129
25 T1Z25 694 413 764 370 350 11 202 16 TTE16 510 225 480 126 400 1 146
31,6 TTZ31.5 694 413 764 370 350 1 220 20 TTE20 510 245 480 146 400 11 167
40 11240 890 560 1148 520 426 13 251 25 TTE25 510 265 480 166 400 1 189
50 TTZ50 890 560 1148 520 426 13 295 31,5 TTE31.5 510 295 480 186 400 11 208
63 17263 890 560 1148 520 426 13 340 40 TTE40 670 320 6085 166 426 1 254
80 TTZ80 890 560 1148 520 426 13 383 50 TTE50 670 340 6785 186 426 11 318

100 T1Z100 890 560 1148 520 426 13 433 63 TTE63 670 360 6785 206 426 1 420

125 172125 972 740 1480 660 470 17 551 80 TTE80 750 550 898 460 472 13 478

160 TT1Z160 972 740 1480 660 470 17 628 100 TTE100 750 550 898 460 472 13 546

200 TTZ200 972 740 1480 660 470 17 797 125 TTE125 750 550 898 460 472 13 603

250 TTZ250 1394 870 1762 810 690 17 1186 160 TTE160 750 550 898 460 472 13 720

315 TTZ315 1394 870 1762 810 690 17 1278 200 TTE200 1016 550 1065 460 690 13 1093

400 TT1Z400 1394 870 1762 810 690 17 1933 250 TTE250 1016 550 1065 460 690 13 1225

500 TTZ500 1640 1226 1770 1110 800 17 2275 315 TTE315 1083 550 1205 460 690 13 1429

630 T1Z630 1640 1226 1770 1110 800 17 2688 400 TTE400 1083 6550 1205 460 690 13 1619

800 TTZ800 1640 1226 1770 1110 800 17 3268

1000 TTZ1000 1640 1226 1770 1110 800 17 3848

TTZ IP54 /65 TTE P20

Desde 6,3 kVA hasta 31,5 kVA Desde 40 kVA
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ZSPOLYLUX' Transformadores trifasicos

SERIETT
Aislamiento - Entrada 400V - Salida 400V + N

Opciones de fabricacion bajo demanda (consultar precios)

Potencia Desde 0,15 kVA hasta 1000 kVA

Tension Desde 1V hasta 12 kV

Bobinados Cobre o aluminio

Frecuencia Desde 50 Hz hasta 400 Hz

Grupo de conexion Yyn0, Dyn11, DdO, Dy1, Dyn5, YNd1/5/11... (ver en anexo técnico A.T.2)
Proteccion IP 1P0O, IP20, IP23, IP31, IP42, IP54, IP55 e IP65
Proteccion 1K 1K08 e IK10

Temperatura ambiente Hasta 60 °C

Cierres Tornillo, llave

Tension de ensayo Hasta 28 kV

Tension de cortocircuito Desde 2% al 9%

Perdidas Bajas perdidas, ecoldgicos

Servicio Intermitente, continuo

Refrigeracion Natural, ventilacion forzada

Pantalla electrostatica Hasta con tres pantallas

Clase seguridad 1,1

Altitud Hasta 4000 m

Protecciones Tanto en primario como en secundario (figura 1)

Sondas de temperaturas PT100 (figura 2), PTC (figura 3) o bimetalicas

Control e temperatura Centralita de temperatura(4xPT100) (figura 4), relés térmicos PTC

(3xPTG / 6xPTC)
Analizador de redes (Figura 5)
Sistema anticondensacion ~ Higrostato
Sistema de calefaccion Resistencias calefactoras

Barniz anti-flash, encapsulado en resina, envolvente metalica o

Proteccion externa L
acero inoxidable

Transporte y elevacion Ruedas (figura 6), puntos de elevacion

Pintura C3, C4, C5, diferentes RAL

Placa de caracteristicas Polimero de alta generacion o de acero inoxidable (figura 7)
Sistema antivibracion Silentblock

-10%; -7,5%; -5%; -2,5%; +2,5%; +5%; +7,5%; +10%
Con puentes (figura 8) o selector (figura 9)

Certificados CE, DNV-GL, BV, UL (aislamiento) y del laboratorio POLYLUX

Clase climatica / medio
ambiental / contra el fuego

Regulacion

Hasta G2-E2-F1

&5
{
N\
—Ns
)
/ i
Figura 2 Figura 3 Figura 4
‘\\i
Figura 5 Figura 6 Figura 7 Figura 8 Figura 9
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SPOLYLUX Transformadores trifasicos

W V=

)

SERIE TT =] &
Aislamiento - Entrada 400V - Salida 400V + N

Estructura de la placa de caracteristicas
Etiqueta plastica hasta 31,5 kVA:

% P OLYLU x@ c E Conformidad CE

Tension primario
400V . L
PRI: Intensidad pr
i XXX A primario
Potencia (kVA) XXX kv AJ 200V Tension secundario
Referencia 3 SEC: XXX AL Intensidad secundario
Frecuencia m—— Grado de proteccion IP
[50- 60 Hz| F-155°C]| IP-XX]

Norma aplicable

Simbolo transformador de aislamiento 8 [Yyn0 3kv ENOIEES
oo | T T e oo
Grupo de conexion Hedeinspain 9 638 456 958 502 Tension de prueba
Namero de serie Aislantes

Etiqueta de acero inoxidable desde 40 kVA:
(’ ® )
V P o LYLUX www.polylux.com Aislantes
Rendimiento Tension de prueba
Tension de corto circuito Tension primario
: XXXV - —
Potencia (kVA) PRI [XXXAL Intensidad primario
XXX kVA SEC: XXXV Tension secundario
Frecuencia : b0 Intensidad secundario
Simbolo transformador de 8 [50- éo iz [F-180°C] [IEC 60076] Normativa aplicable
aislamiento
Grupo de conexion 3KV 1P-XX Grado de proteccion
Conformidad CE P d ( —{Pec= XXX W] | f—Jn=XX%] ANXX Refrigeracion
\
Pérdidas en cortocircuito Made n Spain | Po= XXX W] {Ucc=X%] [XxxXkg] Peso
Pérdidas en vacio |—' TTXXXXX] Referencia
SN:
[TTXXXXXXXXX Nimero de serie
N J
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TPOLYLUX

SERIE TTK
Aislamiento trifasico a monofasico - Entrada trifasica a 400 V - Salida monofasica a 230V

Transformadores trifasicos

Definicion y aplicaciones Caracteristicas de fabricacion

Transformadores para aplicaciones donde el consumo monofésico en una instalacion e Todos los transformadores estan sumergidos en barniz anti-flash y seguidamente
es muy grande y se desea repartir esta carga en un sistema trifasico, para evitar se procede a su compactacion en horno. Este proceso aumenta el grado de aisla-
desequilibrios importantes. Cabe indicar que, por funcionamiento, este tipo de trans- miento, reduce el ruido y aporta una proteccion hidréfuga antihumedad.

formador no consigue un reparto totalmente equilibrado en el primario. La intensidad Todos los bornes de conexion son de cobre. Para los transformadores con bo-
en la fase central del primario puede llegar a ser el doble de la intensidad nominal. Se binados de aluminio, se realizan las conexiones internas bimetalicas AL-CU por
recomienda el uso de este tipo de transformador para potencias superiores a 5kVA, soldadura con material de aporte y sellado para garantizar una conexion segura
ya que se entiende que en la mayoria de instalaciones industriales, para consumos y duradera.

menores o iguales a esta potencia, no supone una carga de consumo considerable. Los transformadores de gran potencia se fabrican con nticleos de formato y calidad
Para potencias menores o iguales a 5kVA, utilizar transformadores monofésicos con- de bajas pérdidas, contribuyendo asi a la mejora del rendimiento.

vencionales de las series “PD”, “QD”, “ND” 0 “TK”. Todos los transformadores son verificados automaticamente uno a uno, generan-

TTKX

- Grado de proteccion IP00.

- Potencia de 1 kVA a 100 kVA.

- Inmersion total en barniz anti-flash.
- Incluye elementos de elevacion.

TTKZ

- Grado de proteccion IP54 / 65 (IK10).

- Potencia de 1 kVA a 100 kVA.

- Caja metalica pintada con resina de poliéster RAL7035.

- Muy resistente a la corrosion.

- Tapa para mecanizar prensaestopas para entrada de
cables segun necesidades de la instalacion.

- Incluye elementos de elevacion.

- Tapa superior desmontable.

- Con silentblock.

Caracteristicas técnicas - modelo estandar

Potencia

Tension estandar
Frecuencia estandar
Bobinados

Aislantes

Clase
Altitud
Color envolvente

Grado de proteccion IP

Grado de proteccion K

Clase de pintura (ISO
12944)

Temperatura ambiente
Normas

Tension de prueba
Inrush

Ucc

Factor K

Servicio

Refrigeracion

1 kVA a 100 kVA

Entrada trifasica 400 V // Salida monofasica 230 V
50-60 Hz

Clase HC-200 °C

Clase F - 155 °C < 40 kVA (25 kVA TTKZ)
Clase H - 180 °C > 50 kVA (31,5 kVA TTKZ)

*Més informacion en el anexo técnico (A.T.1)
|

1000 m

RAL 7035

IP0O (TTKX)

1P23 (TTKW)
IP54 / 65 (TTKZ)

1K08 (TTKW)

C3 (TTKW)

C4 (TTKZ)

45°C

IEC/EN/UNE-EN 61558, CE
3 kV (1 min, 50 Hz)
<12In

<4%

4

Continuo

AN (TTKX) - ANAN (TTKW-TTKZ)

»

dose el informe de ensayo de conformidad segtn norma correspondiente.

TTKW

- Grado de proteccion IP23 (IK08).

- Potencia de 1 kVA a 100 kVA.

- Caja metdlica pintada con resina de poliéster RAL7035.
- Muy resistente a la corrosion.

- Incluye elementos de elevacion.

- Tapa superior y frontal desmontables.

- Salida de cables con pasacables.

. Iﬂ!lH!II\HIIIHNNIDHH\\\\Hmm A&

Esquema eléctrico
ut vi Wi

Uz v2

Conexionado
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SERIE TTK

Transformadores trifasicos

Tipos de bornes

Par de apriete maximo

Aislamiento trifasico a monofasico - Entrada trifasica a 400V - Salida monofasica a 230 V

1Tl TTKZ
Potencia
kVA

— Borne 10 10,6 1,6 1 1,6
a0}
iy Borne 16 10,6 5 2 5
(<5
e Borne 35 22,1 10 6,3 10
Borne 60 40 40 12,5 12,5
S Bome 100 60 63 16 25
@
2 Bome200 80 80 315 40
Borne 300 80 - 50 80
Sm Pletina30X1 100 -
x .=
23
8= Pletina50 X 1 - - 100 100

Datos teoricos - modelo estandar

i Referencia
kVA

16

2,5
3,15

6,3

10
12,5
16
20
25
31,5
40
50
63
80
100

TTKX1
TTKX1.6
TTKX2
TTKX2.5
TTKX3.15
TTKX4
TTKX5
TTKX6.3
TTKX8
TTKX10
TTKX12.5
TTKX16
TTKX20
TTKX25
TTKX31.5
TTKX40
TTKX50
TTKX63
TTKX80
TTKX100

I T T T M ™M™ mm T T™ T T T T T Tm Tm Tmom

14
2,3
29
36
45
58
72
9,1
15
14,4
18,0
23,1
28,9
36,1
455
57,7
72,2
90,9
1155
144,3

Regleta 2

Conexion pletina

1010mm 1012mm

50 X1

Intensidad Protecciones
A A

<45
<45
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SERIE TTK

Transformadores trifasicos

1
16

2,9
3,15

2,5
3,15

Datos teoricos - modelo estandar

LT Referencia
kVA

Protecciones

Aislamiento trifasico a monofasico - Entrada trifasica a 400V - Salida monofasica a 230 V

Ruido | Pasacables (TTKW) / Prensas (TTKZ)

| _omax.(mm | Cantidad

(i [}]

TTKWA F 14 4(Clg6) <45
TTKW1.6 F P 7 (C/g6) <45
TTKW2 F 29 8 (C/g0) <45
TTKW2.5 F 3,6 10 (C/g6) <45
TTKW3.15 F 45 12 (C/g6) <45
TTKW4 F 58 12 (C/g6) <45
TTKW5 F 7.2 20 (C/g6) <45
TTKW6.3 F 9,1 25 (C/gG) <45
TTKWS F 15 30 (C/g6) <45
TTKW10 F 14,4 40 (C/g0) <45
TTKW12.5 F 18,0 50 (C/g6) <45
TTKW16 F 23,1 60 (C/g0) <45
TTKW20 F 28,9 80 (C/g6) <45
TTKW25 F 36,1 100 (C/g6) <45
TTKW31.5 F 455 100 (C/g0) <45
TTKW40 F 57,7 160 (C/g6) <55
TTKW50 H 72,2 200 (C/gG) <55
TTKW63 H 90,9 200 (C/g6) <55
TTKWS0 H 1155 300 (C/gG) <55
TTKW100 H 1443 400 (C/g6) <55
TTKZ1 F 14 4(Clg6) <45
TTKZ1.6 F 23 7 (C/g6) <45
TTKZ2 F 29 8 (C/g0) <45
TTKZ2.5 F 36 10 (C/g6) <45
TTKZ3.15 F 45 12 (C/g6) <45
TTKZ4 F 58 12 (C/g6) <45
TTKZ5 F 72 20 (C/g6) <45
TTKZ6.3 F 9,1 25 (C/g6) <45
TTKZ8 F 15 30 (C/g6) <45
TTKZ10 F 14,4 40 (C/g0) <45
TTKZ12.5 F 18,0 50 (C/g6) <45
TTKZ16 F 23,1 60 (C/g0) <45
TTKZ20 F 28,9 80 (C/g6) <45
TTKZ25 F 36,1 100 (C/gG) <45
TTKZ31.5 H 455 100 (C/gG) <45
TTKZ40 H 57,7 160 (C/gG) <55
TTKZ50 H 72,2 200 (C/g6) <55
TTKZ63 H 90,9 200 (C/gG) <55
TTKZ80 H 1155 300 (C/g6) <55
TTKZ100 H 144,3 400 (C/g6) <55

» 1w

+ info. www.polylux.com

POLYLUX Informacion sujeta a modificacion.

@ 0 0 0 @ W W H~ & & & B B BN DN NN N

NN N NN RO NN NN NN NN N NN



SERIE TTK

Aislamiento trifasico a monofasico - Entrada trifasica a 400V - Salida monofasica a 230 V

Medidas

16

2,5
3,15

TTKX1
TTKX1.6
TTKX2
TTKX2.5
TTKX3.15
TTKX4
TTKX5
TTKX6.3
TTKX8
TTKX10
TTKX12.5
TTKX16
TTKX20
TTKX25
TTKX31.5
TTKX40
TTKX50
TTKX63
TTKX80
TTKX100

Dimensiones

260
260
330
330
330
330
400
400
470
470
530
530
530
740
740
740
785
785
785
785

externas

Potencia q

310

310
330
550
550
550
550

253
253
303
303
303
303
353
358
419
419
480
480
480
580
580
580
880
880
880
880

200
200
250
250
250
250
300
300
350
350
400
400
400
426
426
426
472
472
472
472

9 14,1
9 20,4
9 23,3
9 27,8
9 35,2
<) 40
1 48
11 58
1 72
" 88
" 112
1 139
1 164
13 191
13 234
13 217
17 340
17 394
17 436
17 507

16

2,5
3,15

Potencia :

TTKW1
TTKW1.6
TTKW2
TTKW2.5
TTKW3.15
TTKW4
TTKW5
TTKW6.3
TTKW8
TTKW10
TTKW12.5
TTKW16
TTKW20
TTKW25
TTKW31.5
TTKW40
TTKW50
TTKW63
TTKW80
TTKW100

Dimensiones

528
528
597
597
597
795
795
795
795
795
970
970

externas

418
418
415
415
415
550
550
550
550
550
670
670

315
315
384
384
384
384
500
500
644
644
710
710
710
970
970
970
970
970
1250
1250

205
205
245
245
245
245
300
300
375
375
375
375
375
500
500
500
500
500
582
582

200
200
250
250
250
250
300
300
345
345
345
345
345
415
415
415
415
415
470
470

6 18,4
6 24,7
6 28,1
6 32,6
6 40
6 44,8
12 54
12 64
12 84
12 100
12 124
12 151
12 176
12 216
12 259
12 302
12 392
12 446
18 488
18 559

T

Desde 12,5 KVA hasta 63 kVA

TTKW IP23

Desde 1 kVA hasta 20 kVA

+ info. www.polylux.com
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SERIE TTK

Aislamiento trifasico a monoféasico - Entrada trifasica a 400V - Salida monofasica a 230 V

Medidas

Potencia
kVA

16

2,5
3,15

6,3

10
12,5
16
20
25
31,5
40
50
63
80
100

Referencia

TTKZ1
TTKZ1.6
TTKZ2
TTKZ2.5
TTKZ3.15
TTKzZ4
TTKZ5
TTKZ6.3
TTKZ8
TTKZ10
TTKZ12.5
TTKZ16
TTKZ20
TTKZ25
TTKZ31.5
TTKZ40
TTKZ50
TTKZ63
TTKZ80
TTKZ100

Dimensiones

330
510
510
510
510
510
510
694
694
694
694
694
890
890
890
890
890
972
972
972

externas
mm

284
362
362
362
362
362
362
413
413
413
413
413
560
560
560
560
560
740
740
740

463
689
689
689
689
689
689
764
764
764
764
764
1148
1148
1148
1148
1148
1480
1480
1480

230
320
320
320
320
320
320
370
370
370
370
370
520
520
520
520
520
660
660
660

Fijaciones

200
250
250
250
250
250
250
350
350
350
350
350
426
426
426
426
426
470
470
470

334
443
4838
56
61
69
79
112
128
152
179
204
256
299
342
469
523
565
636
657

» ®

TTKZ IP54 / 65

+ info. www.polylux.com
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ZPOLYL Transformadores trifasicos
SERIE TTK E

Aislamiento trifasico a monofasico - Entrada trifasica a 400V - Salida monofasica a 230V

Opciones de fabricacion bajo demanda (consultar precios)

Potencia Desde 1 kVA hasta 100 kVA

Bobinados Cobre o aluminio

Frecuencia Desde 50 Hz hasta 400 Hz

Proteccion IP 1P00, P20, IP23, IP31, IP42, IP54, IP55 e IP65
Proteccion IK 1K08 e IK10

Temperatura ambiente Hasta 60 °C

Cierres Tornillo, llave

Tension de ensayo Hasta 28 kV

Tension de cortocircuito Desde 2% al 9%

Servicio Intermitente, continuo

Refrigeracion Natural, ventilacion forzada

Pantalla electrostatica Hasta con tres pantallas

Clase L1

Altitud Hasta 4000 m

Protecciones Tanto en primario como en secundario (figura 1)

Sondas de temperaturas PT100 (figura 2), PTC (figura 3) o bimetalicas

Control de temperatura Centralita de temperatura(4xPT100) (figura 4), relés térmicos PTC

(3xPTC / 6xPTC)
Analizador de redes (Figura 5)
Sistema anticondensacion  Higrostato
Sistema de calefaccion Resistencias calefactoras
Proteccion externa Barniz anti-flash, envolvente metalica o acero inoxidable
Transporte y elevacion Ruedas (figura 6), puntos de elevacion
Pintura C3, C4, C5, diferentes RAL
Placa de caracteristicas Polimero de alta generacion o de acero inoxidable (figura 7)
Sistema antivibracion Silentblock

-10%; -7,5%; -5%; -2,5%; +2,5%; +5%; +7,5%; +10%
Con puentes (figura 8) o selector (figura 9)
Certificados CE, DNV-GL, BV, UL (aislamiento) y del laboratorio POLYLUX

Clase climatica / medio Hasta C2-E2-F1
ambiental / contra el fuego

Regulacion

N\
—Nast
)
/ a
Figura 2 Figura 3
{!
Figura 5 Figura 6 Figura 7 Figura 8 Figura 9
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SPOLYLUX Transformadores trifasicos
SERIE TTK E

Aislamiento trifasico a monofasico - Entrada trifasica a 400 V - Salida monofasica a 230V

Estructura de la placa de caracteristicas
Etiqueta plastica hasta 20 kVA:

% P OLYLU x@ C € Conformidad CE

Tension primario
Potencia (kVA PRI: 4&1—8“\\, Intensidad primario
otencia (kVA) XXX kv A 330V Tension secundario
Referencia SEC: XXX Al Intensidad secundario
Frecuencia m—— Grado de proteccion IP
[50-60 Hz| F-155°C] IP-XX}
> Norma aplicable
Simbolo transformador de aislamiento VAVin 3kV BN
, tswermioooogood || | NN £odiao do barres EAY
Srupo de conexion edenspen D _GER 56 EED Tension de prueba
Nimero de serie Aislantes
Etiqueta de acero inoxidable desde 25 kVA:
(’ ® )
& P O LYLUX www.polylux.com Aislantes
Rendimiento Tension de prueba
Tension de corto circuito . 200V Tension primario
Potencia (KVA) PRI: I;m Intensidad primario
XXX kVA SEC: 330V Tension secundario
Frecuencia : Intensidad secundario
Simbolo transformador de 8 [50- éo Hz] [H-180°C] [EN61558] Normativa aplicable
aislamiento
Grupo de conexion IP-XX Grado de proteccion
Conformidad CE P ( —{Pec= XXX W] | fF—fn=XX% [ANXX Refrigeracion
~
Pérdidas en cortocircuito Made n 5pan | Po= XXX W] "{Ucc=X%] [x00ckg] Peso
Pérdidas en vacio | [TTKXXXX Referencia
SN:
TTIXOOXXXXX Nimero de serie
N J
)} 184 -+ info. www.polylux.com
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IPOLYLUX

SERIE TTG

Transformadores trifasicos

Aislamiento trifasico ecoldgico - Entrada 400 V - Salida 400V + N

Definicion y aplicaciones

Nuestra serie TTG, son transformadores trifasicos de aislamiento de bajas perdidas

disefiados para trabajar de forma continuada y al méaximo rendimiento.

Aplicaciones:

o Aislamiento de circuitos, pudiendo elevar o disminuir la tension.

e Reducir la caida de tension en instalaciones con largas tiradas de cable. Con la
instalacion de un transformador elevador y otro reductor.

e Eninstalaciones con cierto nivel de ruido eléctrico, la serie TTG ayuda a mejorar la
calidad de la red eléctrica en su secundario.

e Cambiar el régimen de neutro de una instalacion.

¢ Eninstalaciones donde el ahorro energético sea un punto critico o donde se nece-
site una menor punta de conexion, tales como plantas de generacion de energias
renovables o instalaciones de alta eficiencia energética.

TTGX

- Grado de proteccion IPOO.

- Potencia de 10 kVA a 400 kVA.

- Inmersion total en barniz anti-flash.
- Incluye elementos de elevacion.

Caracteristicas técnicas - modelo estandar

Potencia

Tension estandar
Frecuencia estandar
Grupo de conexion
Bobinados

Aislantes

Clase
Altitud
Color envolvente

Grado de proteccion IP

Grado de proteccion IK

Clase de pintura (ISO 12944)
Temperatura ambiente
Normas

Tension de prueba
Inrush

Ucc

Factor K

Servicio
Refrigeracion

10 kVA a 400 kVA

Entrada 400 V // Salida 400 V y N.
50-60 Hz

YynO

Clase HC-200 °C

Clase F - 155 °C < 40 kVA
Clase H - 180 °C > 50 kVA

*Mas informacion en el anexo técnico (A.T.1)
|

1000 m

RAL 7035

IP0O (TTGX)
IP23 (TTGW)
IP54 / 65 (TTGZ)

IK08 (TTGW)

K10 (TTGZ)

C3 (TTGW)

€4 (TTGZ)

45°C

IEC/EN 61558, CE hasta 31,5 kVA
IEC/EN 60076, CE a partir de 40 kVA
3 kV (1 min, 50 Hz)

<8In

<2%

4

Continuo

AN (TTGX) - ANAN (TTGW / TTGZ)

+ info. www.polylux.com

Caracteristicas de fabricacion

e Todos los transformadores estan sumergidos en barniz anti-flash y seguidamente
se procede a su compactacion en horno. Este proceso aumenta el grado de aisla-
miento, reduce el ruido y aporta una proteccion hidréfuga antihumedad.

Todos los bornes de conexion son de cobre. Para los transformadores con bo-
binados de aluminio, se realizan las conexiones internas bimetalicas AL-CU por
soldadura con material de aporte y sellado para garantizar una conexion segura
y duradera.

Todos los transformadores estan fabricados de forma que proporcionen un elevado
rendimiento y unas pérdidas méas bajas que un transformador estandar, este rendi-
miento elevado otorga una gran reduccion en el coste de explotacion, proporciona
un gran ahorro energeético y por tanto ayuda al cuidado del medio ambiente.
Todos los transformadores son verificados automaticamente uno a uno, generan-
dose el informe de ensayo de conformidad segtn norma correspondiente.

gy TTGW
- _ - Grado de proteccion IP23 (IK08).
- Potencia de 10 kVA a 400 kVA.
. - Caja metdlica pintada con resina de poliéster RAL7035.
\f - Muy resistente a la corrosion.
- Salida de cables con pasacables.
e - Incluye elementos de elevacion.
e - Tapa superior y frontal desmontables.

L, TTGZ

- Grado de proteccion IP54 / 65 (IK10).
v - Potencia de 10 KVA a 400 KVA.
¥ - Caja metalica pintada con resina de poliéster RAL7035.
- Muy resistente a la corrosion.
- Tapa para mecanizar prensaestopas para entrada de
by cables seguin necesidades de la instalacion.
- Incluye elementos de elevacion.
- Tapa superior desmontable.
- Con silentblock.

Esquema eléctrico
ur vi w1 U2 v2 W2 N2

11411

YynO

3x400V 3x400V+N

Conexionado

V2 N2 W2 @

185 <€
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SPOLYLUX' Transformadores trifasicos

SERIE TTG
Aislamiento trifasico ecoldgico - Entrada 400 V - Salida 400V + N

Tipos de bornes

Seccion TTIGX-TTGW 174

maxima Par de apriete maximo Potencia Pote

ncia
: A
il . Nm | lbin | Desle | Hasta | Desde | Hasta |

.
k) Borne 16 25 12 10,6 10 12,5 10 10
&
Borne 60 25 45 40 16 40 125 40
P Borme 100 35 6,7 60 50 63 50 63
@
g Borme 200 9% 9 80 80 125 80 125
Borne 300 150 9 80 160 200 160 200
:5 o
§'€ Pletina 50 X 1 2x150 - - 250 400 250 400
SE
@12 mm

T
=

Regleta 1 Regleta 2 Conexion pletina

Datos teoricos - modelo estandar

kVA dB

Alment® | Ewada |  saida |  Enada | Salida

TTGX
10 TTGX10 F 14,4 14,4 32 (O/Am) 12 (C/gG) <45
125 TIGX12.5 F 18,0 18,0 40 (0/Am) 12 (C/g6) <45
16 TTGX16 F 231 23,1 50 (O/Am) 20 (C/g6) <45
20 TTGX20 F 289 28,9 63 (0/Am) 25 (C/g6) <45
25 TTGX25 F 36,1 36,1 80 (D/Am) 30 (C/gG) <45
315 TTGX31.5 F 455 455 100 (D/Am) 40 (C/g6) <45
40 TTGX40 F 577 577 125 (D/Am) 50 (C/g6) <45
50 TTGX50 H 72 72,2 160 (D/Am) 60 (C/g6) <55
63 TTGX63 H 909 909 200 (D/Am) 80 (C/g6) <55
80 TTGX80 H 115,5 1155 300 (D/Am) 100 (C/g0) <55
100 TTGX100 H 1443 1443 300 (D/Am) 100 (C/g6) <55
125 TTGX125 H 180,4 180,4 400 (D/Am) 160 (C/g0) <55
160 TTGX160 H 230,9 230,9 500 (D/Am) 200 (C/g6) <55
200 TTGX200 H 288,7 288,7 600 (D/Am) 250 (C/gG) <55
250 TTGX250 H 360,8 360,8 800 (D/Am) 300 (C/g6) <65
315 TTGX315 H 4547 454,7 1000 (D/Am) 400 (C/9G) <65
400 TTGX400 H 5774 5774 1200 (0/Am) 500 (C/g6) <65
)} 186 + info. www.polylux.com
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IPOLYLUX

Transformadores trifasicos

SERIE TTG
Aislamiento trifasico ecoldgico - Entrada 400 V - Salida 400V + N

Datos tedricos - modelo estandar

Potencia ; Clase de Frotecciones Ruido |Pasacables (TTGW) / Prensas (TTGZ)
Referencia . :
kVA aislamiento dB -
| _gmax.(mm) | Cantidad

10 TIGW10 F 14,4 14,4 32 (D/Am) 12 (C/gG) <45 25 4
12,5 TTGW12.5 F 18,0 18,0 40 (D/Am) 12 (C/g6) <45 32 4
16 TTGW16 F 23,1 23,1 50 (D/Am) 20 (C/g6) <45 32 4
20 TTGW20 F 28,9 28,9 63 (D/Am) 25 (C/g6) <45 32 4
25 TTGW25 F 36,1 36,1 80 (D/Am) 30 (C/g6) <45 32 4
31,5 TTGW31.5 F 455 455 100 (D/Am) 40 (C/g6) <45 32 4
40 TTGW40 F 57,7 57,7 125 (D/Am) 50 (C/gG) <45 32 4
50 TTGW50 H 72,2 72,2 160 (D/Am) 60 (C/gG) <55 32 8
63 TTGW63 H 90,9 90,9 200 (D/Am) 80 (C/g6) <55 32 8
80 TTGW380 H 115,56 115,56 300 (D/Am) 100 (C/gG) <55 32 8
100 TTGW100 H 144,3 144,3 300 (D/Am) 100 (C/g6) <55 32 8
125 TTGW125 H 180,4 180,4 400 (D/Am) 160 (C/gG) <55 44 8
160 TTGW160 H 230,9 230,9 500 (D/Am) 200 (C/gG) <b5 44 8
200 TTGW200 H 288,7 288,7 600 (D/Am) 250 (C/gG) <55 44 8
250 TTGW250 H 360,8 360,8 800 (D/Am) 300 (C/gG) <65 44 8
315 TTGW315 H 454,7 4547 1000 (D/Am) 400 (C/g6) <65 44 8
400 TTGW400 H 577,4 5774 1200 (D/Am) 500 (C/gG) <65 44 8
TTGZ
10 TTGZ10 F 14,4 14,4 32 (D/Am) 12 (C/g6) <45 22-32 2
12,5 TTGZ12.5 F 18,0 18,0 40 (D/Am) 12 (C/9G) <45 22-32 2
16 TTGZ16 F 23,1 23,1 50 (D/Am) 20 (C/gG) <45 22-32 2
20 TTGZ20 F 28,9 28,9 63 (D/Am) 25 (C/96) <45 22-32 2
25 TTGZ25 F 36,1 36,1 80 (D/Am) 30 (C/g6) <45 22-32 2
315 TTGZ31.5 F 45,5 455 100 (D/Am) 40 (C/gG) <45 22-32 2
40 TTGZ40 F 57,7 57,7 125 (D/Am) 50 (C/gG) <45 22-32 2
50 TTGZ50 H 72,2 72,2 160 (D/Am) 60 (C/gG) <55 22-32 2
63 TTGZ63 H 90,9 90,9 200 (D/Am) 80 (C/g6) <55 22-32 2
80 TTGZ80 H 1155 1155 300 (D/Am) 100 (C/gG) <bb 22-32 2
100 TTGZ100 H 144,3 144,3 300 (D/Am) 100 (C/gG) <565 34 - 44 2
125 TTGZ125 H 180,4 180,4 400 (D/Am) 160 (C/gG) <55 34-44 2
160 TTGZ160 H 230,9 230,9 500 (D/Am) 200 (C/gG) <55 34 - 44 2
200 TTGZ200 H 288,7 288,7 600 (D/Am) 250 (C/gG) <bb 34-44 2
250 TTGZ250 H 360,8 360,8 800 (D/Am) 300 (C/gG) <65 34 -44 2
&l TTGZ315 H 4547 454,7 1000 (D/Am) 400 (C/gG) <65 34-44 2
400 TTGZ400 H 577,4 577,4 1200 (D/Am) 500 (C/gG) <65 34 - 44 2
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SPOLYLUX' Transformadores trifasicos

SERIE TTG
Aislamiento trifasico ecoldgico - Entrada 400 V - Salida 400V + N

Medidas
Dimensiones
Potencia . externas
KVA Referencia

Dimensiones

Potencia . externas
KVA Referencia

10 TTGX10 360 164 353 142 300 11 73 10 TTGW10 458 340 500 300 300 12 79
12,5 TTGX12.5 420 170 419 136 350 1" 90 12,5 TIGW12.5 528 418 644 375 345 12 102
16 TTGX16 420 190 419 156 350 11 113 16 TTGW16 528 418 644 375 345 12 125
20 TTGX20 480 250 480 144 400 1 152 20 TTGW20 597 415 710 375 345 12 164
25 TTGX25 480 270 480 164 400 11 166 25 TTGW25 597 415 710 375 345 12 178
31,5 TTGX31.5 480 290 480 184 400 1 198 31,5 TTGW31.5 597 415 710 375 345 12 210
40 TTGX40 480 310 480 204 400 11 212 40 TTGW40 597 415 710 375 345 12 224
50 TTGX50 670 300 615 190 426 13 233 50 TTGW50 795 550 970 500 415 12 279
63 TTGX63 670 320 690 210 426 13 277 63 TTGW63 795 550 970 500 415 12 323
80 TTGX80 670 340 690 230 426 13 320 80 TTGW80 795 550 970 500 415 12 366
100 TTGX100 670 360 690 230 426 13 368 100 TTGW100 795 550 970 500 415 12 414
125 TTGX125 785 550 880 460 472 17 498 125 TTGW125 970 670 1250 582 470 18 550
160 TTGX160 785 550 880 460 472 17 534 160 TTGW160 970 670 1250 582 470 18 632
200 TTGX200 1016 550 1080 460 690 17 745 200 TTGW200 970 670 1250 582 470 18 810
250 TTGX250 1016 550 1080 460 690 17 859 250 TTGW250 1200 760 1555 672 690 18 924
315 TTGX315 1070 550 1220 460 690 17 1001 315 TTGW315 1200 760 1555 672 690 18 1094
400 TTGX400 1070 550 1220 460 690 17 1096 400 TTGW400 1200 760 1565 672 690 18 1189
TTGX IPOO

Desde 16 kVA hasta 200 kVA Desde 250 kVA
TTGW P23
0000
2]
Desde 10 kVA hasta 40 kVA Desde 50 kVA Seccionado
)} 188 + info. www.polylux.com
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Transformadores trifasicos

IPOLYLUX

SERIE TTG
Aislamiento trifasico ecoldgico - Entrada 400 V - Salida 400V + N

Medidas

Dimensiones e
Potencia : externas F“a::&nes
KVA Referencia mm

10 TTGZ10 694 413 764 370 350 11 130
12,5 TTGZ12.5 694 413 764 370 350 11 153
16 TTGZ16 694 413 764 370 350 11 192
20 TTGZ20 694 413 764 370 350 " 206
25 TTGZ25 694 413 764 370 350 11 238
31,5 TTGZ31.5 694 413 764 370 350 11 252
40 TTGZ40 694 413 764 370 350 1 299
50 TTGZ50 890 560 1148 520 426 13 343
63 TTGZ63 890 560 1148 520 426 13 386
80 TTGZ80 890 560 1148 520 426 13 434
100 TTGZ100 890 560 1148 520 426 13 627
125 TTGZ125 972 740 1480 660 470 17 663
160 TTGZ160 972 740 1480 660 470 17 913
200 TTGZ200 972 740 1480 660 470 17 1027
250 TTGZ250 1394 870 1762 810 690 17 1187
315 TTGZ315 1394 870 1762 810 690 17 1282
400 TTGZ400 1394 870 1762 810 690 17 1395

TTGZ IP54 / 65
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TPOLYLUX

SERIE TTG

Transformadores trifasicos

Aislamiento trifasico ecoldgico - Entrada 400V - Salida 400V + N

Opciones de fabricacion bajo demanda (consultar precios)

» 1w

Figura 1

Figura 5

Potencia

Tension

Bobinados

Frecuencia

Grupo de conexion
Proteccion IP
Proteccion IK
Temperatura ambiente
Cierres

Tension de ensayo
Tension de cortocircuito
Perdidas

Servicio

Refrigeracion

Pantalla electrostatica
Clase

Altitud

Protecciones

Sondas de temperaturas

Control de temperatura

Analizador de redes
Sistema anticondensacion
Sistema de calefaccion
Proteccion externa
Transporte y elevacion
Pintura

Placa de caracteristicas
Sistema antivibracion

Regulacion

Certificados

Clase climatica / medio
ambiental / contra el fuego

Desde 10 kVA hasta 400 kVA

Desde 1V hasta 12 kV
Cobre o aluminio
Desde 50 Hz hasta 400 Hz

IP00, IP20, IP23, IP31, IP42, IP54, IP55 e IP65

1K08 e IK10
Hasta 60 °C

Tornillo, llave

Hasta 28 kV
Desde 2% al 9%

Bajas perdidas, ecoldgicos

Intermitente, continuo

Natural, ventilacion forzada

Hasta con tres pantallas
L
Hasta 4000 m

Tanto en primario como en secundario (figura 1)
PT100 (figura 2), PTC (figura 3) o bimetalicas
Centralita de temperatura(4xPT100) (figura 4), relés térmicos PTC

(3xPTC / 6xPTC)

(Figura 5)

Higrostato

Resistencias calefactoras

Yyn0, Dyni1, DdO, Dy1, Dyn5, Yn1/5/11... (ver en anexo técnico A.T.2)

Barniz anti-flash, envolvente metalica o acero inoxidable

Ruedas (figura 6), puntos de elevacion

C3, C4, C5, diferentes RAL

Polimero de alta generacion o de acero inoxidable (figura 7)

Silenthlock

-10%; -7,5%; -5%; -2,5%; +2,5%; +5%; +7,5%; +10%
Con puentes (figura 8) o selector (figura 9)

CE, DNV-GL, BV, UL (aislamiento) y del laboratorio POLYLUX

Hasta G2-E2-F1

N
)

Figura 6

Figura 2

Figura 3

SaE=EE

Figura 4

Figura 7
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IPOLYL

SERIE TTG

Transformadores trifasicos

Aislamiento trifasico ecoldgico - Entrada 400 V - Salida 400V + N

Estructura de la placa de caracteristicas

Etiqueta plastica hasta 31,5 kVA:

Sello ecoldgico

TPOLYLUX

Conformidad CE

Tension primario

) PRI: 4,—”8(? AV Intensidad primario

Potencia (kVA) XXX kv AJ Tension secundario

- 400V
Referencl_a % SEC: XXX AL Intensidad secundario
Frecuencia m— Grado de proteccion IP
[50-60 Hz| F-155°C] IP-XX -

Simbolo transformador de aislamiento 3kv ENGIESE Norma aplicable

(swrrsooooad || I AIINMNAA fodleo 4o hanas AN

Hodeinsean o G a5 CED S Tension de prueba

Nimero de serie Aislantes

Etiqueta de acero inoxidable desde 40 kVA:
N o N

V P o LYLUX www.polylux.com Aislantes

Rendimiento Tension de prueba

Tension de corto circuito PRI: 400V Inte:rs‘isdlgz E::ﬁ:lr':g
Potencia (kVA) [XXXAL 5! p i

XXX kVA — 200V Tension secundario

Frecuencia : o0l Intensidad secundario

Simbolo transformador de [50- éo iz [F-180°C] [IEC 60076] Normativa aplicable
aislamiento "

IP-XX Grado de proteccion

Conformidad CE V4 € —{Pec=Xxx W] | F—n=XX% ANXX Refrigeracion

\
Pérdidas en cortocircuito Made nSpain | [ {Ucc=X%] [XXXXkg] Peso
Pérdidas en vacio | [TTGXXXX] Referencia
L. SN:
Sello ecologico [TTGXXXXXXXX] Niimero de serie
/

+ info. www.polylux.com

POLYLUX Informacion sujeta a modificacion.



TPOLYLUX

SERIE PAU

Autotransformadores monofasicos

Reversibles - Para cambios de tension 400 / 230V

Definicion y aplicaciones

La SERIE PAU de autotransformadores monofasicos son equipos con un disefio robus-
to y moderno, perfectos para trabajar de forma continua para alimentar instalaciones
y maquinarias industriales, terciarias o residenciales. Debido a su disefio se obtiene
un grado de proteccion IP20 que evita los contactos eléctricos directos y protege
perfectamente los bobinados.

Con este autotransformador se pueden hacer cambios de tension tanto de 400 V a
230V como de 230 V a 400 V u otras tensiones bajo fabricacion especial en insta-

laciones monofésicas.

Hasta 6300 VA

e (aja de polimero técnico.

e Material ignifugo V-0 segun UL 94

e Tapa de proteccion de bornes, evitando
cualquier contacto directo.

e (anales de ventilacion por la parte superior y
en todo el perimetro.

e  Ftiqueta de caracteristicas con todas las
indicaciones para conexionado y proteccion.

Caracteristicas técnicas - modelo estandar

Potencia

Aislantes

Bobinado
Temperatura ambiente
Frecuencia

Ruido

Grado de proteccion
Refrigeracion

Incluye

Montaje

Normas
Proteccion
Servicio

Tension de prueba

100 VA a 12500 VA

Clase B - 130 °C

Clase HC - 200 °C

45°C

50-60 Hz

<65 dB (PTU1P), < 80 dB (PTU3P)
1P20

ANAN

Indicador de funcionamiento LED

Mediante tornillos (para todas las potencias)
Fijacion en carril DIN 46277/3 (hasta 630 VA)

IEC/EN/UNE-EN 61558, CE

Convertible de clase | a clase Il (hasta 6300 VA)
Continuo

3KV (1 min, 50 Hz)

» w2

Caracteristicas de fabricacion

Todas las versiones tienen en comun las siguientes caracteristicas:

Barnizados con barniz anti-flash, por inmersion. Asegura una mayor compactacion,
aislamiento y eliminacion del ruido.

Punteras de conexion de cobre soldadas y llevadas a bornero, para evitar los pe-
ligros provocados por las dilataciones, que desembocan en una mala conexion.
Posibilidad de fijacion en carril DIN hasta 630 VA.

Convertible de clase | a clase Il (hasta 6300 VA)

LED indicador de funcionamiento.

Todos los transformadores son verificados automaticamente uno a uno, generan-
dose el informe de ensayo de conformidad segtin norma correspondiente.

Desde 8000 VA

e  (Caja metdlica pintada con epoxi resistente a
todo tipo de ambientes himedos y corrosivos.

e Tapa de proteccion de bornes, evitando
cualquier contacto directo.

e  Canales de ventilacion en todo el perimetro
de la caja.

e  FEtiqueta de caracteristicas con todas las
indicaciones para conexionado y proteccion.

Esquema eléctrico

Entrada Salida
400V

230V
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YLUX

Autotransformadores monofasicos

SERIE PAU

Reversibles - Para cambios de tension 400 / 230 V

Tipos de bornes

Dimensiones Par de apriete

mm & Potencia Potencia
allle
\

_ A B C P __Desde | Hasta | Desde | Hasta | ©
8 Il 9

Borne M3 M3 05 100 200 100 200
BomeM4 10 1815 12 M4 1.1 315 2500 35 630
BomeM5 15 18,5 14 M5 2,5 3150 12500 1000 2500
BormeM6 155 20,4 13 M6 4 - = 3150 12500 A %]

A
\

Datos teoricos - modelo estandar

: Intensidad | Intensidad Seccion maxima Seccién maxima : . .
Potencia| o < rencia| entrada salida conductor entrada (mm?) | conductor salida (mm?) | Protecciones de entrada (A) | Protecciones de salida (A)
VA — — (MCB -> D / Fusible -> aM) | (MCB -> C / Fusible -> gG)
400V | 200V Flexible _Rigido ___Flexible ___Rigido __
100 PAU100 0,25 0,43 0,5 0,5 0,5 1
200 PAU200 0,50 0,87 0,5 1 05 1
315 PAU315 0,79 1,37 0,5 1 0,5 1
400 PAU400 1,00 1,74 0,5 1 1 1143
500 PAU500 1,25 2,17 0,5 1 1 1,5
630 PAUG30 1,58 2,74 1 1,5 1 1,5
1000  PAU1000 2,50 4,35 1 15 1,5 2
2000  PAU2000 5,00 8,70 1,5 2 2 2,5
2500  PAU2500 6,25 10,87 15 2 2,5 4 10
3150  PAU3150 7,88 13,70 2 2,5 25 4 12
4000  PAU4000 10,00 17,39 2 2,5 4 12
5000  PAU5000 12,50 21,74 2,5 4 4 = 20
6300  PAUB300 15,75 27,39 4 - 6 - 25
8000  PAUB000 20,00 34,78 4 = 8 = 32
10000  PAU10000 25,00 43,48 4 10 - 40
12500 PAU12500 31,25 54,35 8 = = = 50
Hasta PAU2500

A

Medidas ‘
Potencia . Dlg;ggfll‘%l;es Fijarcr:li'(:lnes Peso ® °
KVA Referencia mm kg
A | B | c | D | E| Q| !

100 PAU100 84 101 98 88 55 5 1

200 PAU200 84 101 98 88 55 5 12

315 PAU315 106 123 118 110 74 5 23

400 PAU400 106 123 118 110 74 5 23

500 PAU500 106 123 118 110 74 5 27

630 PAU630 106 123 118 110 74 5 3,3

1000 PAU1000 118 138 131 121 88 6 49

2000 PAU2000 136 162 156 145 104 6 8,6

2500 PAU2500 136 162 156 145 104 6 10

3150 PAU3150 214 225 284 195 175 7 16,6

4000 PAU4000 214 225 284 195 175 7 20,8

5000 PAU5000 214 225 284 195 175 7 25,9 A | s
6300 PAUG300 214 225 284 195 175 7 28,7 N - D -
8000  PAUSDOD 247 260 349 233 223 7 36,7 Desde PAU8000

10000  PAU10000 247 260 349 233 223 7 435 H e ! 1
12500  PAU12500 247 260 349 233 223 7 56,1 = =




SPOLYLUX Autotransformadores monofasicos
SERIE PAU

Reversibles - Para cambios de tension 400 / 230V

Opciones de fabricacion bajo demanda (consultar precios)

Potencia Desde 100 VA hasta 12500 VA
Protecciones Fusible en primario

Estructura de la placa de caracteristicas

LED de funcionamiento Conexionado primario

Tension primario

Potencia (VA) Conformidad CE

Norma aplicable

Grado de proteccion IP
Temperatura ambiente / clase
Frecuencia

Proteccion en primario

Cadigo de barras EAN @ XXX VA

Ref: XXXX
SN : XXXXXX

50-60 Hz

|
Ta 25/B I
|

Simbologia tipo de transformador
Referencia
Nimero de serie

Tension secundario

Conexionado secundario

Gonexion tierra
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SPOLYLUX Autotransformadores monofasicos
SERIE QAU

Reversibles encapsulados - Para cambios de tension 400 / 230 V

Hasta 2500 VA Definicion y aplicaciones
e (aja de polimero técnico. La SERIE QAU de autotransformadores monofasicos son equipos con un disefio ro-
e Material ignifugo V-0 segin UL 94. busto y moderno, perfectos para trabajar de forma continua para alimentar instala-
e Encapsulado en resina ignifuga. ciones y maquinarias industriales, terciarias o residenciales. Debido a su disefio se
¢ Tapa de proteccion de bornes, evitando obtiene un grado de proteccion IP20 que evita los contactos eléctricos directos y
cualquier contacto directo. protege perfectamente los bobinados.
e Canales de ventilacion por la parte Con este autotransformador se pueden hacer cambios de tensién tanto de 400 V a
superior. 230V como de 230 V a 400 V u otras tensiones bajo fabricacion especial en insta-
e  FEtigueta de caracteristicas con todas laciones monofasicas.
las indicaciones para conexionado y
proteccion.

Caracteristicas de fabricacion

o Protegido contra contactos indirectos.
Desde 3150 VA e Convertible de Clase | a Clase Il.
Completamente encapsulado en resina : 2?;%2 gg'gﬁgggg;”on&?o”ﬂr'ento LED.
ignifuga. '
R Tgapa ge proteccion de bornes, evitando o Fijacion mediante carril DIN (hasta 630 VA) o tornilleria.
' e Posibilidad de fabricacion a medida en caso de que las especificaciones estandar no

cualquier contacto directo.
e FEtiqueta de caracteristicas con todas fuesen adecuadas.

las indicaciones para conexionado y Encapsulado en resina ignifuga. . ,
proteccion. e Proteccion contra ambientes himedos, salinos y corrosivos.

o Mayor resistencia mecanica frente a vibraciones, sobreintensidades y armonicos
transitorios.

e Todos los transformadores son verificados automaticamente uno a uno, generan-
dose el informe de ensayo de conformidad segln norma correspondiente.

Caracteristicas técnicas - modelo estandar Esquema eléctrico
Potencia 100 VA a 6300 VA Entrada Salida
Aislantes Clase B - 130 °C 400V

Bobinado Clase HC - 200 °C

Temperatura ambiente 45 °C

Frecuencia 50-60 Hz

Ruido < 65 dB (QTU1P), < 80 dB (QTU3P) 230V

Grado de proteccion 1P20

Refrigeracion AN

Incluye Indicador de funcionamiento LED 0 o 0

Montaje I\I_Igdi_a'nte tornill_os (para todas las potencias) @
Fijacion en carril DIN 46277/3 (hasta 630 VA)

Normas IEC/EN/UNE-EN 61558, CE

Proteccion Convertible de clase | a clase Il

Servicio Continuo

Tension de prueba 3 kV (1 min, 50 Hz)
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LYLUX

SERIE QAU

Autotransformadores monofasicos

Reversibles encapsulados - Para cambios de tension 400 / 230 V

Tipos de bornes

Dimensiones Par de apriete = -
A [ B [ ¢ [ g """ | Deste | Hasta | Deste | Hasta | ©
Borne M3 8 11 9 M3 0,5 100 200 100 200
Bome M4 10 133 12 M4 1,1 il 2500 BIlS 630
BomeM5 15 18,5 14 M5 2,5 3150 6300 1000 2500
Bome M6 15,5 20,4 13 M6 4 3150 6300

Datos teoricos - modelo estandar

Intensidad
salida

Seccion maxima

Seccion maxima

Intensidad
Pot“;Rc'a Referencia conductor entrada’(Tnmz) conductor salida '(n.lmz) leggc?fge/sF(:lesieIﬂ;r?:aal(vII\)) &‘é‘gc‘:‘:‘/"i ::i::‘;'f’: g(?)
a0y | 20V | Feuble | Rigdo | Flexle | figido |
100 QAU100 0,25 0,43 05 05 05 1
200 QAU200 0,50 0,87 0,5 1 0,5 1
315  QAU315 0,79 1,37 05 1 0,5 1
400  QAU400 1,00 1,74 0,5 1 1 15
500  QAU500 1,25 217 05 1 1 15
630  QAU630 1,58 2,74 1 15 1 1,5
1000 QAU1000 2,50 4,35 1 15 15 2
2000  QAU2000 5,00 8,70 15 2 2 25
2500  QAU2500 6,25 10,87 1,5 2 25 4
3150  QAU3150 7,88 13,70 2 25 2,5 4
4000  QAU4000 10,00 17,39 2 25 4 -
5000  QAU5000 12,50 21,74 25 4 4 .
6300  QAU6300 15,75 27,39 4 6 -
Medidas
Dimensiones Hasta QAU2500
Poﬁ;;_{"a Referencia externas
100 QAU100 84 101 98 88 55 5 12 4
200 0AU200 84 101 9 88 55 5 1,4
315 QAU315 106 123 118 110 74 5 26 o °
400 QAU400 106 123 118 110 74 5 26
500 QAU500 106 123 118 110 74 5 3 Y
630 0AU630 106 123 118 110 74 5 3,7
1000 QAU1000 118 138 131 121 88 6 56
2000  QAU2000 136 162 156 145 104 6 9,9
2500  QAU2500 136 162 156 145 104 6 11,5
3150  QAU3150 233 241 244 219 175 7 25,6
4000  QAU4000 233 241 274 219 175 7 30 Desde QAU3150
5000  QAU5000 233 241 314 219 175 7 37,6
6300 0AU6300 233 241 314 219 175 7 38,5 Eltmﬂ 'ﬂ
(@]

» 1%

+ info. www.polylux.com

POLYLUX Informaci

sujeta a m




SPOLYLUX Autotransformadores monofasicos
SERIE QAU

Reversibles encapsulados - Para cambios de tension 400 / 230 V

Opciones de fabricacion bajo demanda (consultar precios)

Potencia Desde 100 VA hasta 6500 VA
Protecciones Fusible en primario

Estructura de la placa de caracteristicas

LED de funcionamiento Conexionado primario

Tension primario

Potencia (VA) Conformidad CE

Norma aplicable

Grado de proteccion IP

Cadigo de barras EAN XXX V A
@ i Temperatura ambiente / clase
Ta 40/B

Ref: QAUXX Frecuencia
SN : QXXXXX 20:60 Hz

Proteccion en primario

Simbologia tipo de transformador
Referencia
Nimero de serie

Tension secundario

Conexionado secundario

Conexion tierra
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SPOLYLUX Autotransformadores monofasicos
SERIE AUN

Reversibles encapsulados - Para cambios de tension 400 / 230 V

Definicion y aplicaciones

La SERIE AUN de autotransformadores monofésicos son equipos con una 6ptima so-
lucion para zonas himedas con altos grados de corrosion y polvo. Debido a su disefio
se obtiene un grado de proteccion IP20 que evita los contactos eléctricos directos y
protege perfectamente los bobinados.

Con este autotransformador se pueden hacer cambios de tension tanto de 400 V a
230V como de 230 V a 400 V u otras tensiones bajo fabricacion especial en insta-
laciones monofasicas.

Caracteristicas de fabricacion

e Tapa protectora de bornes.
o Fijacion mediante carril DIN (hasta 200 VA) o tornilleria.
e Ftiqueta de caracteristicas eléctricas y de conexionado.
e Proteccion contra ambientes himedos, salinos y corrosivos.
e Mayor resistencia mecanica frente a vibraciones, sobreintensidades y armonicos
B B B transitorios.
Caracteristicas técnicas - modelo estandar * Todos los transformadores son verificados automaticamente uno a uno, generan-
dose el informe de ensayo de conformidad segun norma correspondiente.
Potencia 100 VA a 12500 VA
Aislantes Clase B - 130 °C , .
, Esquemas eléctricos
Bobinado Clase HC - 200 °C
Temperatura ambiente 45 °C Entrada Salida
Frecuencia 50-60 Hz 400V
Ruido < 65 dB (TU1P), < 80 dB (TU3P)
Grado de proteccion P20
Refrigeracion AN
Montaie Mediante tornillos (para todas las potencias) 230V
J Fijacion en carril DIN 46277/3 (hasta 200 VA)
Normas IEC/EN/UNE-EN 61558, CE
Servicio Continuo
Tension de prueba 3 kV (1 min, 50 Hz) 0 o 0
D
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YLUX Autotransformadores monofasicos
SERIE AUN

Reversibles encapsulados - Para cambios de tension 400 / 230 V

Tipos de bornes

I nE Pardeapriote | Prmanio |

A
\ 4

Borneros mm maximo PM“;RG'a Pot“;Rc'a
A | B | C | @ :

Borne M4~ 9,7 16 10,1 M4 11 100 1000 100 1000

Borne M5 15,5 21,5 15,6 M5 2.5 2000 12500 2000 12500

Datos tedricos - modelo estandar

. Intensidad | Intensidad Seccion maxima Seccion maxima . . .
Potencia) p ferencia| entrada salida | conductor entrada (mm?) | conductor salida (mmz) Protecciones de entrada (A) | Protecciones de salida (A)
VA (MCB -> D / Fusible -> aM) | (MCB -> C / Fusible -> gG)

B TR

100  AUN100 0,25 0,43
200 AUN200 0,50 0,87 0,5 1 0,5 1
315 AUN315 0,79 1,37 0,5 1 0,5 1
400 AUN400 1,00 1,74 0,5 1 1 1,5
500 AUN500 1,25 2,17 0,5 1 1 15
630 AUN630 1,58 2,74 1 1,5 1 1,5
1000  AUN1000 2,50 4,35 1 15 15 2
2000  AUN2000 5,00 8,70 1,5 2 2 2,5
2500  AUN2500 6,25 10,87 15 2 25 4
3150  AUN3150 7,88 13,70 2 2,5 2,5 4
4000  AUN4000 10,00 17,39 2 2,5 4 -
5000  AUN5000 12,50 21,74 2,5 4 4 -
6300  AUN6300 15,75 27,39 4 - 6 -
8000  AUNS8000 20,00 34,78 4 - 8 -

10000 AUN10000 25,00 43,48 4 - 10 -
12500 AUN12500 31,25 54,35 8 - - -
Medidas
_ Dlmensmnes Fijaciones
Potencia externas
KVA Referencia
100 AUN100 6 11
200 AUN200 75 96 89 80 56 6 1,4
315 AUN315 84 102 110 86 65 6 2,7
400 AUN400 84 102 110 86 65 6 2,7
500 AUN500 96 112 106 96 77 6 3,2
630 AUNG630 96 112 116 96 7 6 3,7
1000 AUN1000 108 122 135 106 89 6 5,4
2000 AUN2000 126 145 177 125 102 7 10,1
2500 AUN2500 150 165 180 145 125 7 13,3
3150 AUN3150 150 165 190 145 125 7 14,4
4000 AUN4000 150 165 210 145 125 7 16,9
5000 AUN5000 195 198 228 178 173 7 25,3
6300 AUNG6300 195 198 248 178 173 7 30,5
8000 AUN8000 195 198 268 178 173 7 35,8
10000  AUN10000 240 235 280 212 218 7 47,7
12500 AUN12500 240 235 300 212 218 7 65
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SPOLYLUX' Autotransformadores monofasicos
SERIE AUN

Reversibles encapsulados - Para cambios de tension 400 / 230 V

Opciones de fabricacion bajo demanda (consultar precios)

Potencia Desde 100 VA hasta 12500 VA
Protecciones Fusible en primario

Estructura de la placa de caracteristicas

Conexionado primario

Tension primario

2 7] 400 | Simbologia tipo de transformador
Potencia (VA) 0.00 XXX a
= s Conformidad CE
Norma aplicable ZPOLYLUX XXXV
EN 61869- 17 Proteccion en primario
o 9 001907 074382 Rerxoox ] | | SN 30000KK] ain__| Aislantes
Codigo def barras EAN ] ; | 1 A Niimero de serie
Frecuenc-la Grado de proteccion IP
Referencia —
Tension de prueba

Tension secundario

Conexionado secundario

)} 200 + info. www.polylux.com
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SPOLYLUX Autotransformadores monofasicos
SERIE AUR

Reversibles - Para cambios de tension 220 / 125V

Hasta 1000 VA Definicion y aplicaciones

Fabricado con tapas protectoras La SERIE AUR son autotransformadores monofasicos reversibles de tipo seco, estan
pintadas con resina epoxi. disefiados para resolver los problemas que se presentan al conectar los aparatos de
Incluye cable macho-macho. uso industrial y doméstico en diferentes tensiones.

Incluye asa metalica Gracias a su grado de proteccion IP20 se evita el contacto eléctrico directo y su bobi-

nado queda completamente protegido.

Caracteristicas de fabricacion

Desde 1500 VA e Protegido contra contactos indirectos.

 Ncleo protegido contra corrosion.
P s . ngricado con tapas protgctoras
pintadas con resina epoxi.

125220, e Conexionado mediante regleta de
4 4y i tornillo
L] LY .
Caracteristicas técnicas - modelo estandar Esquema eléctrico
Potencia 100 VA a 4000 VA Entrada Salida
Aislantes Clase B - 130 °C 220V

Bobinado Clase H - 180 °C

Temperatura ambiente 45 °C

Frecuencia 50-60 Hz
Grado de proteccion 1P20 125V
Refrigeracion ANAN
ACCESOrios Cable me}qho-macho hasta 1000 VA

Asa metalica desde 300 hasta 1000 VA
Normas EN 61558-2-13 0 o0
Proteccion Clase | @
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Autotransformadores monofasicos

SERIE AUR

Reversibles - Para cambios de tension 220 / 125V

Tipos de bornes

Dimensiones

Par de apriete

 Pimao | Soondeio
Pote Potencia
VA VA

Borneros mm maximo ncia
N- ] ] ]
A | @ ™ | Deste | Hasta | Desde | Hasta | O Q
Hembra - 100 1000 100 1000
Regleta 14 6 0,5 1500 4000 1500 4000 — — —

Datos teoricos - modelo estandar

Seccion maxima
conductor
entrada / salida
(mm?)

Seccion maxima
conductor
entrada / salida
(mm?)

Intensidad

Potencia . | entrada/salida |entrada /salida
VA Referencia A A

Intensidad

Protecciones de salida (A)

Protecciones de entrada (A) (MCB -> C / Fusible -> gG)

(MCB -> D / Fusible -> aM)

125V Flexible | Rigido | Flexible | Rigido 220V 125V 220V
100 AUR100 0,45 0,80 - - - - 1 2 04 08
300 AUR300 1,36 2,40 3 6 1 2
500 AUR500 2,27 4,00 6 10 2 4
1000  AUR1000 4,55 8,00 - - - 10 16 4 8
1500 AUR1500 6,82 12,00 1,5 2 2,4 4 16 25 6 12
2500  AUR2500 11,36 20,00 25 4 4 - 25 40 10 20
4000  AUR4000 18,18 32,00 4 8 40 80 16 32
Medidas
Dimensiones
Potencia . externas
KVA Referencia mm kg
100 AUR100 75 102 65 1
300 AUR300 84 115 75 2,1
500 AUR500 9 122 83 2,7
1000 AUR1000 108 143 92 45
1500 AUR1500 126 150 108 6,7
2500 AUR2500 126 175 108 9
4000 AUR4000 150 190 128 14
Hasta AUR1000 Desde AUR1500
j i A
[1 1 [1 [
© © [ele]lslle]
Y ‘
A A B - A B
- > f 1
Estructura de la placa de caracteristicas
- o U 2 Modelo
N
Simbologia tipo de transformador A4 P LYL X AUR XXX
Made in Spain ( )l c € Conformidad CE
30 min / 60 min
CLF USO INTERMITENTE ~ OF XX/XX
Potencia (VA) Frecuencia
XXX VA|[251220v]~ 50760 Hz]

Tension primario

» w




TPOLYLUX

SERIE AUT

ansformadores trifasicos

Reversibles - Para cambios de tension 400V / 230V

Definicion y aplicaciones

La serie AUT, son autotransformadores trifasicos reversibles disefiados para trabajar
de forma continuada y al maximo rendimiento.

Su principal aplicacion es para hacer cambios de tension tanto de 400 V a 230 V
como de 230 V a 400 V u otras tensiones bajo fabricacion especial en instalaciones
trifésicas.

AUTX

- Grado de proteccion IP00.

- Potencia de 1 kVA a 1000 kVA.

- Inmersion total en barniz anti-flash.
- Incluye elementos de elevacion.

Caracteristicas técnicas - modelo estandar

Potencia

Tension estandar
Frecuencia estandar
Grupo de conexion
Bobinados

Aislantes

Clase
Altitud
Color envolvente

Grado de proteccion IP

Grado de proteccion K

Clase de pintura (ISO 12944)
Temperatura ambiente
Normas

Tension de prueba
Inrush

Ucc

Factor K

Servicio
Refrigeracion

1 kVA a 1000 kVA
Reversible 400 V /230 V
50-60 Hz

YNO

Clase HC-200 °C

Clase F - 155 °C< 80 kVA
Clase H - 180 °C > 100 kVA

*Més informacion en el anexo técnico (A.T.1)
|

1000 m

RAL 7035

IP0O (AUTX)
1P23 (AUTW)
IP54 / 65 (AUTZ)

K08 (AUTW)

K10 (AUTZ)

C3 (AUTW)

C4 (AUTZ)

45°C

|IEC/EN 61558, CE hasta 31,5 kVA
IEC/EN 60076, CE a partir de 40 kVA
3 kV (1 min, 50 Hz)

<12In

<4%

4

Continuo

AN (AUTX) - ANAN (AUTW / AUTZ)

+ info. www.polylux.com

Caracteristicas de fabricacion

e Todos los autotransformadores estan sumergidos en barniz anti-flash y seguida-
mente se procede a su compactacion en horno. Este proceso aumenta el grado
de aislamiento, reduce el ruido y aporta una proteccion hidréfuga antihumedad.

e Todos los bornes de conexion son de cobre. Para los transformadores con bo-

binados de aluminio, se realizan las conexiones internas bimetalicas AL-CU por

soldadura con material de aporte y sellado para garantizar una conexion segura

y duradera.

Los autotransformadores de gran potencia se fabrican con nlcleos de formato y

calidad de bajas pérdidas, contribuyendo asi a la mejora del rendimiento.

Todos los autotransformadores son verificados automaticamente uno a uno, ge-

nerandose el informe de ensayo de conformidad segiin norma correspondiente.

AUTW

- Grado de proteccion IP23 (IK08).

- Potencia de 1 kVA a 1000 kVA.

- Caja metdlica pintada con resina de poliéster RAL7035.
- Muy resistente a la corrosion.

- Salida cables con pasacables.

- Incluye elementos de elevacion.

- Tapa superior y frontal desmontables.

. Iﬂ!lH!II\HIIIHNNIDHHHHHmN A&

. .0 AUTZ

- Grado de proteccion IP54 /65 (IK10).

- Potencia de 1 kVA a 1000 kVA.

- Caja metdlica pintada con resina de poliéster RAL7035.

- Muy resistente a la corrosion.

- Tapa para mecanizar prensaestopas para entrada de
cables segun necesidades de la instalacion.

- Incluye elementos de elevacion.

- Tapa superior desmontable.

- Con silentblock.

Esquema eléctrico
u2ut1 v2vi W2W1 N

e

Uy Wi g V2o N @

Conexionado

203 <€
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SPOLYLUX' Autotransformadores trifasicos

SERIE AUT
Reversibles - Para cambios de tension 400V / 230 V

Tipos de bornes

Seccion -
maxima Po:&r;‘cla
e . Entada |
2

Borne 4 6 0,5 4,4 1 1 2
— Borne 10 16 1,2 10,6 3,15 5 3,15 5
é Borne 16 25 1,2 10,6 8 12,5 8 12,5
& Borne 35 50 2,5 22,1 16 Jil@ 16 il 3
Borne 50 70 6 53,1 40 50 40 50
o Borne 100 35 6,7 60 63 63 -
é Borne 200 95 g 80 80 80 63 80
& Borne 300 150 9 80 100 125 100 125
Pletina 30 X 1 150 = = 160 160
Pletina 40 X 1 150 - - 200 250 160 160
ég Pletina 50 X 1 150 = = Jily 500 200 250
é%. Pletina 60 X 2 150 - - 630 800 315 500
Pletina 80 X 4 150 = = 1000 1000 630 800
Pletina 100 X 4 150 - - - - 1000 1000
. . - @10 mm @12 mm 012 mm 012 mm 016 mm
0 [ JEE B [
- 1 1 I —
30X1 50X 1 60X 2 80X 4 100X 4
40x1
Regleta 1 Regleta 2 Conexion pletina

Datos teoricos - modelo estandar

. Intensidad Protecciones Protecciones .
Potencia . Clase de Ruido
KVA Referencia A A A

alslamiento 700y | 230V | Entrada(400V) | Salida (230V) | Entrada (230V) | Salida@00v) | 0

AUTX

1 AUTX1 F 14 25 3 (D/Am) 2,5 (C/Gg) 6 (D/Am) 1(0/6g) <45

2 AUTX2 F 29 50 10 (D/Am) 5 (C/Gg) 10 (D/Am) 2,5 (C/Gg) <45

3,15 AUTX3.15 F 45 7.9 10 (O/Am) 7 (C/Gg) 16 (O/Am) 4(C/Gg) <45
5 AUTXS F 7.2 12,6 16 (D/Am) 12 (C/ag) 32 (O/Am) 7 (¢/6g) <45

AUTXS F 15 20,1 25 (D/Am) 20 (C/Gg) 50 (D/Am) 10 (C/6g) <45

10 AUTX10 F 14,4 25,1 32 (D/Am) 25 (C/Gg) 63 (D/AM) 12 (0/6g) <45

12,5 AUTX12.5 F 18,0 314 40 (D/Am) 30 (C/Gg) 80 (D/Am) 12 (C/6g) <45
16 AUTX16 F 23,1 40,2 50 (D/Am) 40 (C/Gg) 100 (D/Am) 20 (C/Gg) <45

20 AUTX20 F 289 50,2 63 (O/Am) 50 (C/Gg) 125 (O/Am) 25 (C/Gg) <45

25 AUTX25 F 36,1 62,8 40 (D/Am) 60 (C/Gg) 160 (D/Am) 30 (C/Gg) <45
315 AUTX31.5 F 455 79,1 100 (D/Am) 60 (C/Gg) 160 (D/Am) 40 (0/6g) <45
40 AUTX40 F 57,7 100,4 125 (D/Am) 100 (C/Gg) 300 (D/Am) 50 (C/Gg) <55
50 AUTX50 F 722 1255 160 (D/Am) 100 (C/Gg) 300 (D/Am) 60 (C/Gg) <55
63 AUTX63 F 90,9 158,1 200 (D/Am) 150 (C/Gg) 400 (D/Am) 80 (C/Gg) <b5
80 AUTX80 F 115,5 200,8 300 (D/Am) 200 (C/6g) 500 (D/Am) 100 (C/Gg) <55
100 AUTX100 H 144,3 251,0 300 (D/Am) 250 (C/Gg) 600 (D/Am) 100 (C/Gg) E55)
125 AUTX125 H 180,4 3138 400 (D/Am) 300 (C/6g) 800 (D/Am) 160 (C/Gg) <55
160 AUTX160 H 230,9 401,6 500 (D/Am) 400 (C/Gg) 1000 (D/Am) 200 (C/Gg) <
200 AUTX200 H 288,7 502,0 600 (D/Am) 500 (C/6g) 1200 (D/Am) 250 (C/Gg) <55
250 AUTX250 H 360,8 627,6 800 (D/Am) 600 (C/Gg) 1600 (D/Am) 300 (C/Gg) <65
315 AUTX315 H 454,7 790,7 1000 (D/Am) 600 (C/6g) 2000 (O/Am) 400 (C/6g) <65
400 AUTX400 H 5774 1004,1 1200 (D/Am) 1000 (C/Gg) 2500 (D/Am) 500 (C/Gg) <65
500 AUTX500 H 7217 1255,1 1600 (D/Am) 1000 (C/Gg) 2500 (D/Am) 600 (C/Gg) <65
630 AUTX630 H 909,3 1581,4 2000 (D/Am) 1500 (C/Gg) - 800 (C/Gg) <65
800 AUTX800 H 1154,7 2008,2 2500 (D/Am) - - 1000 (C/Gg) <65
1000 AUTX1000 H 1443,4 2510,2 2500 (D/Am) - 1000 (C/Gg) <65

)} 204 + info. www.polylux.com
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TPOLYLUX

Autotransformadores trifasicos

SERIE AUT

Reversibles - Para cambios de tension 400V / 230 V

Datos teoricos - modelo estandar

Clase d Intensidad Protecciones Protecciones Ruid Pasacables (AUTW)
ase e A A A ‘("'B° Prensas (AUTZ)

o max. (mm)|C

aislamiento o0 v T 230V | Entrada (400V) | Salida (230V) | Entrada (230V) | Salida (400V)

AUTW

1 AUTW1 F 14 25 3 (D/Am) 2,5 (C/Gg) 6 (D/Am) 1 (C/Gg) <45 14 2
2 AUTW2 F 2,9 5,0 10 (D/Am) 5 (C/Gg) 10 (D/Am) 2,5 (C/Gg) <45 14 2
3,15 AUTW3.15 F 45 7.9 10 (D/Am) 7 (C/Gg) 16 (D/Am) 4 (C/Gg) <45 14 2
5 AUTW5 F 7,2 12,6 16 (D/Am) 12 (C/Gg) 32 (D/Am) 7 (C/Gg) <45 14 2
8 AUTWS F 1,5 20,1 25 (D/Am) 20 (C/Gg) 50 (D/Am) 10 (C/Gg) <45 18 2
10 AUTW10 F 14,4 25,1 32 (D/Am) 25 (C/Gg) 63 (D/Am) 12 (C/Gg) <45 18 2
125  AUTW125 F 18,0 314 40 (D/Am) 30 (C/Gg) 80 (D/Am) 12 (C/Gg) <45 18 2
16 AUTW16 F 231 40,2 50 (D/Am) 40 (C/Gg) 100 (D/Am) 20 (C/Gg) <45 18 2
20 AUTW20 F 28,9 50,2 63 (D/Am) 50 (C/Gg) 125 (D/Am) 25 (C/Gg) <45 25 4
25  AUTW25 F 36,1 62,8 40 (D/Am) 60 (C/Gg) 160 (D/Am) 30 (C/Gg) <45 25 4
315  AUTW31.5 F 455 79,1 100 (D/Am) 60 (C/Gg) 160 (D/Am) 40 (C/Gg) <45 25 4
40 AUTWA40 F 57,7 100,4 125 (D/Am) 100 (C/Gg) 300 (D/Am) 50 (C/Gg) <55 32 4
50  AUTWS50 F 72,2 125,5 160 (D/Am) 100 (C/Gg) 300 (D/Am) 60 (C/Gg) <55 32 4
63 AUTW63 F 90,9 158,1 200 (D/Am) 150 (C/Gg) 400 (D/Am) 80 (C/Gg) <55 32 4
80  AUTWS80 F 15,5 200,8 300 (D/Am) 200 (C/Gg) 500 (D/Am) 100 (C/Gg) <55 32 4
100  AUTW100 H 1443 251,0 300 (D/Am) 250 (C/Gg) 600 (D/Am) 100 (C/Gg) <55 32 8
125  AUTW125 H 180,4 3138 400 (D/Am) 300 (C/Gg) 800 (D/Am) 160 (C/Gg) <55 32 8
160  AUTW160 H 2309 401,6 500 (D/Am) 400 (C/Gg) 1000 (D/Am) 200 (C/Gg) <bb 32 8
200  AUTW200 H 2887 502,0 600 (D/Am) 500 (C/Gg) 1200 (D/Am) 250 (C/Gg) <55 32 8
250  AUTW250 H 360,8 627,6 800 (D/Am) 600 (C/Gg) 1600 (D/Am) 300 (C/Gg) <65 32 8
315  AUTW315 H 454,7 790,7 1000 (D/Am) 600 (C/Gg) 2000 (D/Am) 400 (C/Gg) <65 44 8
400  AUTW400 H 5774 1004,1 1200 (D/Am) 1000 (C/Gg) 2500 (D/Am) 500 (C/Gg) <65 44 8
500  AUTW500 H 7217 1255,1 1600 (D/Am) 1000 (C/Gg) 2500 (D/Am) 600 (C/Gg) <65 44 8
630  AUTW630 H 909,3 1581,4 2000 (D/Am) 1500 (C/Gg) - 800 (C/Gg) <65 44 8
800  AUTW800 H 1154,7 2008,2 2500 (D/Am) - - 1000 (C/Gg) <65 44 8
1000 AUTW1000 H 14434 25102 2500 (D/Am) - - 1000 (C/Gg) <65 44 8
1 AUTZ1 F 14 2,5 3 (D/Am) 2,5 (C/Gg) 6 (D/Am) 1 (C/Gg) <45 10 - 14 2
2 AUTZ2 F 2,9 5,0 10 (D/Am) 5 (C/Gg) 10 (D/Am) 2,5 (C/Gg) <45 10-14 2
315 AUTZ3.15 F 45 7.9 10 (D/Am) 7 (C/Gg) 16 (D/Am) 4 (C/Gg) <45 10 - 14 2
5 AUTZ5 F 7,2 12,6 16 (D/Am) 12 (C/Gg) 32 (D/Am) 7 (C/Gg) <45 18-25 2
8 AUTZ8 F 11,5 20,1 25 (D/Am) 20 (C/Gg) 50 (D/Am) 10 (C/Gg) <45 18-25 2
10 AUTZ10 F 14,4 25,1 32 (D/Am) 25 (C/Gg) 63 (D/Am) 12 (C/Gg) <45 18-25 2
125  AUTZ125 F 18,0 314 40 (D/Am) 30 (C/Gg) 80 (D/Am) 12 (C/Gg) <45 18-25 2
16 AUTZ16 F 23,1 40,2 50 (D/Am) 40 (C/Gg) 100 (D/Am) 20 (C/Gg) <45 18-25 2
20  AUTZ20 F 28,9 50,2 63 (D/Am) 50 (C/Gg) 125 (D/Am) 25 (C/Gg) <45 18-25 2
25  AUTZ25 F 36,1 62,8 40 (D/Am) 60 (C/Gg) 160 (D/Am) 30 (C/Gg) <45 18-25 2
31,5 AUTZ31.5 F 45,5 79,1 100 (D/Am) 60 (C/Gg) 160 (D/Am) 40 (C/Gg) <45 22-32 2
40  AUTZ40 F 57,7 100,4 125 (D/Am) 100 (C/Gg) 300 (D/Am) 50 (C/Gg) <50 22-32 2
50  AUTZ50 F 72,2 125,5 160 (D/Am) 100 (C/Gg) 300 (D/Am) 60 (C/Gg) <50 22-32 2
63  AUTZ63 F 90,9 1581 200 (D/Am) 150 (C/Gg) 400 (D/Am) 80 (C/Gg) <50 22-32 2
80  AUTZ80 F 15,5 200,8 300 (D/Am) 200 (C/Gg) 500 (D/Am) 100 (C/Gg) <50 22-32 2
100 AUTZ100 H 1443 251,0 300 (D/Am) 250 (C/Gg) 600 (D/Am) 100 (C/Gg) <50 22-32 2
125  AUTZ125 H 180,4 3138 400 (D/Am) 300 (C/Gg) 800 (D/Am) 160 (C/Gg) <50 22-32 2
160  AUTZ160 H 230,9 401,6 500 (D/Am) 400 (C/Gg) 1000 (D/Am) 200 (C/Gg) <50 22-32 2
200  AUTZ200 H 288,7 502,0 600 (D/Am) 500 (C/Gg) 1200 (D/Am) 250 (C/Gg) <565 22-32 2
250  AUTZ250 H 360,8 627,6 800 (D/Am) 600 (C/Gg) 1600 (D/Am) 300 (C/Gg) <55 22-32 2
315  AUTZ315 H 4547 790,7 1000 (D/Am) 600 (C/Gg) 2000 (D/Am) 400 (C/Gg) <60 34 - 44 2
400 AUTZ400 H 5774 1004,1 1200 (D/Am) 1000 (C/Gg) 2500 (D/Am) 500 (C/Gg) <60 34-44 2
500  AUTZ500 H 7217 12651 1600 (D/Am) 1000 (C/Gg) 2500 (D/Am) 600 (C/Gg) <65 34 - 44 2
630  AUTZ630 H 909,3 1581,4 2000 (D/Am) 1500 (C/Gg) - 800 (C/Gg) <65 34 - 44 2
800  AUTZ800 H 11564,7 2008,2 2500 (D/Am) - - 1000 (C/Gg) <65 34 - 44 2
1000 AUTZ1000 H 1443,4 2510,2 2500 (D/Am) = = 1000 (C/Gg) <65 34 - 44 2
+ info. www.polylux.com 205 <<
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Autotransformadores trifasicos

JPOLYLUX

SERIE AUT

Reversibles - Para cambios de tension 400V / 230V
Medidas

Dimensiones Fijaciones Dimensiones

Potencia . externas Potencia . externas
kya | Referencia mm kva | Referencia mm

Fijaciones

1 AUTX1 150 79 178 51 125 6 34 1 AUTW1 194 175 220 165 100 6 52
2 AUTX2 180 84 203 66 150 6 6,6 2 AUTW2 240 190 250 180 150 6 10,3
3,15 AUTX3.15 180 129 203 110 150 6 12 3,15 AUTW3.15 240 190 250 180 150 6 15,7
5 AUTX5 240 128 253 104 200 9 17 5 AUTWS 315 230 315 205 200 6 21,3
8 AUTX8 300 124 303 115 250 9 23 8 AUTWS 385 260 384 245 250 6 28
10 AUTX10 300 144 303 135 250 9 31 10 AUTW10 385 260 384 245 250 6 36
12,5 AUTX12.5 300 154 303 145 250 9 36 12,5 AUTW12.5 385 260 384 245 250 6 42
16 AUTX16 300 174 303 165 250 9 45 16 AUTW16 385 260 384 245 250 6 51
20 AUTX20 360 144 353 122 300 11 47 20 AUTW20 458 340 500 300 300 12 53
25 AUTX25 360 164 353 142 300 11 60 25 AUTW25 458 340 500 300 300 12 66
31,5 AUTX31.5 360 184 353 162 300 11 72 315 AUTW31.5 458 340 500 300 300 12 78
40 AUTX40 420 190 419 156 350 1" 90 40 AUTWA40 528 418 644 375 345 12 103
50 AUTX50 420 210 419 176 350 11 105 50 AUTW50 528 418 644 375 345 12 118
63 AUTX63 480 290 480 184 400 11 140 63 AUTW63 597 415 710 375 345 12 152
80 AUTX80 480 310 480 204 400 11 162 80 AUTW80 597 415 710 375 345 12 174
100 AUTX100 670 280 615 170 426 13 199 100 AUTW100 795 550 970 500 415 12 245
125 AUTX125 670 300 615 190 426 13 225 125 AUTW125 795 550 970 500 415 12 271
160 AUTX160 670 320 690 210 426 13 288 160 AUTW160 795 550 970 500 415 12 334
200 AUTX200 670 340 690 230 426 13 339 200 AUTW200 795 550 970 500 415 12 385
250 AUTX250 670 360 690 250 426 13 385 250 AUTW250 795 550 970 500 415 12 431
315 AUTX315 785 550 880 460 472 17 462 315 AUTW315 970 670 1250 582 470 18 514
400 AUTX400 785 550 880 460 472 17 600 400 AUTW400 970 670 1250 582 470 18 652
500 AUTX500 1016 550 1080 460 690 17 855 500 AUTW500 1200 760 1555 672 690 18 920
630 AUTX630 1070 550 1220 460 690 17 918 630 AUTW630 1200 760 1555 672 690 18 1011
800 AUTX800 1070 550 1220 460 690 17 1250 800 AUTW800 1200 760 1555 672 690 18 1406
1000 AUTX1000 1300 550 1350 460 800 17 1605 1000 AUTW1000 1530 1000 1880 900 800 20 1855
AUTX IPOO

Desde 63 kVA hasta 125 kVA Desde 160 kVA
AUTW P23
@000
I—%—I
Hasta 80 kVA Desde 100 kVA Seccionado
)} 206 + info. www.polylux.com
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Autotransformadores trifasicos

JPOLYLUX

SERIE AUT

Reversibles - Para cambios de tension 400V / 230V
Medidas

Dlmtinsmnes Fijaciones
Potencia . SAalIEE mm
KVA Referencia mm

1 AUTZ1 330 284 463 230 200 11 19,6
2 AUTZ2 330 284 463 230 200 1" 25
3,15 AUTZ3.15 330 284 463 230 200 11 27
5 AUTZ5 510 362 689 320 250 11 39
8 AUTZ8 510 362 689 320 250 11 52
10 AUTZ10 510 362 689 320 250 11 57
12,5 AUTZ12.5 510 362 689 320 250 1 66
16 AUTZ16 510 362 689 320 250 " 73
20 AUTZ20 510 362 689 320 250 11 86
25 AUTZ25 510 362 689 320 250 1 99
315 AUTZ31.5 694 413 764 370 350 11 122
40 AUTZ40 694 413 764 370 350 1 133
50 AUTZ50 694 413 764 370 350 11 180
63 AUTZ63 694 413 764 370 350 " 202
80 AUTZ80 694 413 764 370 350 11 262
100 AUTZ100 890 560 1148 520 426 13 299
125 AUTZ125 890 560 1148 520 426 13 325
160 AUTZ160 890 560 1148 520 426 13 388
200 AUTZ200 890 560 1148 520 426 13 434
250 AUTZ250 890 560 1148 520 426 13 604
315 AUTZ315 972 740 1480 660 470 17 710
400 AUTZ400 972 740 1480 660 470 17 1023
500 AUTZ500 1394 870 1762 810 690 17 1104
630 AUTZ630 1394 870 1762 810 690 17 1256
800 AUTZ800 1394 870 1762 810 690 17 1588
1000 AUTZ1000 1640 1226 1770 1110 800 17 2055

AUTZ IP54 / 65

+ info. www.polylux.com 207 <<
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TPOLYLUX

SERIE AUT

Autotransformadores trifasicos

Reversibles - Para cambios de tension 400V / 230 V

Opciones de fabricacion bajo demanda (consultar precios)

» a8

Figura 5

Potencia

Tension

Bobinados

Frecuencia

Proteccion IP
Proteccion 1K
Temperatura ambiente
Cierres

Tension de cortocircuito
Servicio

Refrigeracion

Clase

Altitud

Protecciones

Sondas de temperaturas

Control de temperatura

Analizador de redes
Sistema anticondensacion
Sistema de calefaccion
Proteccion externa
Transporte y elevacion
Pintura

Placa de caracteristicas
Sistema antivibracion

Regulacion

Certificados

Clase climatica / medio
ambiental / contra el fuego

Desde 1 kVA hasta 1000 kVA
Desde 1V hasta 12 kV
Cobre o aluminio

Desde 50 Hz hasta 400 Hz
1P0O, IP20, IP23, IP31, IP42, IP54, IP55 e IP65
1K08 e IK10

Hasta 60 °C

Tornillo, llave

Desde 2% al 9%
Intermitente, continuo
Natural, ventilacion forzada
1L

Hasta 4000 m

Tanto en primario como en secundario (figura 1)

PT100 (figura 2), PTC (figura 3) o bimetalicas

Centralita de temperatura(4xPT100) (figura 4), relés térmicos PTC

(3xPTC / 6xPTC)

(Figura 5)

Higrostato

Resistencias calefactoras

Barniz anti-flash, envolvente metalica o acero inoxidable

Ruedas (figura 6), puntos de elevacion
C3, C4, C5, diferentes RAL

Polimero de alta generacion o de acero inoxidable (figura 7)

Silentblock

-10%; -7,5%; -5%; -2,5%; +2,5%; +5%; +7,5%; +10%

Con puentes (figura 8) o selector (figura 9)

CE, DNV-GL, BV, UL (aislamiento) y del laboratorio POLYLUX

Hasta C2-E2-F1

N
)

Figura 6

Figura 2

Figura 7

+ info. www.polylux.com
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Figura 8
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Figura 4

Figura 9



SPOLYLUX ransformadores trifasicos

SERIE AUT
Reversibles - Para cambios de tension 400V / 230 V

Estructura de la placa de caracteristicas
Etiqueta plastica hasta 80 kVA:

% P OLYLU x@ C € Conformidad CE

Tension primario
. PRI: 4,—|00 v Intensidad primario

Potencia (kVA) Ko -
XXX kv A 530V Tension secundario
Referenci_a SEC: XXX Al Intensidad secundario
Frecuencia — - Grado de proteccion IP

[50-60Hz| F-155°C| IP-XX} N —
orma aplicable
Simbolo transformador de aislamiento O 3kV A
SN: AUTXXXXXXX Cadigo de barras EAN
(sneaumoooooad || [ IINMNNAN

9 638 456 958 502 Tension de prueba
Namero de serie Aislantes

Etiqueta de acero inoxidable desde 100 kVA:

e N\
> ®
& P O LYLUX www.polylux.com Aislantes
Rendimiento Tension de prueba
Tension de corto circuito Tension primario
PRI: 400V - P

Potencia (kVA) XA Inten_s’lw
XXX kVA SEC: 230V Tension secundario
Frecuencia : Intensidad secundario
s.inllbol_o tl;ansformador de [50- éo Hz] [H-180°C] [IEC60076] Normativa aplicable

aislamiento
IP-XX Grado de proteccion
Conformidad CE P —{Pec= XXX W] | fF—fn=XX% [ANXX] Refrigeracion
~
Pérdidas en cortocircuito Made n 5pan | Po= XXX W] "{Ucc=X%] [x00ckg] Peso
Pérdidas en vacio | [AUTXXX | Referencia
SN:
AUTXXXXXXX Numero de serie
N J
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SERIE AUTN

TPOLYLUX

Autotransformadores trifasicos

Para generar neutro artificial en lineas trifasicas - Entrada 400 V - Salida Neutro - Conexion zig-zag

Definicion y aplicaciones

La serie AUTN, son autotransformadores trifasicos disefiados para trabajar de forma
continuada y al maximo rendimiento.

Su uso principal, a partir de la conexion en zig-zag, es la de soportar desequilibrios de
tension de la red y para suministrar un neutro mas estable.

AUTNX

- Grado de proteccion IP00.

- Potencia de 1 kVA a 400 kVA.

- Inmersion total en barniz anti-flash.
- Incluye elementos de elevacion.

Caracteristicas técnicas - modelo estandar

Potencia

Tension estandar
Frecuencia estandar
Grupo de conexion
Bobinados

Aislantes

Clase
Altitud
Color envolvente

Grado de proteccion IP

Grado de proteccion K

Clase de pintura (ISO 12944)
Temperatura ambiente
Normas

Tension de prueba
Inrush

Factor K

Servicio
Refrigeracion

1 kVA a 400 kVA

Entrada 400 V // Salida Neutro
50-60 Hz

ZNO

Clase HC-200 °C

Clase F - 155 °C< 50 kVA (40 kVA AUTNZ)
Clase H - 180 °C > 63 KVA (50 kVA AUTNZ)

*Més informacion en el anexo técnico (A.T.1)
|

1000 m

RAL 7035

IPO0 (AUTNX)
IP23 (AUTNW)
IP54 / 65 (AUTNZ)

IK08 (AUTNW)

1K10 (AUTNZ)

C3 (AUTNW)

C4 (AUTNZ)

45°C

|IEC/EN 61558, CE hasta 31,5 kVA
IEC/EN 60076, CE a partir de 40 kVA
3 KV (1 min, 50 Hz)

<121In

4

Continuo

AN (AUTNX) - ANAN (AUTNW / AUTNZ)

» 2w

Caracteristicas de fabricacion

e Todos los autotransformadores estan sumergidos en barniz anti-flash y seguida-
mente se procede a su compactacion en horno. Este proceso aumenta el grado
de aislamiento, reduce el ruido y aporta una proteccion hidréfuga antihumedad.
Todos los bornes de conexion son de cobre. Para los transformadores con bo-
binados de aluminio, se realizan las conexiones internas bimetalicas AL-CU por
soldadura con material de aporte y sellado para garantizar una conexion segura
y duradera.

Los autotransformadores de gran potencia se fabrican con nlcleos de formato y
calidad de bajas pérdidas, contribuyendo asi a la mejora del rendimiento.

Todos los transformadores son verificados automaticamente uno a uno, generan-
dose el informe de ensayo de conformidad segtn norma correspondiente.

AUTNW

- Grado de proteccion IP23 (IK08).

- Potencia de 1 kVA a 400 kVA.

- Caja metdlica pintada con resina de poliéster RAL7035.
- Muy resistente a la corrosion.

- Salida cables con pasacables.

- Incluye elementos de elevacion.

- Tapa superior y frontal desmontables.

. Iﬂ!lH!II\NIIHW!IDHHHHHmN 4

. . % . AUTNZ

‘Q/ - Grado de proteccion IP54 /65 (IK10).
v - Potencia de 1 kVA a 400 kVA.
¥ - Caja metalica pintada con resina de poliéster RAL7035.
- Muy resistente a la corrosion.
- Tapa para mecanizar prensaestopas para entrada de
» cables seguin necesidades de la instalacion.
- Incluye elementos de elevacion.
- Tapa superior desmontable.
- Con silentblock.

Esquema eléctrico
ut vi Wi N

Conexionado

uViwiN @
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SPOLYLUX' nsformadores trifasicos
SERIE AUTN

Para generar neutro artificial en lineas trifasicas - Entrada 400 V - Salida Neutro - Conexion zig-zag

Tipos de bornes

Seccion AUTNX-AUTNW AUTNZ

Bornes maxima Par de apriete maximo Potencia Potencia
conductor KVA kVA

i -m-m

— Borne 4 6 0,5 4.4 3,15 3,W5
<
g Borne 16 25 1,2 10,6 ) 10 5 10
[«5)
e Borne 35 50 2,5 22,1 12,5 20 12,5 16
Borne 60 25 45 40 25 40 20 40
E Borne 100 35 6,7 60 50 63 50 63
@
§ Borne 200 95 9 80 80 125 80 125
Borne 300 150 9 80 160 200 160 200
:§ < Pletina 40 X 1 150 = = 250 3 250 Bl
D=
8% Pletina 50 X 1 150 - - 400 400 400 400
1@ 10 mm 10 12 mm
40 X1 50X 1
Regleta 1 Regleta 2 Conexion pletina

Datos tedricos - modelo estandar

kVA i i dB

ASAMEN® | Ewada | saidla |  Enada | Saida |

AUTNX

1 AUTNX1 F 1,4 14 3 (D/Am) 1(C/Gg) <45
2 AUTNX2 F 29 29 10 (D/Am) 2,5 (C/Gg) <45
3,15 AUTNX3.15 F 45 45 10 (D/Am) 4(C/6g) <45
5 AUTNX5 F 72 72 16 (D/Am) 7 (C/Gg) <45
8 AUTNXS F 1,5 15 25 (D/Am) 10 (C/Gg) <45
10 AUTNX10 F 144 14,4 32 O/Am) 12 (C/Gg) <45
12,5 AUTNX12.5 F 18,0 18,0 40 (D/AM) 12 (C/Gg) <45
16 AUTNX16 F 23,1 23,1 50 (D/Am) 20 (C/Gg) <45
20 AUTNX20 F 28,9 28,9 63 (D/Am) 25 (C/Gg) <45
25 AUTNX25 F 36,1 36,1 40 (D/AM) 30 (C/Gg) <45
31,5 AUTNX31.5 F 455 455 100 (D/Am) 40 (C/Gg) <45
40 AUTNX40 F 57,7 57,7 125 (D/Am) 50 (C/Gg) <55
50 AUTNX50 F 72,2 72,2 160 (D/Am) 60 (C/Gg) <55
63 AUTNX63 H 90,9 90,9 200 (D/Am) 80 (C/Gg) <55
80 AUTNX80 H 1155 1155 300 (D/Am) 100 (C/Gg) <55
100 AUTNX100 H 144,3 14,3 300 (D/Am) 100 (C/Gg) <55
125 AUTNX125 H 180,4 180,4 400 (D/Am) 160 (C/Gg) <55
160 AUTNX160 H 230,9 230,9 500 (D/Am) 200 (C/Gg) <55
200 AUTNX200 H 288,7 2887 600 (D/Am) 250 (C/Gg) <55
250 AUTNX250 H 360,8 360,8 800 (D/Am) 300 (C/Gg) <65
315 AUTNX315 H 4547 4547 1000 (D/Am) 400 (C/Gg) <65
400 AUTNX400 H 577,4 577,4 1200 (D/Am) 500 (C/Gg) <65
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JPOLYLUX

Autotransformadores trifasicos

SERIE AUTN

Para generar neutro artificial en lineas trifasicas - Entrada 400 V - Salida Neutro - Conexion zig-zag

Datos teoricos - modelo estandar

Potenci Clase d Inten idad Protecclones " Pasacables (AUTNW)
°&'K"a Referencia | .ot :IBO Prensas (AUTNZ)

SNt mmmm

AUTNW

| o max.mm) | _Cantidad

1 AUTNWA F 14 14 3 (0/Am) 1(C/Gg) <45 14 2
2 AUTNW2 F 29 2,9 10 (0/Am) 2,5 (C/6g) <45 14 2
315  AUTNW3.15 F 45 45 0 (0/Am) 4(C/Gg) <45 14 2
5 AUTNW5 F 72 72 6 (0/Am) 7 (C/Gg) <45 18 2
8 AUTNWS F 15 15 25 (D/Am) 10 (C/Gg) <45 18 2
10 AUTNW10 F 144 14,4 32 (0/Am) 12 (C/Gg) <45 2% 4
125  AUTNWI25 F 18,0 18,0 40 (D/Am) 12 (C/Gg) <45 25 4
16 AUTNW16 F 23,1 23,1 50 (O/Am) 20 (C/6g) <45 32 4
20 AUTNW20 F 28,9 289 63 (D/Am) 25 (C/Gg) <45 32 4
25 AUTNW25 F 36,1 36,1 40 (D/Am) 30 (C/Gg) <45 32 4
315  AUTNW315 F 455 455 100 (D/Am) 40 (C/Gg) <45 32 4
40 AUTNWA40 F 57,7 577 125 (D/Am) 50 (C/Gg) <55 32 4
50 AUTNWS50 F 722 722 160 (0/Am) 60 (C/Gg) <55 32 4
63 AUTNW63 H 90,9 90,9 200 (D/Am) 80 (C/Gg) E55) 32 4
80 AUTNWS0 H 15,5 1155 300 (D/Am) 100 (C/6g) <55 32 8
100 AUTNW100 H 144,3 144,3 300 (D/Am) 100 (C/Gg) E55) 32 8
125 AUTNW125 H 180,4 180,4 400 (D/Am) 160 (C/Gg) <55 32 8
160 AUTNW160 H 230,9 230,9 500 (D/Am) 200 (C/Gg) <55 32 8
200 AUTNW200 H 288,7 288,7 600 (D/Am) 250 (C/6g) <55 32 8
250 AUTNW250 H 360,8 360,8 800 (D/Am) 300 (C/Gg) <65 44 8
315 AUTNW315 H 4547 4547 1000 (D/Am) 400 (C/6g) <65 44 8
400 AUTNW400 H 577,4 577,4 1200 (D/Am) 500 (C/Gg) <65 44 8
1 AUTZZ1 F 14 14 3 (D/Am) 1(C/Gg) <45 10-14 2
2 AUTNZ2 F 29 2,9 0 (0/Am) 2,5 (C/6g) <45 10-14 2
3,15 AUTNZ3.15 F 45 45 0 (D/Am) 4 (ClGg) <45 18-25 2
5 AUTNZ5 F 7.2 72 6 (D/Am) 7 (C/6g) <45 18-25 2
8 AUTNZS F 15 15 25 (D/Am) 10 (C/Gg) <45 18-25 2
10 AUTNZ10 F 144 14,4 32 (D/Am) 12 (C/Gg) <45 18-25 2
12,5 AUTNZ12.5 F 180 18,0 40 (D/Am) 12 (C/Gg) <45 22-32 2
16 AUTNZ16 F 23,1 23,1 50 (0/Am) 20 (C/6g) <45 22-32 2
20 AUTNZ20 F 289 289 63 (D/Am) 25 (C/Gg) <45 22-32 2
25 AUTNZ25 F 36,1 36,1 40 (0/Am) 30 (C/6g) <45 22-32 2
315 AUTNZ31.5 F 455 455 100 (D/Am) 40 (C/Gg) <45 22-32 2
40 AUTNZ40 F 57,7 57,7 125 (D/Am) 50 (C/Gg) <55 22-32 2
50 AUTNZ50 H 722 72,2 160 (D/Am) 60 (C/Gg) <55 22-32 2
63 AUTNZ63 H 909 909 200 (D/Am) 80 (C/Gg) <55 22-32 2
80 AUTNZ80 H 15,5 1155 300 (D/Am) 100 (C/Gg) <55 22-32 2
100 AUTNZ100 H 1443 1443 300 (D/Am) 100 (C/Gg) <55 22-32 2
125 AUTNZ125 H 180,4 180,4 400 (0/Am) 160 (C/Gg) <55 22-32 2
160 AUTNZ160 H 230,9 230,9 500 (D/Am) 200 (C/6g) <55 22-32 2
200 AUTNZ200 H 288,7 288,7 600 (D/Am) 250 (C/6g) <55 22-32 2
250 AUTNZ250 H 360,8 360,8 800 (D/Am) 300 (C/Gg) <65 34-44 2
315 AUTNZ315 H 454,7 4547 1000 (D/Am) 400 (C/Gg) <65 34 - 44 2
400 AUTNZ400 H 577,4 577,4 1200 (D/Am) 500 (C/Gg) <65 34- 44 2
)} 212 + info. www.polylux.com
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Autotransformadores trifasicos

JPOLYLUX

SERIE AUTN
Para generar neutro artificial en lineas trifasicas - Entrada 400 V - Salida Neutro - Conexion zig-zag

Medidas

Dimensiones

Potencia . DAED
kva | Referencia mm

Dimensiones

Potencia . externas
kya | Referencia mm

Fijaciones Fijaciones

1 AUTNX1 180 84 203 66 150 6 5 1 AUTNW1 240 190 250 180 150 6 8,7
2 AUTNX2 240 108 253 84 200 9 11 2 AUTNW2 315 230 315 205 200 6 18,3
3,15 AUTNX3.15 240 128 253 104 200 9 17 3,15 AUTNW3.15 315 230 315 205 200 6 21,3
5 AUTNX5 300 134 303 125 250 9 26 B AUTNW5 385 260 384 245 250 6 30,8
8 AUTNX8 300 164 303 155 250 9 39 8 AUTNWS 385 260 384 245 250 6 43,8

10 AUTNX10 360 144 353 114 300 11 46 10 AUTNW10 458 340 500 300 300 12 52

12,5 AUTNX12.5 360 164 353 134 300 iR 56 12,5 AUTNW12.5 458 340 500 300 300 12 62

16 AUTNX16 420 170 419 136 350 1 70 16 AUTNW16 528 418 644 375 345 12 82

20 AUTNX20 420 190 419 156 350 1 84 20 AUTNW20 528 418 644 375 345 12 96
25 AUTNX25 480 250 480 144 400 11 92 25 AUTNW25 597 415 710 375 345 12 104
31,5 AUTNX31.5 480 260 480 154 400 1 104 31,5 AUTNW31.5 597 415 710 375 345 12 116
40 AUTNX40 480 270 480 164 400 11 115 40 AUTNW40 597 415 710 B6) 345 12 127
50 AUTNX50 480 290 480 184 400 1 137 50 AUTNW50 597 415 710 375 345 12 149
63 AUTNX63 480 310 480 204 400 11 160 63 AUTNW63 597 415 710 375 345 12 172
80 AUTNX80 670 280 615 170 426 13 199 80 AUTNW80 795 550 970 500 415 12 245
100 AUTNX100 670 300 615 190 426 13 225 100 AUTNW100 795 550 970 500 415 12 271
125 AUTNX125 670 320 690 210 599 13 288 125 AUTNW125 795 550 970 500 415 12 334
160 AUTNX160 670 340 690 230 599 13 339 160 AUTNW160 795 550 970 500 415 12 385
200 AUTNX200 670 380 690 270 599 13 406 200 AUTNW200 795 550 970 500 415 12 415
250 AUTNX250 785 550 880 460 472 17 529 250 AUTNW250 970 670 1250 582 470 18 581
315 AUTNX315 1016 550 1080 460 690 17 596 315 AUTNW315 970 670 1250 582 470 18 661
400 AUTNX400 1016 550 1080 460 690 17 676 400 AUTNW400 1200 760 1555 672 690 18 741

(&)
T
=]
B
Hasta 63 kVA Desde 80 kVA hasta 160 kVA
0000
(6]
%]
O
B
Hasta 63 kVA Desde 80 kVA Seccionado
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JPOLYLUX

Autotransformadores trifasicos

SERIE AUTN

Para generar neutro artificial en lineas trifasicas - Entrada 400 V - Salida Neutro - Conexion zig-zag

Medidas

Dlmtinsmnes Fijaciones
Potencia . SAalIEE mm
KVA Referencia mm

1 AUTNZ1 330 284 463 230 200 11 24
2 AUTNZ2 330 284 463 230 200 1" 30
3,15 AUTNZ3.15 510 362 689 320 250 11 47
5 AUTNZS 510 362 689 320 250 11 60
8 AUTNZ8 510 362 689 320 250 11 67
10 AUTNZ10 510 362 689 320 250 11 7
12,5 AUTNZ12.5 694 413 764 370 350 1 110
16 AUTNZ16 694 413 764 370 350 " 124
20 AUTNZ20 694 413 764 370 350 11 132
25 AUTNZ25 694 413 764 370 350 1 144
315 AUTNZ31.5 694 413 764 370 350 Al 155
40 AUTNZ40 694 413 764 370 350 1 177
50 AUTNZ50 694 413 764 370 350 11 189
63 AUTNZ63 694 413 764 370 350 " 260
80 AUTNZ80 890 560 1148 520 426 13 286
100 AUTNZ100 890 560 1148 520 426 13 349
125 AUTNZ125 890 560 1148 520 426 13 400
160 AUTNZ160 890 560 1148 520 426 13 430
200 AUTNZ200 890 560 1148 520 426 13 658
250 AUTNZ250 972 740 1480 660 470 17 764
315 AUTNZ315 972 740 1480 660 470 17 844
400 AUTNZ400 1394 870 1762 810 690 17 994

AUTNZ P54 / 65
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SPOLYLUX ansformadores trifasicos
SERIE AUTN

Para generar neutro artificial en lineas trifasicas - Entrada 400 V - Salida Neutro - Conexion zig-zag

Opciones de fabricacion bajo demanda (consultar precios)

Potencia Desde 1 kVA hasta 400 kVA

Bobinados Cobre o aluminio

Frecuencia Desde 50 Hz hasta 400 Hz

Proteccion IP 1P0O, IP20, IP23, IP31, IP42, IP54, IP55 e IP65
Proteccion 1K 1K08 e IK10

Temperatura ambiente Hasta 60 °C

Cierres Tornillo, llave

Tension de cortocircuito Desde 2% al 9%

Servicio Intermitente, continuo

Refrigeracion Natural, ventilacion forzada

Pantalla electrostética Hasta con tres pantallas

Clase 1,1

Altitud Hasta 4000 m

Protecciones Tanto en primario como en secundario (figura 1)

Sondas de temperaturas PT100 (figura 2), PTC (figura 3) o bimetalicas

Centralita de temperatura(4xPT100) (figura 4), relés térmicos PTC
(3xPTC / 6xPTC)

Analizador de redes (Figura 5)
Sistema anticondensacion  Higrostato

Control de temperatura

Sistema de calefaccion Resistencias calefactoras

Proteccion externa Barniz anti-flash, envolvente metalica o acero inoxidable
Transporte y elevacion Ruedas (figura 6), puntos de elevacién

Pintura C3, C4, C5, diferentes RAL

Placa de caracteristicas Polimero de alta generacion o de acero inoxidable (figura 7)
Sistema antivibracion Silentblock

-10%; -7,5%; -5%; -2,5%; +2,5%; +5%; +7,5%; +10%
Con puentes (figura 8) o selector (figura 9)
Certificados CE, DNV-GL, BV, UL (aislamiento) y del laboratorio POLYLUX

Clase climatica / medio Hasta C2-E2-F1
ambiental / contra el fuego

Regulacion

&5
{
N
s
)
>3 =
/ )
Figura 2 Figura 3 Figura 4
{!
Figura 5 Figura 6 Figura 7 Figura 8 Figura 9
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SPOLYLUX Autotransformadores trifasicos
SERIE AUTN

Para generar neutro artificial en lineas trifasicas - Entrada 400 V - Salida Neutro - Conexion zig-zag

Estructura de la placa de caracteristicas
Etiqueta plastica hasta 63 kVA:

% P OLYLU x@ c € Conformidad CE

Tension primario

PRI: 200 VI idad primari
potencia (v XXX KVA oon Intenited il
Referencia — SEC: [N |
Frecuencia ——— Grado de proteccion IP
[50- 60 Hz| F-155°C] IP-XX]
Norma aplicable
Simbolo transformador de aislamiento @ 3kv ENDIEES
it s amoooooad (11 TINITTANNNN £odo de barr EAN
Grupo de conexion P — -
9 G 45 CED S Tension de prueba
Namero de serie Aislantes
Etiqueta de acero inoxidable desde 100 kVA:
(‘ ® )
04 P o LYLUX www.polylux.com Aislantes
Rendimiento Tension de prueba
Tension de corto circuito PRI: 200V | tTen_sdi(): pr!mario
Potencia (kVA) [XXXAL ntensidad primario
XXX kVA SEC: N Neutro
Frecuencia )
Simbolo transformador de [50- éo iz [F-180°C] [IEC 60076] Normativa aplicable
aislamiento Grado d "
Grupo de conexion ZNO IP-XX rado de proteccion
Conformidad CE V4 € —{Pec=Xxx W] | -—n=XX% ANXX Refrigeracion
\
Pérdidas en cortocircuito Madein Span | {Ucc=X%] [}xxXkg] Peso
Pérdidas en vacio | [AUTNXX | Referencia
SN:
AUTNXXXXXX Nimero de serie
N J
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SERIE EV

Variadores de tension

Con regulacion manual para redes monofasicas - Entrada 230V - Salida de 0V a 250 V

Caracteristicas técnicas - modelo estandar

Potencia 300 VA a 15000 VA
Grado de proteccion P00
Refrigeracion AN
Medidas
Potencia Referencia Peso
VA (]
300 EV300 140 110 40 10 30 M6 4
1000 EV1000 155 155 50 10 30 M6 8
1500 EV1500 155 170 50 10 30 M6 11
2000 EV2000 155 170 50 10 30 M6 12
2500 EV2500 155 190 50 10 30 M6 14
3500 EV3500 160 205 85 10 30 116 18
4500 EV4500 185 205 8 10 30 116 21
5000 EV5000 185 205 85 10 30 116 22
6500 EV6500 200 235 15 80 200 M6 33
7500 EV7500 200 250 15 80 220 M6 37
10000 EV10000 220 250 15 80 220 M6 4
12500 EV12500 230 305 15 80 240 M6 60
15000 EV15000 245 305 15 80 240 M6 68

Definicion y aplicaciones

La serie EV son variadores de tension monofésicos con regulacion manual.

Sus principales aplicaciones son:

e Alimentacion variable en laboratorios.
Luminotecnia.

Equipos de rigidez eléctrica.

Regulacion de temperatura con cargas resistivas.
Estabilizadores de tension.

Regulacion de velocidad de motores eléctricos.
Regulacion de otros transformadores fijos.
Regulacién galvanica.

Caracteristicas de fabricacion

Escobillas de electro-grafito tipo rollo irrompibles.
Escobillas de movimiento suave con sistema de cojinetes internos.

Todos los variadores son verificados automaticamente uno a uno, generandose el

informe de ensayo de conformidad segun norma correspondiente.

Conexionado

NP

Desde EV300 hasta EV2500

NP

M6 E A
e »
— mm
5 =
)
< 18] - 8
\x >//<; . ©
v KN =" %)/
O\ / —

v "
N - ==
{ o)
- g sI -
o ‘;,‘ : i - .
\'/ )
.
v/ -
C 1| E A

www.polylux.com
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Variadores de tension

SERIE EVM
Con regulacion motorizada para redes monofasicas - Entrada 230V - Salida de 0V a 250 V

Definicion y aplicaciones

La serie EMV son variadores de tension monofasicos con regulacion motorizada.
Sus principales aplicaciones son:

e Alimentacion variable en laboratorios.

Luminotecnia.

Equipos de rigidez eléctrica.

Regulacion de temperatura con cargas resistivas.

Estabilizadores de tension.

Regulacion de velocidad de motores eléctricos.

Regulacion de otros transformadores fijos.

W - Regulacion galvanica.

Caracteristicas de fabricacion

Todas las versiones constan de:

e Base para el variador.

e Motor de 12 Vdc / 30 W hasta 5000 VA - opcion FCPB4 para alimentar el motor.
Motor de 24 Vdc / 30 W desde 6500 VA - opcion FCP2 para alimentar el motor.

e Limit swithces.

e Terminal blocks del motor

Todos los variadores son verificados automaticamente uno a uno, generandose el

informe de ensayo de conformidad segtn norma correspondiente.

Caracteristicas técnicas - modelo estandar

Potencia 1000 VA a 15000 VA
Grado de proteccion P00
Refrigeracion AN
Medidas
. Dimensiones externas | = T i
Potencia . mm Peso = e
VA Referencia kg
1000 EVM1000 200 200 320 9
1500 EVM1500 200 200 325 12
2000 EVM2000 200 200 325 13
2500 EVM2500 200 200 330 16 B c
3500 EVM3500 235 255 330 19 =
4500 EVM4500 235 255 340 23
5000 EVM5000 235 255 340 24
6500 EVM6500 330 420 530 4
7500 EVM7500 330 420 530 45
10000 EVM10000 330 420 530 1)
12500 EVM12500 370 480 600 70
15000 EVM15000 370 480 600 77
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JPOLYLUX

SERIE EVT

Variadores de tension

Con regulacién manual para redes trifasicas - Entrada 400 V - Salida de 0V a 440V

au-n—";"l

Caracteristicas técnicas - modelo estandar

Potencia 3 kVA a 150 kVA
Grado de proteccion P00
Refrigeracion AN
Medidas

Potencla
Referencia

7.5
10.5
1355

15
19.5
22.5

30
37.5

45

60

75

90
120
150

EVT4 5
EVT6
EVT7.5
EVT10.5
EVT13.5
EVT15
EVT19.5
EVT22.5
EVT30
EVT37.5
EVT45
EVT60
EVT75
EVT90
EVT120
EVT150

180 160 520
180 160 520
180 160 520
180 160 520
220 190 560
220 190 560
220 190 560
420 420 820
420 420 820
420 420 820
480 480 880
480 480 880
840 580 880
960 640 980
960 640 980
1260 680 1150
1440 740 1270

10
10
10
10
10
15
15
15
15
15

10
10
10
10
10
150
150
150
150
150

Peso

kg

28
38
39
49
57
70
73
117
129
142
202
225
321
425
467
714
936

Definicion y aplicaciones

La serie EVT son variadores de tension trifasicos con regulacion manual.
Sus principales aplicaciones son:

Alimentacion variable en laboratorios.

Luminotecnia.
Equipos de rigidez eléctrica.

Regulacion de temperatura con cargas resistivas.

Estabilizadores de tension.

Regulacion de velocidad de motores eléctricos.
Regulacion de otros transformadores fijos.

Regulacion galvanica.

Caracteristicas de fabricacion

Escobillas de electro-grafito tipo rollo irrompibles.

Escobillas de movimiento suave con sistema de cojinetes internos.

Todos los variadores son verificados automaticamente uno a uno, generandose el
informe de ensayo de conformidad segin norma correspondiente.

Conexionado

NP~
of %
i
N
H :
o
v -

* NP
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TPOLYLUX

SERIE EVTM

Variadores de tension

Con regulacion motorizada para redes trifasicas - Entrada 400V - Salidade 0V a 440V

Caracteristicas técnicas - modelo estandar

Definicion y aplicaciones

La serie EVTM son variadores de tension trifasicos con regulacion motorizada.
Sus principales aplicaciones son:

¢ Alimentacion variable en laboratorios.

Luminotecnia.

Estabilizadores de tension.

Regulacién galvanica.

Equipos de rigidez eléctrica.
Regulacion de temperatura con cargas resistivas.

Regulacion de velocidad de motores eléctricos.
Regulacion de otros transformadores fijos.

Caracteristicas de fabricacion

Todas las versiones constan de:

e Base para el variador.

e Motor de 24 Vdc / 30 W - opcion FCP2 para alimentar el motor.

e |imit swithces.
e Terminal blocks del motor

Todos los variadores son verificados automéaticamente uno a uno, generandose el
informe de ensayo de conformidad segln norma correspondiente.

Potencia 3 kVA a 150 kVA
Grado de proteccion IPO0
Refrigeracion AN
Medidas
. Dimensiones externas
KVA Referencia kg
3 EVTM3 655 235 220 29
45 EVTM4.5 655 235 220 39
6 EVTM6 655 235 220 40
7.6 EVTM7.5 655 235 220 50
10,5 EVTM10.5 675 250 260 58
13,5 EVTM13.5 725 250 260 71
15 EVTM15 725 250 260 74
19,5 EVTM19.5 830 420 530 120
22,5 EVTM22.5 830 420 530 132
30 EVTM30 830 420 530 156
37,5 EVTM37.5 930 480 600 208
45 EVTM45 930 480 600 229
60 EVTM60 880 580 840 321
75 EVTM75 980 640 960 425
90 EVTM90 980 640 960 467
120 EVTM120 1150 680 1260 714
90 EVTM150 1270 740 1440 936

» w

www.polylux.com

On sujeta @ mo

E
.



SERIE VK y SERIE VCTK
Monofasicos - Entrada 230V + 15 % - Salida 230V

Definicion y aplicaciones

Con el estabilizador de tension automéatico monofasico, se consigue una tension de
salida estable con una tensién de entrada variable (suministro de la compafiia eléc-
trica u otro generador).

El objetivo es alimentar equipos sensibles a las variaciones de tension como equipos
informéaticos y electronicos o equipos de telecomunicaciones.

?
2 e i

Vélido para instalaciones donde la tensién de linea experimenta fluctuaciones a 1o
i o mmm ;{:mm _, all Vo o
i (A il | e s do i com ot s, i o co
0 I oati,

Caracteristicas de fabricacion

Los modelos VK estan fabricados sin transformadores separadores.

Los modelos VCTK estan fabricados con transformadores separadores.

Todos los modelos cuentan con lo siguiente:

e Placa de control con sefializacion de tension de salida.

e Mandos de ajuste de la tension de salida.

e |ndicador de tension fuera de margen.

Leds de tension minima y maxima.

Proteccion de entrada protegida con magnetotérmico.

Salida relé NC 230 V indicador de sobrecarga.

e Todos los estabilizadores son verificados automaticamente uno a uno, generandose
el informe de ensayo de conformidad segun norma correspondiente.

Caracteristicas técnicas - modelo estandar

Potencia 5 kVA a 40 kVA

Tension estandar Entrada: 230 V = 15 % // Salida: 230 V
Frecuencia estandar 50-60 Hz

Velocidad de respuesta 10V/s

Color envolvente RAL 7035

Grado de proteccién IP 1P20

Clase de pintura (ISO 12944) C3

Temperatura ambiente 45°C

Normas IEC/EN/UNE-EN 61439, CE
Servicio Continuo

Refrigeracion ANAN
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SERIE VK'y SERIE VCTK

Estabilizadores

Monofasicos - Entrada 230V + 15 % - Salida 230V

Datos tedricos - modelo estandar

Protecciones

Potencia . . . Intensidad
Referencia Clase de aislamiento

i : [ Etada |
5 VK5 F 217 50 (D/Am) 20 (C/Gg)
6,3 VK6.3 F 274 63 (D/Am) 25 (C/Gg)
8 VK8 F 348 80 (D/Am) 30 (C/Gg)
10 VK10 F 435 100 (D/Am) 40 (C/Gg)
16 VK16 F 69,6 160 (D/Am) 60 (C/Gg)
20 VK20 F 87,0 200 (D/Am) 80 (C/Gg)
25 VK25 F 108,7 300 (D/Am) 100 (C/Gg)
315 VK31.5 F 137,0 300 (D/Am) 100 (C/Gg)
40 VK40 F 1739 400 (D/Am) 160 (C/Gg)

'[H]¢

5 VCTK5 F 217 50 (D/Am) 20 (C/Gg)
6,3 VCTK6.3 F 27,4 63 (D/Am) 25 (C/Gg)
8 VCTK8 F 34,8 80 (D/Am) 30 (C/Gg)
10 VCTK10 F 435 100 (D/Am) 40 (C/Gg)
16 VCTK16 F 69,6 160 (D/Am) 60 (C/Gg)
20 VCTK20 F 87,0 200 (D/Am) 80 (C/Gg)
25 VCTK25 F 108,7 300 (D/Am) 100 (C/Gg)
315 VCTK31.5 F 137,0 300 (D/Am) 100 (C/Gg)
40 VCTK40 F 1739 400 (D/Am) 160 (C/Gg)

Medidas

Potencia
kVA

5
6,3
8
10
16
20
25
31,5
40

Referencia

VK31.5
VK40

Dimensiones

420
420
420
420
480
480
480
870
870

externas
mm

550
550
550
550
660
660
660
870
870

560
560
560
560
805
805
805
970
970

kg

44
55
61
71
91
106
120
221
237

» w

Potencia
kVA

6,3

10
16
20
25

31,5

40

Dimensiones

Referencia

VCTK5
VCTK6.3
VCTK8
VCTK10
VCTK16
VCTK20
VCTK25

VCTK31.5

VCTK40

VCTK
480
480
480
870
870
870
870
870
870

660
660
660
940
940
940
940
940
940

externas
mm

805
805
805
1000
1000
1000
1000
1400
1400

94
119
136
198
220
255
290
395
438
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SERIE VK'y SERIE VCTK
Monofasicos - Entrada 230 V + 15 % - Salida 230 V

Estructura de la placa de caracteristicas

% P o LYLUX® C € Conformidad CE

230V 15% Tension primario (V)
Potencia (kVA) XXX PRI: 230 - A‘ 2% Intensidad primario
kVA - Tensi6n secundario
Referencia oo | SEC % Intensidad secundario
Frecuencia 5060 iz Fi55°C] (P20} Grado de proteccion IP
] Norma aplicable
) ) 3/05kV] [EN 61439
R eveooooooad | (] DN 2o & boren P2
Made in Spain
’ 9 G 455 CED G Tension de prueba
Aislantes
Opciones de fabricacion bajo demanda (consultar precios)
Potencia Desde 5 kVA hasta 800 kVA
Tension Desde minimo a solicitar hasta 480 V
Regulacion +20%
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SERIE VT y SERIE VTCT
Trifasicos - Entrada 400 V + 15 % - Salida 400 V

Definicion y aplicaciones

Con el estabilizador de tension automatico trifasico, se consigue una tension de salida
estable con una tension de entrada variable (suministro de la compafiia eléctrica u
otro generador).

El objetivo es alimentar equipos sensibles a las variaciones de tension como equipos
informéaticos y electronicos o equipos de telecomunicaciones.

?
2 e i

Vélido para instalaciones donde la tensién de linea experimenta fluctuaciones a 1o
i o mmm ;{:mm _, all Vo o
i (A il | e s do i com ot s, i o co
0 I oati,

Caracteristicas de fabricacion

Los modelos VT estan fabricados sin transformadores separadores.

Los modelos VTCT estan fabricados con transformadores separadores.

Todos los modelos cuentan con lo siguiente:

e Placa de control con sefializacion de tension de salida.

e Mandos de ajuste de la tension de salida.

e |ndicador de tension fuera de margen.

Leds de tension minima y maxima.

Proteccion de entrada protegida con magnetotérmico.

Salida relé NC 230 V indicador de sobrecarga.

e Todos los estabilizadores son verificados automaticamente uno a uno, generandose
el informe de ensayo de conformidad segun norma correspondiente.

Caracteristicas técnicas - modelo estandar

Potencia 5 kVA a 100 kVA
Tension estandar Entrada: 400 V = 15 % // Salida: 400 V
Frecuencia estandar 50-60 Hz
Velocidad de respuesta 10V/s
Color envolvente RAL 7035
Grado de proteccion IP 1P20
Clase de pintura (ISO 12944) C3
Temperatura ambiente 45°C
Normas IEC/EN/UNE-EN 61439, CE
Servicio Continuo
Refrigeracion ANAN
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SERIE VT y SERIE VTCT

Estabilizadores

Trifasicos - Entrada 400 V + 15 % - Salida 400V

Datos tedricos - modelo estandar

. . Protecciones
Potencia . . . Intensidad A
KVA Referencia Clase de aislamiento A

5 15 F 7,2 16 (D/Am) 7 (C/Gg)
3 V18 F 15 25 (D/Am) 10 (C/Gg)
10 VT10 F 14,4 32 (/Am) 12 (C/Gg)
16 VT16 F 23,1 50 (D/Am) 20 (C/Gg)
20 V120 F 28,9 63 (D/AM) 25 (C/Gg)
25 V125 F 36,1 80 (D/Am) 30 (C/Gg)
315 VT31.5 F 455 100 (D/Am) 40 (C/Gg)
40 V140 F 57,7 125 (D/Am) 50 (C/Gg)
50 VT10 F 72,2 160 (D/Am) 60 (C/Gg)
63 VT16 F 90,9 160 (D/Am) 80 (C/Gg)
80 V120 F 1155 300 (D/Am) 100 (C/Gg)
100 VT100 F 1443 300 (D/Am) 100 (C/Gg)
VTCT
5 VTCTS F 7.2 16 (D/Am) 7 (C/6g)
8 VTCT8 F 115 25 (D/Am) 10 (C/Gg)
10 VTCT10 F 144 32 (D/Am) 12 (C/Gg)
16 VTCT16 F 231 50 (D/Am) 20 (C/Gg)
20 VTCT20 F 28,9 63 (D/Am) 25 (C/Gg)
25 VTCT25 F 36,1 80 (D/Am) 30 (C/Gg)
315 VICT31.5 F 455 100 (D/Am) 40 (C/Gg)
40 VTCT40 F 57,7 125 (D/Am) 50 (C/Gg)
50 VTCT50 F 72,2 160 (D/Am) 60 (C/Gg)
63 VTCT63 F 90,9 160 (D/Am) 80 (C/Gg)
80 VTCT80 F 1155 300 (D/Am) 100 (C/Gg)
100 VTCT100 F 1443 300 (D/Am) 100 (C/Gg)

Medidas

Dimensiones Dimensiones
Potencia . externas Potencia . externas
KVA Referencia mm Kg KVA Referencia mm
A
5 VT5 420 550 560 48 5 VTCTS 480 660 805 101
8 VT8 420 550 560 54 8 VTCT8 480 660 805 133
10 VT10 420 550 560 61 10 VTCT10 480 660 805 151
16 VT16 420 550 560 75 16 VTCT16 870 940 1000 237
20 VT20 480 660 805 112 20 VTCT20 870 940 1000 282
25 V125 480 660 805 116 25 VTCT25 870 940 1000 306
315 VT31.5 480 660 805 157 315 VTCT31.5 870 940 1000 364
40 VT40 480 660 805 169 40 VTCT40 870 940 1400 435
50 VT50 870 870 970 233 50 VTCT50 870 940 1400 496
63 V163 870 870 970 314 63 VTCT63 870 940 1400 621
80 VT80 870 870 970 352 80 VTCT80 870 940 1400 702
100 VT100 870 870 970 442 100 VTCT100 870 940 1400 840

+ info. www.polylux.com
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SERIE VT y SERIE VTCT
Trifasicos - Entrada 400 V + 15 % - Salida 400 V

Estructura de la placa de caracteristicas

% P o LYLUX® C € Conformidad CE

Tension primario (V)

Potencia (KVA) PRI: 400V + 15%] W’ Inten.s'idad primario
- XXX kVA 400V = 1% Tension secundario
Referencia . SEC: PoOUAT Intensidad secundario
Frecuencia e OT F1ss°C] o Grado de proteccién IP
B/05 V] [EN 61439} Norma aplicable

S vmooooooad | (] DAL £adigo o Barres EY
fodeinsean 9 G 56 S0 G Tension de prueba

Aislantes

Opciones de fabricacion bajo demanda (consultar precios)

Potencia Desde 5 kVA hasta 800 kVA
Tension Desde minimo a solicitar hasta 480 V
Regulacion +20%
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SERIE VTF y SERIE VTFCT
Trifasicos control por fase - Entrada 400 V + 15 % - Salida 400 V

Definicion y aplicaciones

Con el estabilizador de tension automatico trifasico, se consigue una tension de salida
estable con una tension de entrada variable (suministro de la compafiia eléctrica u
otro generador).

El objetivo es alimentar equipos sensibles a las variaciones de tension como equipos
informéaticos y electronicos o equipos de telecomunicaciones.

[ IHI'ITIH o

I Valido para instalaciones donde la tension de linea experimenta fluctuaciones a lo
L ] i largo del dia.
i I - e o o o com ot o, s docon
(NI O ool

Caracteristicas de fabricacion

Los modelos VTF estan fabricados sin transformadores separadores.

Los modelos VTFCT estan fabricados con transformadores separadores.

Todos los modelos cuentan con lo siguiente:

e Placa de control con sefializacion de tension de salida.

e Mandos de ajuste de la tension de salida.

e |ndicador de tension fuera de margen.

Leds de tension minima y maxima.

Proteccion de entrada protegida con magnetotérmico.

Salida relé NC 230 V indicador de sobrecarga.

e Todos los estabilizadores son verificados automaticamente uno a uno, generandose
el informe de ensayo de conformidad segun norma correspondiente.

Caracteristicas técnicas - modelo estandar

Potencia 5 kVA a 100 kVA

Tension estandar Entrada: 400 V = 15 % // Salida: 400 V
Frecuencia estandar 50-60 Hz

Velocidad de respuesta 10V/s

Color envolvente RAL 7035

Grado de proteccién IP 1P20

Clase de pintura (ISO 12944) C3

Temperatura ambiente 45°C

Normas IEC/EN/UNE-EN 61439, CE
Servicio Continuo

Refrigeracion ANAN
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Estabilizadores

SERIE VTF y SERIE VTFCT
Trifasicos control por fase - Entrada 400 V = 15 % - Salida 400 V

Datos tedricos - modelo estandar

. . Protecciones
Potencia . . . Intensidad A
KVA Referencia Clase de aislamiento A

VTF
5 VTF5 F 7,2 16 (D/Am) 7 (C/Gg)
3 VTF8 F 15 25 (D/Am) 10 (C/Gg)
10 VTF10 F 14,4 32 (/Am) 12 (C/Gg)
16 VIF16 F 23,1 50 (D/Am) 20 (C/Gg)
20 VTF20 F 28,9 63 (D/AM) 25 (C/Gg)
25 VTF25 F 36,1 80 (D/Am) 30 (C/Gg)
315 VIF31.5 F 455 100 (D/Am) 40 (C/Gg)
40 VTF40 F 57,7 125 (D/Am) 50 (C/Gg)
50 VTF50 F 72,2 160 (D/Am) 60 (C/Gg)
63 VTF63 F 90,9 160 (D/Am) 80 (C/Gg)
80 VTF80 F 1155 300 (D/Am) 100 (C/Gg)
100 VTF100 F 144,3 300 (D/Am) 100 (C/Gg)
VTFCT
5 VTFCT5 F 7.2 16 (D/Am) 7 (C/6g)
8 VTFCTS F 115 25 (D/Am) 10 (C/Gg)
10 VTFCT10 F 144 32 (D/Am) 12 (C/Gg)
16 VTFCT16 F 231 50 (D/Am) 20 (C/Gg)
20 VTFCT20 F 28,9 63 (D/Am) 25 (C/Gg)
25 VTFCT25 F 36,1 80 (D/Am) 30 (C/Gg)
315 VIFCT31.5 F 455 100 (D/Am) 40 (C/Gg)
40 VTFCT40 F 57,7 125 (D/Am) 50 (C/Gg)
50 VTFCT50 F 72,2 160 (D/Am) 60 (C/Gg)
63 VTFCT63 F 90,9 160 (D/Am) 80 (C/Gg)
80 VTFCT80 F 1155 300 (D/Am) 100 (C/Gg)
100 VTFCT100 F 1443 300 (D/Am) 100 (C/Gg)

Medidas

Dimensiones Dimensiones
Potencia . externas Potencia . externas
KVA Referencia mm KVA Referencia mm
VTFCT

5 VTF5 480 660 805 86 5 VTFCT5 870 940 1000 171
8 VTF8 480 660 805 98 8 VTFCT8 870 940 1000 210
10 VTF10 480 660 805 110 10 VTFCT10 870 940 1000 233
16 VTF16 870 940 1000 133 16 VTFCT16 870 940 1400 263
20 VTF20 870 940 1000 164 20 VTFCT20 870 940 1400 314
25 VTF25 870 940 1000 184 25 VTFCT25 870 940 1400 354
315 VTF31.5 870 940 1000 212 315 VIFCT31.5 870 940 1400 399
40 VTF40 870 940 1400 272 40 VTFCT40 870 940 1400 463
50 VTF50 870 940 1400 317 50 VTFCT50 870 940 1400 550
63 VTF63 870 940 1400 361 63 VTFCT63 870 940 1400 638
80 VTF80 870 940 1400 662 80 VTFCT80 870 940 1400 982
100 VTF100 870 940 1400 710 100 VIFCT100 870 940 1400 1078
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SERIE VTF y SERIE VTFCT
Trifasicos control por fase - Entrada 400 V = 15 % - Salida 400 V

Estructura de la placa de caracteristicas

% P o LYLUX® C € Conformidad CE

Tension primario (V)

Potencia (kVA) XXX PRI: 400V + 15%! W’ Intensidad primario
kVA - Tensi6n secundario
Referencia : SEC: lm,%ﬂ” Intensidad secundario
Frecuencia 5060 iz Fi55°C] (P20} Grado de proteccion IP
Norma aplicable
33/0.5 kv/ [EN 61439}
Nuimero de serie -
:| Cédigo de barras EAN
swevieooooaoc] | [ NN
9 G 455 CED G Tension de prueba
Aislantes
Opciones de fabricacion bajo demanda (consultar precios)
Potencia Desde 5 kVA hasta 800 kVA
Tension Desde minimo a solicitar hasta 480 V
Regulacion +20%
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FABRICADOS

@Gran parte del producto solicitado por nuestros clientes es fabricado a medida. Esto viene dado a la necesidad de tensiones, potencias,
pérdidas, temperaturas de trabajo, etc. especificas en diversas partes del mundo para los diferentes tipos de instalaciones.

Hoy en dia Polylux esta en disponibilidad de ofrecer cualquier producto dentro de las siguientes especificaciones:

Transformadores monofasicos y trifasicos encapsulados con tensiones maximas de 12 kV, asi como productos trifasicos con potencias
hasta 1000 kVA y productos encapsulados en resina hasta 400 kVA. Por otro lado, Polylux también cuenta con experiencia en la fabri-
cacion de transformadores monofasicos encapsulados para altas intensidades.

' vn‘w'm';T‘-'!Tl
|-
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ZPOLYLUX

Grados de Proteccion

Sin proteccion contra cuerpos solidos y sin proteccion contra el agua.
Protegido contra cuerpos sdlidos superiores a 12 mm de “diametro”, pero sin proteccion contra el agua.

Protegido contra cuerpos solidos superiores a 12 mm de “didmetro” y contra agua de lluvia con 60°,
maximo, con respecto a la vertical.

Protegido contra cuerpos sélidos con un diametro mayor a 2,5 mmy contra goteo vertical de agua.

Protegido contra cuerpos sdlidos con un diametro mayor a 1,0 mmy contra goteo de agua hasta 15° de la
vertical.

Protegido en el interior contra cualquier contacto por parte de cuerpos externos y contra el polvo (depositos
en cantidades dafiinas para el aparato) y contra proyecciones de agua en todas las direcciones.

Protegido completamente contra la entrada de polvo y contra cualquier contacto. Protegido contra el agua
lanzada desde una manguera en todas las direcciones.

Ventajas del encapsulado en resina

Alta fiabilidad en Proteccion contra Resistencia ante
condiciones vibratorias ambientes himedos sobreintensidades
desfavorables. y COITOSIVOS. transitorias y armonicos.
Simbologia
Transformador de Transformador de Transformador de
aislamiento. control de maniobra. seguridad.
Autotransformador Autotransformador Transformador de uso clinico
monofasico. trifasico. segun norma IEC/EN 61558,
y Equipo ecoldgico:
g Proteccion al agua en ° auip .g. .
Proteccion al polvo. R ECO de alto rendimiento y bajas
todas las direcciones. LOGY e
perdidas.
Transformadores para Equipos para
redes trifasicas con instalaciones eléctricas
armonicos. clinicas.
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Anexos
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AT1-Aislantes

Aumento de la temperatura (K) EN61558 / EN60076

AT °C Ta40 °C
K Tmax
B 130 80 120

155 100 140
H 180 120 160
AT2-Grupos de conexion
ut Ut vi Wi N1 U2 V2 W2
YynO 0 Uroviowl U2 V2 w2 N2 YNd5 \
v2 vz w2
w2 2 w1 u2 v
w1 v
5
Dyn11 i ut ur viowto U2 V2 w2 N2 YNd11 1 ut Ul VIowioNT U2 V2 w2
; m . m
| v i i i V2 i i i
w2 W17 W2 V1
w1 v
DdO o U2 V2 w2 Dzn0 0 Ul Vi Wi U2 V2 w2 N2
v2 o
WZAVZ i/i/i wo LVZ
w/Z2 A\ w/ "\
Dy1 v Ut vi wi U2 v2 w2 Yzni ur g U1 Vi W1 U2 V2 W2 N2
U2
wi 2 N\ m wi 2\
Dyn5 ul U VI W1 U2 V2 W2 N2 Yzni1 N U1 VIioWl U2 V2 w2 N2
w2 u2 v
" AT " w1 w2 vi
:,5
YNd1 v UL VI W1 NT U2 V2 W2
G
w1 V2 N\
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AT3- Tabla seleccion de conductores y protecciones para monofasicos de baja potencia

Célculo de intensidades maximas:

[ (4)= Potencia (VA)
i Tensién (V)

Segun la intensidad maxima y dependiendo de la tension, si es de entrada o salida para la proteccion, seleccionar en la tabla la intensidad igual o superior a la calculada.
Para la salida se aconseja poner el calibre normalizado inferior o igual a la intensidad nominal calculada.

0,1 0,5 0,5 - 0,2 - 0,1

0,15 05 05 = 03 > 0,15

0,2 05 05 - 0,4 - 02
0,25 05 05 : 05 - 025
0,3 05 05 0,6 03
04 05 05 1 1 0,4
0,5 05 1 1 1 05
0,6 05 1 2 2 0,6
0,7 05 1 2 2 0,7
0,8 05 1 2 2 038
1 05 1 2 2 1 1
15 05 1 3 3 1,6
2 1 15 4 4 2 2
2,5 1 15 6 6 25
35 1 15 10 10 3 3
4 1 15 10 10 4
5 1,5 2 10 10 5
6 1,5 2 16 16 6 6,3
7 1,5 2 16 16 8
8 2 25 16 16 8
9 2 2,5 20 20 8
10 2 2,5 20 20 10 10
12 2,5 4 25 25 12
15 2,5 4 32 32 16 12
20 4 40 40 20 20
25 4 50 50 25 25
30 6 63 63 32 32
40 8 80 80 40 40
50 10 100 100 50 50

Ejemplo:

Para un PD con una potencia de 500 VA, entrada de 400 V y salida de 230V, primero calculamos la intensidad de entrada:

I . entrada = S00 74 _ 1,254
400 V

Segun la tabla la |_, superior seria 1,5 A, por lo tanto:
e Conductor: flexible de 0,5 mm? o rigido de 1 mm?
e Proteccion: MCB 3 A curva D o fusible 3 A aM
Para la salida realizamos los mismos pasos:

500 V4

1, . salida = =2,174
V

Segun la tabla la |, superior seria 2,5 A, por lo tanto:

e Conductor: flexible de 1 mm? o rigido de 1,5 mm?
Segun la tabla la | , inferior serfa 2 A, por lo tanto:

e Proteccion: fusible 2 A gG

235 <&




AT4- Tabla seleccion de protecciones para monofasicos y trifasicos de alta potencia

Célculo de intensidades maximas: Potencia (VA)
e Monofésicos: 1 i (4)= . oo
Tension (V')

Potencia (VA)
3 Tension )

o Trifésicos: I..(A)=

Segun la intensidad maxima y dependiendo de la tension, si es de entrada o salida para la proteccion, seleccionar en la tabla la intensidad igual o superior a la calculada.
Para la salida se aconseja poner el calibre normalizado inferior o igual a la intensidad nominal calculada.

“ Proteccion entrada (A) Proteccion salida (A)
0,5 - 0,5

1 1
0,6 2 2 - 0,6
0,7 2 2 - 0,7
0,8 2 2 = 0,8
1 2 2 1 1
1,5 3 3 - 1,6
2 4 4 2 2
2,5 6 6 - 2,5
3,5 10 10 3 3
4 10 10 4 4
5 10 10 - 5
6 16 16 6 6,3
7 16 16 - 8
8 16 16 - 8
9 20 20 - 8
10 20 20 10 10
12 25 25 - 12
15 32 32 16 12
20 40 40 20 20
25 50 50 25 25
30 63 63 32 30
40 80 80 40 40
50 100 100 50 50
60 125 125 63 60
80 160 160 80 80
100 200 200 100 100
150 300 300 160 160
200 400 400 200 200
250 500 500 250 250
300 600 600 300 300
400 800 800 400 400
500 1000 1000 500 500
600 1200 1200 600 600
800 1600 1600 800 800
1000 2000 2000 1000 1000
1500 2500 2500 1600 1600
Para intensidades elevadas >100A se recomiendan MCB modulares con ajuste térmico 0,8-1In, para ajustar a la intensidad nominal del transformador.
Ejemplo para transformador monofésico: Ejemplo para transformador trifasico:
Para un TKW con una potencia de 10 kVA, entrada de 230 V' y salida de 230 V: Para un TTW con una potencia de 200 kVA, entrada de 400 V y salida de 400 V:
10.000 VA4 200.000
o =—————=14347 4 i =— 7 =1288,67 A4
230 3400
Segun la tabla la |_, superior seria 50 A, por lo tanto: Segun la tabla la |_, superior seria 300 A, por lo tanto:
e Proteccion entrada: MCB 100 A curva D o fusible 100 A aM e Proteccion entrada: MCB 600 A curva D o fusible 600 A aM
Segun la tabla la |_, inferior seria 40 A, por lo tanto: Segun la tabla la | , inferior seria 250 A, por lo tanto:
e Proteccion salida: MCB 40 A curva D o fusible 40 A gG e Proteccion salida: MCB 250 A curva D o fusible 250 A gG
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