TRANSFORMADORES MONOFASICOS DE MEDIDA PTM

PTM520

ZPOLYLUX

Transformadores monofasicos de medida tipo seco, acabado en barniz anti-flash en caja IP20 con proteccion para evitar los contactos directos a las partes eléctricas.

Esquema eléctrico

Caracteristicas técnicas

Potencia

Tension de entrada
Tension de salida
Frecuencia

Grado de proteccion
Refrigeracion
Temperatura ambiente
Potencia Térmica
Sobretension
Incremento de temperatura
Aislantes

Bobinado

Tension de prueba
Normas

Fijacion

Peso

Dimensiones

150/200/300 VA (CL. 0,2/0,5/1)
100..500 V (/v3)

100..110 V (/v3)

50/60 Hz

IP-20

ANAN

450C

6 veces la potencia nominal
1,2 veces la tension nominal
Clase B- 130 °C

Clase H - 180 °C

Clase HC - 200 °C

3 kV (1 min, 50 Hz)
IEC/EN/UNE-EN 61869-3, CE
Tornilleria

21,5 kg
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Dimensiones (AXBXCxDXE): 214x225x284x195x175 mm 70
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Transformadores monofasicos de medida tipo seco, acabado en barniz anti-flash en caja IP20 con proteccion para evitar los contactos directos a las partes eléctricas.

Ventajas

Envolvente IP-20 con caja de polimero de Gltima generacion ignifuga V-0 segin UL94.

Fijacion mediante carril DIN o tornilleria para PTM50.

Clase de seguridad I, convertible en clase Il

Incluye indicador de funcionamiento LED.

Robustez, precision y bajo calentamiento.

Clases de precision 0,2 / 0,5 / 1 segln potencia.

Nicleo de alta calidad y bajas pérdidas.

Acepta una sobretension continua de 1,2 veces la tension nominal y una potencia térmica de 6 veces la potencia nominal.
Posibilidad de fabricacion a medida en caso de que las especificaciones estandar no fuesen adecuadas.

Aplicaciones

¢ La funcion de un transformador de medida es la de proporcionar una tension precisa a la salida, aislandola de la
entrada. Por un lado se consigue reducir la tension a un valor mas bajo de alta precision y por otro lado, se
consigue aislar el circuito de alta tension del circuito de medida.

Accesorios disponibles

Descargas

e Certificado CE.
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