TRANSFORMADORES TRIFASICOS DE AISLAMIENTO PARA INSTALACIONES CON UNA TASA DEL 60% DE ARMONICOS
TTFK2

TTFK22160 SPOLYLUX

Transformadores de aislamiento trifasicos para instalaciones con una tasa de armonicos del 60%. Factor k20 tipo seco, acabado en barniz anti-flash en caja metalica IP54/65 con
proteccion contra polvo y agua.

Caracteristicas técnicas

Potencia 160 kVA
Tension de entrada 400V

) ( ¢ Tension de salida 400V

{0 : } Frecuencia 50/60 Hz

Factor k 20

Envolvente 1Ezng\/;)i\_/ze)nte metalica RAL 7035 (cat. C4 ISO
THDI (<) 90 %
Grupo de conexion Dyn11
Grado de proteccion IP-54 /[ 1K-10
Refrigeracion ANAF
Temperatura ambiente 459C

Dimensiones

Incremento de temperatura
Aislantes

Bobinado

Tension de prueba

Normas

Peso

Clase H - 180 °C

Clase H - 180 °C

Clase HC - 200 °C

3 kV (1 min, 50 Hz)
IEC/EN/UNE-EN 60076, CE
1152 kg

o

Dimensiones (AXBXCxDXE): 1550x1000x1750x806x684 mm 180

Conexionado eléectrico
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Transformadores de aislamiento trifasicos para instalaciones con una tasa de armonicos del 60%. Factor k20 tipo seco, acabado en barniz anti-flash en caja metalica IP54/65 con
proteccion contra polvo y agua.

Ventajas

Transformador tipo seco.
Acabado en Barniz anti-flash, ofreciendo:

¢ Proteccion contra ambientes corrosivos.

Aumento del aislamiento eléctrico.

Alto poder de compactacion.

Reduccion del nivel de ruido.

Aumento de la vida Gtil del producto.

Envolvente IP-65 hasta 16 kVA'y IP-54 desde 20 kVA (para un grado IP65 consultar), caja metalica pintada con resina
poliéster RAL 7035 (cat. C4 1SO 12994-2).

Clase de seguridad I.

Neutro dimensionado para 2 x In.

Factor K = 20.

Incluye prensaestopas, silent-blocks y pernos de elevacion.

Posibilidad de fabricacion a medida si las especificaciones estandar no son las requeridas.

Descargas
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